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SPECIFICATIE

NUME

NUME

DESENAT
PROIECTAT

Titlu proiect:

SEF PROIECT

CERINTA

DATA
IUNIE 2023

SCARA:
1:200

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Plansa
nr. U05Pr. Orlando Manolachi

s.c. H'ART STUDIO s.r.l.

Titlu plansa:

Initiatori:Strada Victoriei nr.1, Botosani         J07/528/2004
tel. 0745 544 761                           CUI 16877143

PLAN DE SITUATIE
- regim juridic -

c.arh. Mihai Mihailescu
c.arh. Mihai Mihailescu

AL
IN

IE
RE

 P
RO

PU
SĂ

Faza:
P.U.D.

Proiect
nr.17/2023

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER, IMPREJMUIRE
TEREN ȘI RACORD UTILITĂȚI

str. Peco nr. 52E, mun. Botosani, jud. Botosani

BLENTEȘI MIHAI

ALINIERE PROPUSĂ

PLAN URBANISTIC DE DETALIU
P.U.D.

2,11
13

,62

1,94

PROPRIETĂȚI PRIVATE PERSOANE FIZICE/JURIDICE

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

IMOBIL AFLAT ÎN ZONA DE PROTECȚIE FEROVIARA

27
,51

m
p

SUPRAFAȚĂ TEREN PROPUSĂ SCHIMBARE
CATEGORIE ÎN "DR " = 27,51MP

Banda circulatie stânga Banda circulatie dreapta

2.5% 2.5%

PROFIL TRANSVERSAL PROPUS

2.0%

Strat de uzura - beton asfaltic - BA16 - 5 cm grosime, conform AND 605-2016

strat inferior de fundatie din piatra sparta minim 30 cm conform SR EN 13043/2013, SR EN 12620-A1 si STAS 6400-84

Strat de legatura - beton asfaltic deschis BAD22,4 - 6 cm grosime, conform AND 605-2016
strat superior de fundatie din piatra sparta minim 25 cm conform SR EN 13043/2013, SREN 12620-A1 si STAS 6400-84

strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici minim 15 cm;

Piatra naturala - 6 cm

Folie PVC asezata pe strat de 2 cm de nisip

Mortar M100 - 4 cm

Beton C16/20 - 15 cm

15 cm balast

Bordura de incadrare 20x25

Bordura 10x15 cm la trotuar

Bordura de incadrare 20x25
Piatra naturala - 6 cm

Folie PVC asezata pe strat de 2 cm de nisip

Mortar M100 - 4 cm
Beton C16/20 - 15 cm

15 cm balast

2.0%

Bordura 10x15 cm la trotuar

ÎNĂLȚIME MAXIMĂ LA CORNIȘĂ
REGIM DE ÎNĂLȚIME

+3.50
P

PROFIL CAROSABIL PROPUS

CIRCULAȚII DE INCINTĂ PROPUSE

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

ACOPERIȘ TIP ȘARPANTĂ

SPAȚII VERZI PROPUSE

ACCESURI AUTO

TROTUAR PROPUS

ACCESURI PIETONALE

LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P

LIMITA PROPRIETATE
LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITE

SUPRAFAȚĂ TEREN PROPUSĂ SCHIMBARE
CATEGORIE ÎN "DR " = 27,51MP

ÎMPREJMUIRE PROPUSĂ

CONSTRUCTIE PROPUSĂ LOCUINȚĂ
UNIFAMILIALĂ P
TERASĂ ACOPERITĂ 27,45MP


