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Numele si prenumele verificatorului atestat ANEXA 2a
ing. FLORINA POGANGEANU Ordin MLPAT NR.77/N/ 28.10.96
Certificat de atestare nr. 7085 din 28.04.2006

REFERAT DE VERIFICARE nr. 1260 din 15.10. 2024

In legaturd cu DALI supuse verificarii, constat urmatoarele:

Proiectant general: SC TRUST CONSTRUCT PROIECT SRL,

Nr. proiect: 24/2024

Protectant de specialitate: Arhitecturi: arh. Alina Antochi

Rezistent#: ing. Graur Alexandru
Instalatii: Ing. Tuca Cosmin

Denumirea investitorului: Municipiul Botosani, reprezentat prin Petru Catalin Fetcu

Sediul (domiciliul): Jud. Botosani, Mun. Botosani, strada Aleea Pacea, nr.7.

Denumirea proiectului: Renovare energetica a cladirilor publice — SCOALA GIMNAZIALA
“SFANTA MARIA” BOTOSANI

Amplasament: Judetul Botosani, Mun. Botosani, nr cad. 61280

Clasa de importanti a constructiei proiectate ITI,

Categoria de importanti “C”,

Regim de inaltime: S+P+4E

Zona seismici de calcul: ag=0,20 g, Tc = 0,7 sec., v=0,80

Domeniul verificat Exigenta Al, A2 — rezistenfd si stabilitate la solicitirile statice,
dinamice, inclusiv la cele seismice pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice cu
structura din beton, beton armat, zidirie si lemn, metal

Observatii — S-au verificat piesele scrise §i cele desenate referitoare la alcituirea
constructivi a unei constructii cu functiunea de scoala cu regim de inaltime S+P+4E.

Piesele scrise contin:

1. Foaie de capiit
2. Foaie de semnéturi
3. Borderou de piese scrise si desenate conform HG907/2023

Lucrarile propuse constau in:
-Plasarea unei noi scari metalice de evacuare pentru copiii de la gradinita de la etajul 1, pe fatada
laterala stanga;
- Crearea unui gol de usa, in axul 1 intre axele C si B, pentru evacuarea pe scara exterioara.
-Inchiderea golului pentru fereastra din axul 1/ B,C;
-Inchiderea golurilor pentru fereastra existente pe fiecare nivel in axul C/2,3;
- Crearea unui gol fereastra nou la parter in axul 8/A-B;
- Desfacerea camerei pentru paza, amplasata sub scara, la parter, axele 2-3/D-C;
- Inlocuirea usilor de acces in cladire, cu usi din tamplarie din aluminiu, prevazute cu dispozitiv de
autoinchidere si bara antipanica;
- Inlocuirea usii de acces la subsol cu usa din tamplarie de aluminiu rezistenta la
foc 15 min si prevazuta cu dispozitiv de autoinchidere;
- Inlocuirea usilor din tamplarie PVC la parter cu usi din tamplarie din aluminiu;
- Desfacerea peretilor din Gips Carton din axul B/7,8 si din axul 7/A,B si realizarea lor din zidarie BCA
20 cm grosime, rezistenta la foc 60 min. si inlocuirea usilor existente in acesti pereti cu usi din tamplarie
din Aluminium rezistenta la foc 15 min; Peretii din bca se vor tencui si se vor vOpsi cu vopsea
epoxidica;Peretele din axul 7/A-B se va muta spre Bucatarie pentru a mari sala de mese;
- Inlocuirea pardoselilor din zona de preparare hrana si servirea mesei cu pardoseala vopsea epoxidica,
finisarea peretilor din zona de bucatarie si servirea mesei cu vopsea epoxidica.
- Desfacerea lambriului din PVC existent in unele Sali de clasa. Realizare finisaj dogamina in toate
spatiile ( exceptand grupurile sanitare) pana la cota +1,10m;
- Desfiintarea pragurilor existente intre hol si salile de grupa si salile de clasa si ridicarea cotei din salile
de grupa si clasa la nivelul cotei din hol. Ridicarea cotei din salile de grupa si clasa presupune



desfacerea pardoselii existente si a strurilor suport, placarea placii cu polistiren extrudat de 3 cm

grosime acolo unde diferenta este mare, turnarea unei sape cu grosime variabila in functie de diferenta

de nivel si realizarea pardoselii din tarket. Pardoselile in holuri casele de scari se vor realiza din granit,

iar cele de la grupurile sanitare din gresie.

- Inlocuirea ferestrelor de Ia casa scarii, de la etajul 4, cu ferestre cu ochi mobil pentru desfumarea casei

scarii;

- Inlocuirea ferestrelor de la casa scarii dintre axele 5 si 6, etajele 1-3 cu ferestre din tamplarie

Aluminium cu ochiuri mobile in partea de jos, cu deschidere dubla pentru furtun stingere incendiu de la

autospeciale pompieri;

- Desfacere balustrada existenta la scara dintre axele 5 si 6 si inlocuirea ei cu balustrade metalica cu

prindere intre rampe ( tip riflaj continuu);

- Realizarea unor grile pentru aport aer proaspat actionate automat odata cu desfumarea, la spatiul

pentru biblioteca de la etajul 4 in axul D/3,4;

- Refacerea trotuarelor perimetrale — desfacerea celor existente pe o latime de 90 cm si realizarea

trotuarelor noi cu panta transversala de 2% si dop de bitum intre trotuar si soclul cladirii, realizare rigole

pentru redirectionarea apelor pluviale in incinta;

- Desfacerea elementelor din lemn balcon etaj 1;

- Refacerea sarpantei din lemn si ignifugarea intregului material lemnos;

- Realizarea unui hol de acces gen windfang la intrarea principala — axul A/5-6, din perete cortina;

- Realizarea unor placaje pe treptele de la accesul din axul A-B/5-6, astfel incat treapta sa aiba o latime

de 35 cm;

- Refacerea instalatiei electrice;

- Realizarea instalatiei de semnalizare si detectie la incendiu;

- Refacere tencuiala dupa realizarea instalatiilor, glet si var;

- Inlocuire invelitoare, jgheaburi si burlane;

- Se va realiza 0 rampa pentru acces personae cu handicap, din beton armat, prevazuta cu balustrade

speciale si se va mari podestul exterior — axele 2-3/D pentru a putea realiza accesul persoanelor cu

handicap.

- Montarea dispozitivelor de autoinchidere la toate usile de la casa scarii;

- Sala pentru activitati sportive de la etajul 4 va devein laborator de informatica, iar sala IT de la etajul 2

impreuna cu biblioteca vor devein sala de clasa;

- Echipare cabinet medical ( etajul 1) cu chiuveta;

- Refacerea finisajelor ( pereti si pardoseli) in toate grupurile sanitare si organizarea obiectelor sanitare

conform normelor in vigoare;

- Respectarea recomandarilor din auditul energetic si raportul de expertiza tehnica;

- Montare camere de supraveghere;

-Controlul si monitorizarea consumatorilor electrici ai scolii prin BMS, (,,Building Management

Systems- monitorizare si control al securitatii la incendiu, controlul accesului in spatii, alimentarea cu

energie electrica, ventilatia aerului, incalzirea, inundatii subsol.

- Panouri fotovoltaice pentru iluminat.

Constructia scarii exterioare va avea structura de rezistenta independenta de cladirea existenta, acestea

fiind separate de un rost de tasare.

Inlocuirea tamplariei existente se va face fara modificarea dimensiunilor golurilor existente.

Lucrarile propuse nu modifica structura de rezistenta a constructiei, fiind proiectata si executata pe o

structura pe cadre din beton armat.

In aceste conditii, imobilul indeplineste cerintele de rezistenta si stabilitate pentru propria sa existenta.

Piesele desenate care au fost verificate: sunt in conformitate cu borderoul din proiectul stampilat.
Concluzii: Proiectul : ,Renovare energetica a cladirilor publice — SCOALA GIMNAZIALA

“SFANTA MARIA” BOTOSANI”. corespunde cerintelor de rezistentd §i stabilitate previzute in

norme si in consecinti se poate executa:

1. Materialele utilizate sunt rezistente si durabile.

2. Sectiunile sunt alese judicios

3. Incércérile sunt corect stabilite

4. Plangele prezintd toate detaliile necesare pentru faza DALI si respectd prescriptiile

constructive ale normativelor si standardelor in vigoare.



3. Structura prezentati la verificare are asigurate conditiile de rezisten{a si stabilitate in
conditiile amplasamentului dat.

Octombrie 2024




VERIFICATOR DE PROIECTE Nr.referat/Data
Domeniul de atestare tehnico-profesionala :

le — Instalatii electrice aferente constructiilor
ing. Valcu Gabriel Octavian

Serie/Nr. Atestat : CAV /Nr. 10946

Telefon : 0740549579

Email : gaby_valcu@yahoo.com

REFERAT

Privind verificarea tehnica la specialitatea le- Instalatii electrice
pentru cerintele de calitate A,B,C,D,E/F, conform legii 10/1995, HG.925/199

FAZA DE PROIECTARE : DALI

1.DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI

DENUMIRE OBIECTIV : Renovare energetica a cladirilor publice - SCOALA GIMNAZIALA
"SFANTA MARIA" BOTOSANI
AMPLASAMENT: Jjudetul Botosani, orasul Botosani, strada Aleea Pacea, nr. 7
INVESTITOR /BENEFICIAR:  Municipiul Botosani reprezentat prin director executiv DDL

Catalin Petru Fetcu
PROIECTANT GENERAL: S.C. Trust Construct Proiect S.R.L.
NUMAR PROIECT: 24/2024

DATA PREZENTARII LA VERIFICARE:  14.10.2024
2.CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI/ CONSTRUCTIEI

CATEGORIA DE IMPORTANTA :  C conform HG 766/1997
CLASA DE IMPORTANTA: [ll — conform P100-1/2013
Obiectiv dotat cu Instalatii electrice noi;
S-au avut in vedere deatele cu privire la conditile specifice de amplasament ,conditiile de functionare, precum si
reglementarile tehnice in vigoare.

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE

- Piese scrise — conform borderou

- Piese desenate conform borderou

4. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE CONSTRUCTIEI, CARE FAC OBIECTUL
VERIFICARII :

Documentatia intocmita asigura aplicarea criteriilor de performanta impuse de cerintele fundamentale de calitate, conform
Legii 10/1995,specifice temei, respectiv :

A. REZISTENTA MECANICA S| STABILITATE :
- Calculul,dimensionarea si amp1asarea instalatiilor electrice, in special a echipamentelor, s-a facut in raport cu starile
limita statutate prin prescnptule si alcatuirea constructiva de detaliu a acestora;

B. SECURITATE LA INCENDIU:
- Instalatii de protectie la supratensiuni transmise prin retea;
- Se asigura protectia coloanelor si circuitelor electrice impotriva supracurentilor;
- Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor cu rol de siguranta la incendiu cu cabluri
- Protectie impotriva arcului electric AFDD

C. IGENA, SANATATE SI MEDIU:
- Asigurarea nivelului de iluminat nesesar prin iluminat artificial;
- Proiectul nu este cu impact de mediu

D. SIGURANTA N EXPLOATARE:Obiectivul va fi prevazut cu:

- Sistem de protectie impotriva socurilor electrice, bazat pe Tntreruperea alimentarii, corespunzator retelei TN, cumulat
cu protectie la curent diferential rezidual ,DDR ;

- Priza de pamant cu valoarea rezistentei la dispersie de maxim 1Q (ohm)

Referat verificare tehnica la cerinta le- Instalatii electrice aferente constructiilor

1/2



VERIFICATOR DE PROIECTE Nr.referat/Data
Domeniul de atestare tehnico-profesionala 049 /14.10.2024
It - Instalatii termice aferente constructiilor

ing. Valcu Gabriel Octavian

Serie/Nr. Atestat : VAV /Nr. 11794

Telefon : 0740549579

Email : gaby_valcu@yahoo.com

REFERAT

Privind verificarea tehnic la specialitatea It- Instalatii termice aferente constructiilor
pentru cerintele de calitate A,B,C,D,E,F, conform legii 10/1995, HG.925/1995 si legii nr. 123/2007
FAZA DE PROIECTARE : DALI

1.DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI

DENUMIRE OBIECTIV: Renovare energetica a cladirilor publice - SCOALA GIMNAZIALA "SFANTA
MARIA" BOTOSANI
AMPLASAMENT: Judetul Botosani, orasul Botosani, strada Aleea Pacea, nr. 7
INVESTITOR /BENEFICIAR:  Municipiul Botosani reprezentat prin director executiv DDL Catalin Petru Fetcu

PROIECTANT GENERAL: S.C. Trust Construct Proiect S.R.L.
NUMAR PROIECT: 24/2024
DATA PREZENTARII LA VERIFICARE: 14.1 0.2024

2.CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI/ CONSTRUCTIEI

CATEGORIA DE IMPORTANTA :  C “NORMALA” conform HG 766/1997
CLASA DE IMPORTANTA:  Ill — conform P100-1/2013

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE

- Piese scrise — conform borderou

- Piese desenate — conform borderou
4. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI CE FACE OBIECTUL VERIFICARII :

A. TIPUL SISTEMULUI DE INCALZIRE / RACIRE/ VENTILARE :
A1- INSTALATIA DE INCALZIRE :
Instalatie cu conducte OL, Sistem constructiv tip 2 tevi, Convectoradiatoare otel (birouri, Sali grupa ,holuri, grupuri
sanitare)
A2- INSTALATIA DE VENTILARE -
Recuperator de caldura cu montaj in perete in pereche
Debit aer adminis max : 180 mc/ora
Debit aer viciat evacuat max : 180 mc/ora
B. SURSE DE ENERGIE:
B1-SURSA AGENT TERMIC INCALZIRE 5
Asigurarea agentului termic de incalzire se face de la reteua de termoficare a orasului prin intermediul unui modul
termic cu schimbator de caldura in placi $)) Kw, complet echipat, montat in subsolul cladirii

5. CONCLUZIIin urma verificarii se considers proiectul corespunzétor pentru faza verificatd , semnandu-
se_si stampilandu-se , conform indrumatorului si a legislatiei invigoare.Proiectarea, dimensionarea L_Si
amplasarea instalatiilor s-a ficut astfel incat s3 fie asigurate cerintele reglementarilor tehnice “Ghid privind
criteriile de performants ale cerintelor de calitate conform Legii10/1995 privind calitatea in constructi pentru
instalatii de ventilare si climatizare- Indicativ GT-058-03 ” si “Ghid privind criteriile de performanti ale
cerintelor de calitate conform Legii10/1995 privind calitatea in constructi pentru instalatii de tncalzire central3
— Indicativ GT-060-03”,

Orice_modificare ce se va face proiectului pe ti executiel arilor, se va prezenta pentru

verificare la cerinta ‘It inaintea executarii fizice a modificrii réspet Ve avgrificatorul de proiect fiind exonerat
- ~ . . . " — I/

de orice raspundere in situatia nerespectarii proiectul o R

&y

2, %\ O

4

Am primit 3 (trei) exemplare, 5 ;";/;P Am predat-8)(trei) exemplare
& - -

' Ve%ﬁix:at e , ic atestat
/s
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*
............................. Q> ’ /ing. Valcy G4briel Octavian

Referat verificare tehnic la cerinta It- Instalatii termice-aferente constructiilor
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Parte scrisa
LISTA DE RESPONSABILITATI SI SEMNATURI
Proiectant general SC TRUST CONSTRUCT PROIECT SRL
Sef proiect Arh, Alina Antochi
Arhitectura Arh. Alina Antochi ﬂ e
Ins g. Tuca Cosmin
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N Renovare energetica a cladirilor publice -

Faza:
\ 7 SCOALA GIMNAZIALA “SFANTA MARIA” AT
BOTOSANI
S.C. TRUST CONSTRUCT Proiect nr.24/2024
PROIECT S.R.L.

Parte scrisa

Borderou general

Parte scrisa

1.Informatii generale privind obiectivul de Investitii

1.1.Denumirea obiectivului de investitii

1.2.0rdonator principal de credite/investitor

1.3.0rdonator de credite (secundar/tertiar)

1.4.Beneficiarul investitiei

1.5.Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

2.Situatia existentd si necesitatea realizarii lucrarilor de Interventii
2.1.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare
2.2.Analiza situafiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor
2.3.0biective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3.Descrierea constructiei existente
3.1.Particularitati ale amplasamentului:
a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,

dimensiuni in plan};——

terenului 1'&0;;](:& 1112drogeoleh:1ce dupa caz; ,_f¢? W
e)situati q\tl f%ﬁ‘ctoLfgﬁnlco edilitare existente; A& 74 2y
f)analiza hﬁefﬁhﬂ_’féj;lbn cauzate de factori de risc, antropacl si natur '
schimbari climatice ce pot afecta investitia; /f 2
g)informatii privind posibile interferente cu monumente istd%we/de alhlte ‘turha
arheologice pe amplasament sau in zona imediat Invecinat; ex1stem,er)
specifice in cazul existentei unor zone protejate. XT\

3.2.Regimul juridic:
a)natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, ﬁulus]v servi u!:l lept de ;
preemptiune; y
b)destinatia constructiei existente;



N\ Renovare energetica a cladirilor publice - Faizi:

A\, SCOALA GIMNAZIALA “SFANTA MARIA” —
BOTOSANI
S.C. TRUST CONSTRUCT Proiect nr.24/2024
PROIECT S.R.L.

Parte scrisa

c)includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii

naturale protejate, precum s§i zonele de protectie ale acestora si in zone construite

protejate, dupa caz;

d)informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz.
3.3.Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a)categoria si clasa de importanta;

b)cod in Lista monumentelor istorice, dupi caz;

c)an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

d)suprafata construita;

e)suprafata construita desfasurats;

f)valoarea de inventar a constructiei;

g)alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

3.4.Analiza stdrii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care
beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de
protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate.

3.5.Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6.Actul doveditor al forfei majore, dupa caz.

4.Concluziile expertizei tehnice si, dupd caz, ale auditului energetic, concluziile
studiilor de diagnosticare?):
a)clasa de risc seismic;
b)prezentarea a minimum doua solutii de interventie;
c)solutiile tehnice si masun]e propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul
ener getlc spreafi dezvo]t‘ cadrul dt)cumentatle] de avizare a luc1a11]01 de mteiventn

5.1dentific eI j r tehnico-economice (minimum dou) si analiza

5.1.Solitia tehinich, e A dere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-

arhitectural si\gco amlc cuprinza

a)descrierea piyci ﬁé_ﬁqx,;}ucf’f;ﬁ:

b)descrierea, difpa tazrgicer o5l

interventie propusas -~
et - . . .

c)analiza vulnerabilitatilo Uzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbari climatice ce pot afecta investitia;

<. .
rde intgfventie pentru:
tegorii de lucrari incluse in solutia tehnica de




Al Renovare energetica a cladirilor publice - Feiziis

\ SCOALA GIMNAZIALA “SFANTA MARIA” BT
BOTOSANI
S.C. TRUST CONSTRUCT Proiect nr.24/2024
PROIECT S.R.L.

Parte scrisa

d)informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati;
e)caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizirii
lucrarilor de interventie.
5.2.Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor
initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare
5.3.Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale
5.4.Costurile estimative ale investitiei:
- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare;
- costurile estimative de operare pe durata normati de viatid/amortizare a investitiei.
5.5.Sustenabilitatea realizdrii investitiei:
a)impactul social si cultural;
b)estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare;
c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a sitarilor
protejate, dupa caz.
5.6.Analiza financiara si economici aferenta realizérii lucrarilor de interventie:
a)prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd si
prezentarea scenariului de referinta;
b)analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dlmensmna] ea invesfitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;
c)analiza financiara; sustenabilitatea financiari;
d)analiza economicd; analiza cost-eficacitate;
e)analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
stenabilitatii si riscurilor

tificarea scenariului/optiunii optim(e), recomand at(e)
.3.Pringipalii indigatori tehnico-economici aferenti investitiei:

oBith gtlm alf, regpectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in iei,
i VA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul

standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;
C]indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii;



N Renovare energetica a cladirilor publice - Fliizis

\_/ SCOALA GIMNAZIALA “SFANTA MARIA” _—
BOTOSANI
S.C. TRUST CONSTRUCT Proiect nr.24/2024
PROIECT S.R.L.

Parte scrisa

d)durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

6.4.Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite

7.Urbanism, acorduri si avize conforme
7.1.Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
7.2.Studiu topografic, vizat de cétre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari
7.3.Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege
7.4.Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacititii existente
7.5.Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri
de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economici
7.6.Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice,
precum:
a)studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru
cresterea performantei energetice;
b)studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;
c)raport de diagnostic arheologic. in cazul interventiilor in situri arheologice;
d)studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
e)studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei,

Parte desenata
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subsol situatie existenta sc. 1: 100
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A3.1 Plan parter situatie existenta sc. 1: 100
A4.1 Plan etaj 1 situatie existenta sc. 1: 100
A5.1 Plan etaj 2 situatie existenta se-1t 100
A6.1 Plan etaj 3 situatie existenta sc. 1: 100
A7.1 Plan etaj 4 situatie existenta sc. 1: 100
A8.1 Plan invelitoare situatie existenta sc. 1: 100
A9.1 Sectiune S1 situatie existenta sc. 1: 100
A10.1 Fatada principala situatie existenta sc. 1: 100
Al1.1 Fatada laterala stanga situatie existenta sc. 1: 100
Al12.1 Fatada lateral dreapta situatie existenta sc.1: 100
A13.1 Fatada posterioara situatie existenta sc. 1: 100
Plan subsol situatie propusa sc. 1: 100
R
shPlap parter situatie propusa sc. 1: 100
o N&

w Y
% \Pl n gtaj 1 situatie propusa sc. 1: 100

o OV b w

RE I
Ze‘-#l n gtaj 2 situatie propusa sc. 1: 100
n etaj 3 situatie propusa sc. 1: 100
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A7 Plan etaj 4 situatie propusa sc. 1: 100

A8 Plan invelitoare situatie propusa sc. 1: 100

A9 Sectiune S1 situatie propusa sc. 1: 100

Al10 Sectiune S2 situatie propusa sc. 1: 100

mm:;l situatie propusa sc. 1: 100

Al L.
AIZ//W \qﬂg\k@ situatie propusa sc. 1: 100
\

AlJ( /&( Fata pg’ralaﬁ eafita situatie propusa sc. 1: 100

T R\

.l\

A14\\\M 94 z/ltuatle propusa sc. 1: 100
NS
Instalatii electri —

Nr. crt | Denumire plansa Planga Scara

gkt Doty - curenti tari

1. Plan de s:tu#y/&)x@ﬂw%\ﬁ exterioare PC.00 1:200
2. | Plan subsoffi ;{éyy’a&,epeyﬁce e, - IE01 | 1:100
B “Plan partefl [Stalatii Pu IE.02 1:100
4, Plan etaj 1 I atij| th & IE.03 1:100
5 Plan etaj 2. @l?tu!électrllgex " IE.04 1:100
6. | Plan ﬁﬁj} lectrice - IE.05 1:100
7. | Plan etaj 4. InsR ‘@mrm\?“’ IE.06 1:100
8. Plan invelitoare. In e - IE07 | 1:100
9. | Instalatii electrice. Schema monofilara TEG. | 1E.08 %
- 10. | Plan demisol. Instalatii de detectie, semnalizare si| IDSALO1 | 1:100
alarmare la incendiu
11 Plan parter. Instalatii de detectie, semnalizare si| IDSALO2 1:100
alarmare la incendiu
120 | Plan etaj 1. Instalatii de detectie, semnalizare si| IDSALO3 | 1:100
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alarmare la incendiu
13. Plan etaj 2. Instalatii de detectie, semnalizare si | IDSALO04 1:100
alarmare la incendiu
14. Plan etaj 3. Instalatii de detectie, semnalizare si | IDSALO5 1:100
alarmare la incendiu
15; Plan etaj 4. Instalatii de detectie, semnalizare si | IDSALO7 1:100
alarmare la incendiu
Instalggietectiteeschema tablou BMS IE.09 -
: gm&krﬁem comunicare tablou IE.10 e
glectrice  de curenti slabi- IE.11 1:100
curenti  slabi- IE12 1:100
curenti slabi- IE.13 1:100
eletrice curenti slabi- IE.14 1:100
22. Plan etaj 3. Instalatii eletrice de curenti slabi- IE.15 1:100
supravhegere video
23. Plan etaj 4. Instalatii eletrice de curenti slabi- IE.16 1:100
supravhegere video
Instalatii sanitare
| Nr.crt | Denumire plansa - | Planga - "'“Sc_'a:ﬁi,“_f“;‘-.w
Instalatii sanitare & /ﬁ A \\ {
1; Plan de situatie. Plan coordonator retele exterioare PC.00 1:20f f b
2. Plan subsol. Instalatii sanitare //18.01 1:1 }(y N\
3. Plan parter. Instalatii sanitare ” 15.02 1;'_1ﬁf5 1 z) g
4. | Plan etaj 1. Instalatii sanitare \Is.03 - | g | ~) =
5. Plan etaj 2. Instalatii sanitare \IS.04 1310 | /u
6. Plan etaj 3. Instalatii sanitare iS.US ' ~ '.jf”
7. Plan etaj 4. Instalatii sanitare lS.Oﬁ_
8. Instalatii sanitare. Schema functionala hidranti interiori 1S.07
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Instalatii termice

Nr.crt | Denumire plansa Plansa Scara

1. Plan subsol. Instalatii termice IT.01 1:100

2. Plan parter. Instalatii termice IT.02 1:100

3. Plan etaj 1. Instalatii termice IT.03 1:100

4. Plan etaj 2. Instalatii-termice IT.04 1:100

5. | Plan etaj 3/mgf’alam¢em@}\ IT.05 | 1:100

6. | Plan eta/4 Ins i IT.05 | 1:100
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LInformatii generale privind obiectivul de Investitii

1.1.Denumirea obiectivului de investitii

Renovare energetica a cladirilor publice - SCOALA GIMNAZIALA “SFANTA MARIA”
BOTOSANI

1.2.0rdonator principal de credite/investitor

Municipiul Botosani, reprezentat prin director executiv DDL Catalin Petru Fetcu.

1.3.0rdonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul.
1.4.Beneficiarul investitiei

Municipiul Botosani, reprezentat prin director executiv DDL Catalin Petru Fetcu.

1.5.Elaboratorul documentatiei de avizare a lucririlor de interventie

PROIECTANT GENERAL:
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
Nr.ORC:J22/145/2016, CUL: r025074011

2.Situatia existentd si necesitatea realizirii lucrarilor de Interventii

Z2.1.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Programul Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027 este un document
strategic de programare care acoperd domeniile: specializare inteligenta si inovare, IMM-
uri, digitalizare, eficienta energetica, dezvoltare urbana, mobilitate si conectivitate,
protectia  naturii  si a biodiversitdtii, infrastructura educationald, turism si
cultura/patrimoniu cultural,

Programul Regional Nord-Est este unul dintre programele aferente Acordului de
parteneriat nr. 2021R016FFPA001, prin care se pot accesa fondurile europene structurale
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de investitii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionald (FEDR).
Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 7637 din 21.10.2022.

Prioritatea/Fond/Obiectiv de politicd/Obiectiv specific este fondul european de
dezvoltare regionald — FEDR;

Obiectivul de Politica 4 - O Europd mai sociald si mai favorabild incluziunii, prin
implementarea Pilonului european al drepturilor sociale ;

Obiectivul specific RS04.2 - Imbundtdtirea accesului egal la servicii de calitate st
incluzive in educatie, formare si fnvdtarea pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia si formarea
la distantd si online.

Prioritatea P6 - Nord-Est - Q regiune educatd;

Forma de sprijin acordat in cadrul apelului de proiecte aferent acestui apel o
reprezintd grantul, in conformitate cu prevederile PR Nord-Est si a regulamentelor UE
1060/2021 si 1046/2018.

Actiunile sprijinite in  cadrul apelului privind dezvoltarea infrastructurii
educationale pentru invitamdntul timpuriu (anteprescolar si prescolar), primar, gimnazial,
ficeal filiera teoretica, vocationald, tehnologica, Invdtdméntul profesional, inclusiv dual
sunt: crearea, modernizarea, extinderea, echiparea, dotarea si accesibilizarea acesteiq,
achizitionarea de iijloace de transport scolar electrice (echipate pentru transportul
elevilor cu dizabilitati locomotorii), inclusiv statii de Incdrcare electricd in incinta unitdtii
scolare, digitalizarea unitdatilor (platforme digitale de comunicare si schimb de documente,
baze de date, biblioteci virtuale, dotdri cu infrastructura de proiectare si mapare video,
tablete, echipamente IT, software educationale asociate fnvdtdmdntului on-line, etc),
infrastructura sportiva asociata unitdtilor de mvdtdmant, etc.

Ca parte integranta a operatiunilor mentionate anterior, pot fi avute in vedere, dupd
caz si urmdtoarele actiuni:

- mdsuri de consolidare structurala in functie de nivelul de expunere si
vulnerabilitate la riscurile identificate, in limita unui procent maxim din bugetul
proiectului;

- mdsuri de asigurare a accesului copiilor, elevilor cu cerinfe educationale speciale la
infrastructura educationald de masd incluziva;

-~ mdsuri de tip FSE+ care adreseazd desegregarea si incluziunea sociala in limita
procentului de previzut de RDC ;
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Toate investitiile vor fi formulate urmdrind maparea nevoilor de investitii si de
servicii educationale, inclustv la nivel microregional sau local, legate de inegalititile
teritoriale, segregarea spatiald si educationald si schimbdrile demografice. Toate investitiile
vor urmdarf principiile de desegregare si non-discriminare, concentréndu-se pe promovarea
accesului la servicii educationale incluzive.

Fiecdrei activitdti sprijinite din cadrul apelului i corespunde unul sau mai multe din
domeniile de interventie:

- 121. Infrastructuri pentru educatia si ingrijirea timpurie;

- 122. Infrastructuri pentru fnvdtdmantul primar si secundar;

- 124. Infrastructuri pentru educatia si formarea profesionald si educatia
adultilor;

- 082. Material rulant de transport urban curat;

- 172, Finantare incrucigatd in cadrul FEDR (sprijin acordat actiunilor de tip
FSE+, necesare pentru implementarea pdrtii FEDR a operatiunii si legate direct de aceasta).

2.2.Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor si a deficientelor

In orice aglomerare urbana sau rurald spatiile: institutii de invatamant (scoli,
gradinite) sunt o necesitate pentru a asigura accesul tinerilor ( copiilor) la educatie,
pentru a pune bazele principalelor discipline. Intrucat orasul Botosani beneficiaza de
spatiu neadecvat raportat la solutiile de utilizare din punct de vedere energetic si termic.

Constructiile existente fara o reabilitare eficienta energetic si fara o sursa
regenerabila de caldura precum presupune costuri de intretinere mai mari.

In scopul actualizarii obiectivelor educationale ale orasului Botosani si asigurarea
accesului copiilor la acestea se propune realizarea unui proiect privind reabilitarea si
modernizarea unei gradinite/scoala, de care va beneficia intreaga comunitate.

Avand in vedere deficientele constructiilor existente in localitatea Botosani,
necesitatea unei cladiri functionale, stabile si care sa respecte cerintele fundamentale,
precum si Programul Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027 document strategic de
programare care acoperd domeniile: specializare inteligenta si inovare, IMM-uri,
digitalizare, eficienta energetica, dezvoltare urbana, mobilitate si conectivitate, protectia
naturii si- a biodiversitdtii, infrastructura educationald, turism si cultura/patrimoniu
cultural, precum si oportunitatea de finantare oferitd se urmareste realizarea proiectului
“Reabilitare energetica si modernizare gradinitd, orasul Botosani, Jud. Botosani”
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3.Descrierea constructiei existente

Pe teren exista o constructie, avand functiunea de unitate de invatamant, cu regimul
de inaltime S+P+4E si o suprafata construita de 514mp. La parterul si etajul 1 al cladirii
functioneaza gradinita, iar la etajele 2-4 functioneaza scoala.

Cladirea are urmatoarea distributie pe nivele:

Situatie existenta:

Scara | 102

Spatiu tehnic 26.58
Spatiu tehnic 26.8
Spatiu tehnic 26.95
Spatiu tehinic 26.95
Spatiu tehnic 14.31
Spatiu tehnic 27.06
Spatiu tehnic 27.06
Spatiu tehnic 26.9
Spatiu tehnic 26.9
Spatiu tehnic 53.19
Spatiu tehnic 26.77
Spatiu tehnic 26.11
Spatiu tehnic 26.8
Spatiu tehnic 26.96

Hol acc ey

Hol 41.75
Biblioteca 28.08
Sala de grupa 28.37
Sala de grupa 28.08
Sala de grupa 29.24
Grup sanitar copii 13.22
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Grup sanitar
profesori 15.19
Hol scara 2362
Paza 3.06
Cancelarie 12:92
Secretariat 28.4
Director 15.14
Scara 13.62
Depozit corn si
lapte 257
Vestiar 6.04
Hol 1.73
Vestiar 3.68
Hol 293
Depozit legume 3.25
Receptie marfa 5.9
Birou receptie
marfa 3.07
Depozit de zi 8.52
Depozit frigorific 6.98
Preparari 14.41
Bucatarie 21.02
Spalare vesela 4.81
Servire masa
ot supre
_ | Suprafata-mp
24.55
Depozitare 15.19
Grup sanitar copii 13.22
Sala de grupa 58.48
Birou 12.91
Sala de grupa 43.83
Cabinet medical 15.23
Sala de grupa 58.6

Hol

55.03
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Sala de grupa 58.23
Total o

Scara 24.55
Grup sanitar 15.19
Grup sanitar 13.22
Sala de clasa 58.48
Sala de clasa 57.32
Cancelarie 15.23
SalalT 26.75
Biblioteca 30.69
Sala de clasa 59.36
Scara 14.09

Sala de clasa 7 7 58.23

Sara

Grup sanitar 15.19
Grup sanitar 13.22
Sala de clasa 58.48
Sala de clasa 57.32
Birou o 15.23
Sala de clasa 58.6
Sala de clasa 59.36
Scara

Sala de clasa
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Sala de grupa 59.36
Scara 14.09
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‘Scara
Grup sanitar 15.19
Grup sanitar 13.22
Activitati sportive 58.48
Sala de clasa 57.32
Arhiva 1523
Sala de clasa 58.6
Sala de clasa 59.36
Scara 14.09
Biblioteca 58.23

e

Structura constructiei existente:

Cadre de beton armat dispuse pe 2 directii ortogonale: stalpi + grinzi, plansee din beton
armat, sarpanta din lemn cu fnvelitoare din tabla zincata faltuita, fundatii izolat elastice sub stalpi,
rigidizate prin intermediul grinzilor de legdtura, inchideri perimetrale si compartimentiri
interioare din zidarie de caramida, scari de acces pe vertical3;

Subsolul tehnic este realizat din pereti structurali din beton armat, inglobat in sistemul de
fundare.

Structura predominant din cadre de beton armat.

Stalpi - 50x50 cm armati cu bare PC52 longitudinal si etrieri OB37 transversal;

Grinzi - 30x65 cm armate cu bare PC52 longitudinal si etrieri 0B37 transversal;

Plansee - 15 cm armate cu plase din bare independente PC52.

Acoperisul este de tip sarpantd de lemn dispusa in patru ape, cu invelitoare din tabla
profilata. Sarpanta este realizata din lemn de rasinoase (popi, pane si contrafise) respectiv lemn
ecarisat pentru capriori si cosoroabe. Astereala este din scAndura de rasinoase.

Avarii, degradari

Investigatiile pe teren, aralda ci pe parcursul exploatarii cladirii nu s-au efectuat
interventii la structura de rezistenta si nici la infrastructura.

La data intocmirii prezentei expertize constructia nu prezinti avarii sau degradari
specifice actiunii seismice, tasarii terenului de fundare sau ségeti cu depasirea starilor limita de
deformatie si exploatare
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Clddirea a beneficiat de lucrdri periodice de Intrefinere si refacere a finisajelor interioare
si exterioare, inlocuire tdmplarie exterioard si interioard, inlocuire tnvelitoare, zugriveli si
vopsitorii periodice, Tnlocuirea pardoselilor in grupurile sanitare.

Analizénd cladirea atit in ansamblu cit gi in detaliu precum si comparativ cu actualele
prevederi referitoare la siguranta In exploatare, igiena si confortul ocupantilor se pot constata
urmatoarele:

- unele finisaje interioare §i exterioare sunt degradate si nu mai asigura un climat sinitos
pentru ocupanti;

- sarpanta are elemente subdimensionate i nu are o rezistentd la transfer termic
satisfdcatoare; s-au identificat o serie de elemente (pane) cu sigeatd pronuntati si rezemiri
necorespunzitoare;

- elementele sarpantei nu sunt ancorate de planseul de beton armat:

- sarpanta nu este ignifugatd si tratatd Tmpotriva actiunii insectelor;

- trotuare fisurate, fracturate, deplasate si dislocate pe alocuri, cu latime insuficients, ce
permit patrunderea apelor pluviale la talpa fundatiei.

- ansamblul anvelopei cladirii, prin rezistente la transfer termic necorespunzitoare la
nivelul peretilor si planseelor, nu satisface exigentele de confort termic si de economie de energie.

3.1.Particularititi ale amplasamentului;
a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan);

Obiectivul de investifii este amplasat in intravilanul localitatii si este in
proprietatea beneficiarului conform extrasului de carte funciara nr. 61280. Terenul este
identificat prin nr. cad. 61280, CF 61280 (Suprafata din acte= 3418 mp, Suprafata
masurata= 3156mp).

Folosinta actuala a terenurilor este de teren curti constructii, constructii
administrative si social culturale,

Destinatia stabilita prin documentatiile de urbanism - UTR. Nr. 40, IS- Zona de
institutii publice si servicii de interes general, ISi- Constructii de invatamant.

Terenul nu este inclus pe lista monumentelor istorice.

b)relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile;

Obiectivul de investitie este amplasat in intravilanul localitatii, pe un teren
apartinand beneficiarului, avand urmatoarele vecindtati:
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- la NV- Alee si Centrala - distanta minima pana in limita de proprietate —
0,00 m;

- la SV - Strada Pacea- distanta minima pana in limita de proprietate -
14,55 m; distanta minima pana in axul drumului este de 19.06 m;

- la SE - Parcare betonata - distanta minima pana in limita de proprietate ~
0,00m;

- la NE - Bloc P+4 - distanta minima pana in limita de proprietate - 45,30
m;

c)datele seismice si climatice;

Sub aspect geologico-tectonic, geomorfologic si climato-mineralogic, zona studiati
se afld In conditiile specifice judetului Botosani, gasindu-se sub influenta cutremurelor de
tip ,moldavic” ce au epicentrul in zona Vrancei.

Judetul Botosani este situat in apropiere de fractura care trece pe langi localititile
Ibanesti - Borzesti - Todireni {cca. 20 km).

Din aceastd structura rezultd o zond cu stabilitate mare pe plan local, dar labil3
prin influenta miscarilor seismice provocate de epicentre mai indepartate.

in judetul Botosani, de-a lungul timpului, au avut loc o serie de seisme locale, care
nu au avut intensitate mai mare de gradul 4 (asa numite ,,cutremure moldavice").

Intre 1893 - 1916 au avut loc 3 cutremure locale in judetul Botosani.

Conform ,Cod de proiectare seismicid - Partea | - Prevederi de proiectare
pentru cladiri” - P100-1/2013, amplasamentul constructiei se caracterizeazd prin
pericada de colt Tc=0,7s si acceleratia terenului ag=0,20g.

Conform ,,Ced de proiectare. Evaluarea actiunii zipezii asupra constructiilor”
- CR 1-1-3-2012 amplasamentul este caracterizat de o Tncircare la sol 50,k= 2,5kN/m2
cuun IMR =50 ani din punct de vedere al calcului greutétii stratului de zipada.

Conform ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor” - CR 1-1-4-2012 amplasamentul este caracterizat de o presiunea de
referinid a vantului, mediatd pe 10 min. la 10m ndlfime de la sol pentru o perioadi de
recurenta de 50 ani, de qref = 0,7kPa.

Conform STAS 6054 - 77 adancimea de inghet este 100 @ 110 cm.

Conform ,Cod de proiectare seismicd - Partea | - Prevederi de proiectare pentru
cladiri” - P100-1/2013, tab. 4.2, cladirea se incadreazi in clasa a ll-a de importanta
caracterizata de yi =1,20 (factorul de importanti - expunere).
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2.5.4, Incadrarea clidirii in categorii si clase de importanta

- clasa “II” de importanta - “Scoli, licee, universitdti sau alte cladiri din sistemul
de educatie, cu o capacitate de peste 250 de persoane in aria totald expusd” (tabel 4.2. -
Clase de importanta si de expunere la cutremur pentru cladiri - "Cod de Proiectare
Seismicd ~ Partea [ - Prevederi de Proiectare pentru Cladiri - P 100-1/2013"),

- categoria “C" de importanta - “Constructii de importantd normala” (Anexa 3,
cap.Il - Categorii de importanta - H.G. nr. 766/1997).

d)studii de teren:

(i)studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementirilor tehnice in vigoare;

Nu este cazul,

(ii)studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate
ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

S-a efectuat o ridicare planimetricd sprijinitd la capete pe puncte de coordonate
cunoscute, folosind o statie totald. Punctele de statie au fost materializate cu picheti
metalici conform normelor in vigoare.

In functie de configuratia terenului si a detaliilor existente s-au folosit puncte de
statii radiate doar in masura in care precizia impusa de norme nu a fost afectati.

In urma prelucrdrii informatiilor existente folosind programe specifice a rezultat
studiul topografic al imobilului la scara 1:500 atasat.

e)situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

- Alimentarea cu apa Bransamentul este existent.
- Alimentarea cu apa calda bransament existent prin furnizor local.
- Apele uzate menajere sunt colecta si distribuite catre sistemul de canalizare al

orasului
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- Alimentarea cu energie electrica - obiectivul este racordat la reteaua electrica
din zona.

- Alimentarea cu agent termic bransament existent prin furnizor local.

fanaliza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbadri climatice ce pot afecta investitia;

Obiectivul, prin amplasarea sa geografica nu este expus in mod expres la furtuni si
vand puternic. Din punct de vedere al precipitatiilor masive, a caderilor de grindina sau a
tornadelor obiectivul se afla intr-o situatie de risc mediu, in special cand ne referim la
riscurile generate asupra cladirilor si imobililor similare cu cel ce face obiectul investitiei.

Analiza din punct de vedere al riscurilor tehnologice, efectuata pentru investitia
vizata, reliefeaza:

- In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate activitati industriale care sa aduca
riscuri activitatii propuse, atat in faza de executie cat si in cea de exploatare;

- In zona amplasarii investitiel nu sunt identificate activitati de depozitare de
produse periculoase sau deseuri;

- In zona amplasarii investitiel nu sunt identificate retele de transport complexe
precum: transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul, tunele si transport pe
cablu;

- In Zzona amplasarii investitiei nu sunt identificate activitati nucleare;

- Investitia nu se afla in aproprierea altor cladiri sau amenajari mat vechi, care sa
puna in pericol constructia prin prabusiri;

- Din punct de vedere al caderilor de obiecte din atmosfera sau a munitiei neexplodate,

analiza de risc s-a facut pe baza evenimentelor istorice din zona, astfel de evenimente
nefiind inregistrate pe raza solicitantului;
g)informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Zona amplasamentului nu se afla intr-o zona protejata de ariile naturale protejate

recunoscute pe plan local sau national.

3.2.Regimul juridic:
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a)natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept
de preemptiune;

Obiectivul de investitii este amplasat in intravilanul localitatii si este in
proprietatea beneficiarului conform extrasului de carte funciara nr. 61280. Terenul este
identificat prin nr. cad. 61280, CF 61280 (Suprafata din acte= 3418 mp, Suprafata
masurata= 3156mp).

Folosinta actuala a terenurilor este de teren curti constructii, constructii
administrative si social culturale.

Destinatia stabilita prin documentatiile de urbanism - UTR. Nr. 40, IS- Zona de
institutii publice si servicii de interes general, ISi- Constructii de invatamant.

Terenul nu este inclus pe lista monumentelor istorice.

b)destinatia constructiei existente;

Destinatia constructiei existente nu se schimba, functiunea ramane de institutie de
Invatamant si scopul documentatiei este de a eficientizarea energiei electrice, termice si

modernizarea acesteia.

c)includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in
zone construite protejate, dupa caz;

Nu este cazul. (Constructia nu este inscrisa in catalogul monumentelor istorice

pentru care este necesar avizul Ministerului Culturii si Patrimoniului)

d)informatii/obligatii/constriangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi
caz.

Nu este cazul.
3.3.Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a)categoria si clasa de impertanta;
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Obiectivul se incadreaza in clasa a Ill-a de importanta - cf. cod. P100-1/2006-2013 si
in categoria de importanta « C » (cf. metodologiei din HGR 766,/1997).

b)cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
Nu este cazul.

c)an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

- Cladirea C1 cu functiunea de gradinita dateaza cu aproximatie din anii 1976.
d)suprafata construita;

Suprafata construita existenta = 514mp.
e)suprafata construita desfasurata;

Suprafata desfasurata existenta = 2538mp.

f)valoarea de inventar a constructiei;

Valoarea de in\ﬁg}]ﬁ(_g&onstructiei anexata.
:,;—""“M_""--.

ificul si natura constructiei existente.

iey pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau
i ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul
imul de protectie de monument istoric si al
Totectie ale monumentelor istorice sau in zone

Tinand cont de starea tehnica efectiva din teren, precum si de tema de proiectare
solicitatd de beneficiar, expertul propune urmitoarele lucrari de interventii:

1. Investigarea elementelor din beton armat si eventualele degradari ale stratului
de acoperire cu beton a armiturilor se vor remedia prin tencuire cu pasta de ciment si
repararea deteriorarilor de addncime si suprafatd mare, prin betonarea in exces a zonelor
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degradate - Conform C149-1987 - "INSTRUCTIUNI TEHNICE PRIVIND PROCEDEELE DE
REMEDIERE A DEFECTELOR PENTRU ELEMENTELE DE BETON 51 BETON ARMAT",

2. Refacerea finisajelor interioare si extericare conform propunerilor
arhitecturale.

3. Refacerea sarpantei si a invelitorii. Se va pune accent pe conformarea
sarpantei la prescriptiile privind incircarea din zipada si vant precum si la modul de
calcu) al sectiunilor de lemn conform NP 005-2022 - Normativ privind proiectarea si
verificarea constructiilor din lemn si NE 019-2003 - Calculul si alcituirea structurilor
de rezistentd din lemn amplasate in zone seismice. Se vor utiliza numai sectiuni
ecarisate, tratate ignifug si contra insectelor.

4, Ancorarea elementelor fajd de structurd se va executa temeinic, cu ancore
mecanice, fermele vor fi contravantuire pe ambele directii prin clesti dubli si contrafise
duble, inclinate la 45°; fermele vor urmiri dispunerea grinzilor si centurilor.

5. Intreaga masi lemnoasi a sarpantei se va ignifuga si proteja impotriva
insectelor.

6. Elementele accesorii invelitorii - burlane - vor coborf pini la nivelul
trotuarului. De asemenea se vor monta parazapezi in vederea impiedicirii ciderilor
masive de zdpada de pe invelitoare.

7. Se recomanda executarea in zona constructiei a unor luerdri de colectare si
evacuare
atenta a apelor provenite din precipitatii si refacerea trotuarelor in jurul clidirii pentru a
se evita infiltrarea apei in zona fundatiilor.

8. Realizarea lucrdrilor de termoizolare si eficientd energetici conform
propunerilor auditului energetic. Elementele de placare se vor ancora de fatade prin
ancoraje mecanice - min. 5 buc/mp.

9. Lucrdrile de izolatii termice se vor proiecta si dimensiona conform €-107/0-02
- Normativ pentru proiectarea si executia lucrdrilor de izolatii termice la clidiri si GP
123-20113 - Ghid privind proiectarea si executarea lucririlor de reabilitare termici a
blocurilor de locuinte,

10. Pe zonele de fatada unde sunt executate lucriri de termoizolare realizare prin
placare cu polistiren expandat, si care nu respectii grosimile minime impuse de auditul
energetic, se vor desfacere aceste placiri si reface conform solutiilor proiectului tehnic.

11. Elementelor de placare existente, care se pastreazd, li se vor suplimenta
prinderile existente si se vor asigura obligatoriu prinderi mecanice de fatada,
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Masuri recomandate in auditul energetic:

Izolare termica pereti exterior cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime,
protejata cu tencuiala subtire armata cu teatura deasa din fibre si termoizolatie
soclu cu XPS 10cm, desfacere si refacere trotuare;

Izolare termica planseu peste ultimul nivel cu polistiren expandat ignifugat de
30 cm grosime, strat difuzie, folie antivapori sis trat de protective hidroizolant;
Izolare termica planseu peste subsol cu polistiren expandat ignifugat de 15 cm
grosime;

Inlocuire tamplarie exterioara cu tamplarie termoizolanta cu grille pentru
ventilarea spatiului si evitarea aparitiei condensului pe elementele interioare
de anvelopa. Se va utiliza tamplarie aluminium cu 3 foi de sticla si cel putin 2
acoperiri. Inlocuirea usilor de acces in cladire cu usi din tamplarie de
aJuminium si geam termoizolant cu rupere de punte termica cu grosimea de cel
putin 6mm. Pentru asigurarea unui nivel ridicat de etanseitate la aer a cladirij,
tamplaria se monteaza spre exteriorul zidariei cu ajutorul benzilor
precomprimate.

Termoizolare contur goluri exterioare cu placi WM de 3 cm grosime;

Inlocuire instalatie interioard de distribuire a agentului termic pentru incilzire
intre punctul de record si planseul peste subsol, roducer izolarea termici a
acesteia, in scopul reducerii pierderilor de cdldura si rod, precum si montarea
robinetelor automate de presiune diferentiald in baza coloanelor de incalzire
in scopul cresterii eficientei energetice a sistemului de fncilzire prin
autoreglarea termohidraulica a retelei.

Inlocuirea/dotarea cu corpuri de incalzire cu radiatoare/ventiloconvectoare;
Inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire
inclusive de legatura intre cladirea studiata si cladirea centrala termica;
Reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic -
incalzire, inclusive zonarea ( control zonalO si echilibrarea instalatiilor termice,
montarea de

robinete cu cap roducertic la radiatoare si izolarea conductelor din subsol in
scopul reducerii pierderilor de caldura si masa;
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- Montarea debitmetrelor pe racordurile de apa calda si apa rece si a contoarelor
de energie termica, inclusive cele dotate cu dispositive de inregistrare si
transmitere la distanta a datelor;

- Reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic - apa
calda de consum cu surse regenerabile la scara mica, inclusive zonarea (
controlul zonal) si echilibrarea instalatiilor termice. Montarea de baterii
monocomanda cu senzori de pornire. Inlocuire obiecte sanitare. Montare
boilere preparare apa calda in baie prin acumulare alimentate din SEN si din
panouri solare electrice. Instalare panouri solare electrice - system hybrid cu
acumulatori - pe cladire/ in apropiere pentru producer energie partial pentru
a.c.c.

- Reabilitarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat
deteriorate sau subdimensionate.

- Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de
iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, inclusive
tehnologie LED;

- Instalare corpuri de iluminat cu senzori de miscare pe holuri si grupuri
sanitare { doar in zona lavoarelor), acolo unde acestea se impugn pentru
economie de energie si cu ceasuti programaloare in exterior. Segmentarea
iluminatului in clase, de la perete catre fereastra. Montarea system de iluminat
de urgenta cu acumulatori. Instalare panouri solare electrice - roduc roduc cu
acumulatori - pe cladire/ in apropiere pentru producer energie partial pentru
iluminat.

- Lucrari de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare,
ventilare naturala si ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului
interior;

- Montarea sistemelor/ echipamentelor si instalatiilor de ventilare mecanica cu
recuperare a caldurii cu randament min 75%, instalare panouri solare electrice
- roduc roduc cu acumulatori - pe cladire/ in apropiere pentru producer
energie partial pentru iluminat.

- Implementarea sistemelor inteligente de management energetic pentru
imbunatatirea eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de energie,
montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmarire si inregistrare a
consumurilor energetice sifsau dupa caz instalarea unor sisteme de
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management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control
si/sau monitorizare care vizeaza si fac posibila economia de energie la nivelul
_sistemelor tehnice ale cladirii;

Montare&\/ inlocuirea echipamentelor de masurare a consumurilor de energie
e
¢ ¢LOdireladiré\pentru energie electrica si energie termica;
. L8
< *%talareavag\mr/‘s‘i‘steme alternative de roducer a energiei electrice si/sau termice
) Y LV |

(5]
u; \

a, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din
gurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

s-sarpantd din lemn cu invelitoare din tabld zincata faltuita, fundatii izolat
elastice sub stalpi, rigidizate prin intermediul grinzilor de legitura, inchideri perimetrale
si compartimentari interioare din zidarie de caramida, scari de acces pe verticala;

Subsolul tehnic este realizat din pereti structurali din beton armat, inglobat in
sistemul de fundare.

Structura predominant din cadre de beton armat.

Stalpi - 50x50 cm armati cu bare PC52 longitudinal si etrieri OB37 transversal;

Grinzi - 30x65 cm armate cu bare PC52 longitudinal si etrieri OB37 transversal;

Plangee - 15 cm armate cu plase din bare independente PC52.

Acoperisul este de tip sarpanta de lemn dispusa in patru ape, cu invelitoare din
tabld profilatd. Sarpanta este realizata din lemn de risinoase (popi, pane si contrafise)
respectiv lemn ecarisat pentru capriori si cosoroabe. Astereala este din scindura de
rasinoase.

Avarii, degradari

Investigatiile pe teren, arata ca pe parcursul exploatarii clidirii nu s-au efectuat
interventii la structura de rezistenta si nici la infrastructura.

La data Intocmirii prezentei expertize constructia nu prezinta avarii sau degradari
specifice actiunii seismice, tasarii terenului de fundare sau sageti cu depasirea starilor
limita de deformatie si exploatare

Cladirea a beneficiat de lucrari periodice de intretinere si refacere a finisajelor
interioare si exterioare, inlocuire tamplarie exterioard si interioari, inlocuire invelitoare,
zugraveli si vopsitorii periodice, inlocuirea pardoselilor in grupurile sanitare.













































































































































































































































