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JUDETUL BOTOSANI Mu 1|c1;)|u£u| Botos'ml
MUNICIPIUL BOTOSANI PROIECT DE HO TARARE
CONSILIUL LOCAL N4 ?ﬁ. S08 2004

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea depunerii proiectului ,,Renovare energetici a cladirilor rezidentiale
Botosani-etapa 1”, depus spre finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienti
si a cheltuielilor legate de acest proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI,

analizénd propunerea domnului Primar Cosmin Ionut Andrei privind aprobarea depunerii
proiectului ,,Renovare energetica a cladirilor rezidentiale Botosani-etapa 1", depus spre finantare in
cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta si a cheltuielilor legate de acest proiect;

analizdnd raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte, Serviciului
Investitii si Directiei Economice, precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local;

vazand dispozitiile Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea
cadrului institufional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romdniei prin
Mecanismul de redresare si rezilientd, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de
urgentda a Guvernului nr. 155/2020 privind unele mdsuri pentru elaborarea Planului national de
redresare si rezilien/d necesar Romdniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si
nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilientd;

vazand dispozitiille Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea
performantei energetice a blocurilor de locuinte;

avand in vedere prevederile art. 3 si art. 4 din Hotdrdrea Guvernului nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din fonduri publice;

in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) si alin. 7 lit. k) din Ordonanta de
urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicati in Monitorul Oficial al
Roméniei, partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificérile si completarile ulterioare;

in temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 240 alin. (2) din Ordonanta de urgent a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 555
din 3 iulie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba depunerea proiectului ,,Renovare energetica a clidirilor rezidentiale
Botosani-etapa 1”7, in vederea finantérii acestuia in cadrul Planului National de Redresare si
Rezilientd, Pilonul I — Tranzitia verde, Componenta C5 — Valul Renovirii, Axa 1 — Schema de
granturi pentru eficientd energeticd si rezilientd in cladiri rezndentlale multifamiliale,

operatiunea A.3 — Renovarea energetici moderati sau aprofundatd a cladirilor rezidentiale
multifamiliale.

Art.2. Se aproba ca urmitoarele cladiri rezidentiale si fie incluse in proiectul ,Renovare
energetica a cladirilor rezidentiale Botosani-etapa I”:



e Strada Independentei nr.3, scarile A-B;

e Strada Independentei nr.11, scérile A, B, C, D, E;
e Strada Grivita nr.2, scirile A-B;

e Strada Savenilor nr.36, scirile A, B, C, D;

e Bulevardul M. Eminescu nr.49.

Art.3. Se aprobd valoarea maximi eligibila a proiectului ,.Renovare energeticd a cladirilor
rezidentiale Botosani-etapa I’ in cuantum de 23.487.117,32 lei TVA inclus, din care 19.737.073,38
lei fird TVA, reprezinti cheltuieli eligibile in cuantum de 100% asigurate prin Planul National de
Redresare si Rezilientd, si la care se adaugd TVA aferent cheltuielilor eligibile in valoare de
3.750.043,94 lei, cheltuieli asigurate din bugetul de stat. Valoarea TVA aferenté cheltuielilor eligibile se
va restitui Beneficiarului UAT Municipiul Botosani de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului
de reforme si/sau investitii pentru Componenta 5 — Valul Renovirii — Ministerul Dezvoltarii,
Lucririlor Publice si Administratiei, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 3. Se aprobd descrierea sumard a investitiei propusd pentru proiectul ,.Renovare
energeticd a cladirilor rezidentiale Botosani-etapa 17, si a indicatorilor de crestere a eficientei
energetice a proiectului, conform Anexei la prezenta hotaréire.

Art. 4. Sumele reprezentdnd cheltuieli neeligibile si/sau conexe, astfel cum acestea vor
rezulta din Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventie si/sau a contractului de achizifie
publicd de lucriri. precum si cheltuielile neeligibile ce pot apdrea pe durata implementarii proiectului
..Renovare energetici a cladirilor rezidentiale Botosani-etapa I”” vor fi sustinute din bugetul local al
UAT Municipiul Botosani.

Art. 5. Municipiul Botosani se obligi s asigure resursele financiare necesare implementarii
optime a proiectului in conditiile rambursarii/ decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumentele
structurale.

Art. 6. Se mandateazi Primarul Municipiului Botosani, domnul Cosmin lonut Andrei, si
semneze in numele si pe seama UAT Municipiul Botosani cererea de finantare a proiectului
.Renovare energetici a cladirilor rezidentiale Botosani-etapa I”” cu toate anexele acesteia, a tuturor
documentelor aferente proiectului si si reprezinte UAT Municipiul Botosani in relatia cu Autoritatea
Finantatoare Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.

Art. 7. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga in totalitate prevederile
Hotararii Consiliului Local al Municipiului Botosani nr. 159 din 6.04.2022 privind aprobarea
depunerii proiectului ,,Renovare energeticd a cladirilor rezidentiale Botosani-etapa I”, depus spre
finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilientd si a cheltuielilor legate de acest
proiect.

Art. 8. Primarul Municipiului Botosani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura
ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Initiator, Avizat pentru legalitate,
Primar, Secretar general,
Cosmin Ionut Andrei Ioan Apostu
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Descrierea sumara a investitiei propusi prin proiectul
»Renovare energetica a cladirilor rezidentiale Botosani-etapa I”

UAT Municipiul Botosani are intentia de a depune in cadrul Planului National de Redresare si
Rezilientd, Pilonul I - Tranzitia verde, Componenta C5 — Valul Renovarii, Axa 1 — Schema de granturi pentru
eficientd energeticd si rezilientd in cladiri rezidentiale multifamiliale, operatiunea A.3 — Renovarea energetica
moderatd sau aprofundati a cladirilor rezidentiale multifamiliale, aplicatia de finantare cu titlul ,,Renovare
energeticii a clidirilor rezidentiale Botosani-etapa I”.

Cladirile rezidentiale care fac parte din cererea de finantare ,Renovare energetici a cladirifor
rezidentiale Botosani-etapa I”, sunt:

Strada Independentei nr.3, scdrile A-B;

Strada Independentei nr.11, scérile A, B, C, D, E;
Strada Grivita nr.2, scérile A-B;

Strada Savenilor nr.36, scirile A, B, C, D.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.49

RN

1. Strada Independentei nr.3, scirile A-B;

I. LUCRARILE GENERALE PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A
CLADIRI], sunt urmatoarele:

Expertiza tehnici

Analizind toate aspectele constatate prin vizualizarea elementelor structurale si nestructurale se constati ci
se impun urmétoarele categorii de lucrari:

- Investigarea elementelor din beton armat si eventualele degradari ale stratului de acoperire cu beton a
armiturilor, se vor remedia prin tencuire cu pastd de ciment gi repararea deteriordrilor de adancime si
suprafatd mare;

- Inlocuirea elementelor de lemn ale sarpantei cu elemente din lemn ecarisat de risinoase;

- Refacerea Invelitorii si a elementelor accesorii-invelitori, burlane se vor cobori pini la nivelul
trotuarului. Se vor monta parazipezi in vederea impiedicarii ciderilor de zapada;

- Realizarea lucrarilor de reabilitare si de eficientd energetica, conform propunerilor din auditul
energetic i proiectul tehnic;

- Refacerea finisajelor interioare §i exterioare degradate;



Sistematizarea verticald a incintei, cu adoptarea unui sistem adecvat de colectare si dirijare a apelor
meteorice de pe amplasament spre sistemul de canalizare. Se vor executa trotuare perimetrale n
grosime de 10 cm;

Pe zonele de fatadd unde sunt executate lucréri de termoizolare realizare prin placare cu polistiren
expandat, si care nu respectd conditiile minime impuse de auditul energetic, se vor desface aceste
placiéri si reface conform solutiilor proiectului tehnic;

Elementelor de placare existente, care se péstreazi, li se vor suplimenta prinderile existente si se vor
asigura obligatoriu prinderi mecanice de fatadi;

Elementele de placare se vor ancora de panourile de fatada prin ancoraje mecanice-min.5 buc/mp;

N

Interventiile se vor realiza fird afectarea functionalititii si traseelor elementelor de instalatii comune si

1

a ghenelor de ventilatie.

Nu se vor realiza interventii asupra elementelor structurii de rezistenta (stalpi, pereti, grinzi planse).

Audit energetic

[zolarea termicd a fatadei - parte opacd: montare termoizolatie la pereti exterior opaci, la exterior, cu
sistem din pléci de polistiren expandat, ignifugat si detensionat, grosime 15 cm, la peretii neizolati, 10
cm la parapeti balcoane si 5 cm grosime la pereti existenti izolati, protejatd cu tencuiald armata cu
tesdtura deasd din fibre + termoizolare soclu cu XPS 10 cm +desfacere si refacere/reparare trotuare;
inclusiv rampd acces persoane cu dizabilititi. Se vor monta fisii orizontale continui de termoizolatie
cu clasa de reactie la foc Al sau A2-s1, d0, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latime de
minim 30 cm si avdnd grosimea materialului termoizolant B-s2, d0, utilizat la termoizolarea fatadei.
Izolarea termicd a peretilor care formeazi anvelopa cladirii ce delimiteaza spafiul incalzit de alte spatii
comune neincilzite.

Termoizolarea plangeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante n cazul existentei sarpantei,
prin pod, la plansee superioare din polistiren expandat ignifugat, grosime 25 cm + folie antivapori la
partea caldi + strat protectiv, cu pdstrarea stratului termoizolator existent;

Reabilitarea sarpantei, precum §i repararea sarpantei in cazul podurilor neincélzite;

lzolarea termicé a plangeului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea cladirii sunt prevazute
spatii destinate activititilor la parter;

Izolarea termici a parapetilor balcoanelor;

inlocuirea tamplariei exterioare existente din lemn si metal, inclusiv inchideri de balcoane cu
tAmplarie termoizolanta cu performata ridicata;

Inlocuire usi acces cu usi din tAmplarie de aluminiu si geam termoizolator cu rupere de punte termica
cu grosimea de cel putin 6 mm. Tamplaria se monteazi spre exteriorul zidariei cu ajutorul benzilor
precomprimate. Termoizolare pe contur goluri tamplérie cu plici EPS grosime 3 cm, montare profile
protectie cu lacrimar de colt.

Inlocuirea tAmpliriei interioare {usi de acces si ferestre} citre spatiile neincilzite sau insuficient
incilzite, montare automat inchidere la fiecare usd exterioard; montare grile de ventilare la toate
ferestrele de la camera de zi $i dormitoare, inclusiv la cele existente care nu se inlocuiesc.

Refacerea instalatiei de distributie a agentului termic, apé caldd de consum intre punctul de racord si
planseul peste subsol, inclusiv izolarea termicd a acesteia, In scopul reducerii pierderilor termice si de
agent termic-apa caldd de consum, In cazul existentei apartamentelor bransate la sistemul centralizat.

Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau
subdimensionate din holuri, casa scirilor, acces subsol (24V).

[nlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficientd
energetici ridicata si duratd mare de viati, inclusiv tehnologie LED.



- Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare, acolo unde acestea se impun pentru economie
de energie (holuri, casa scirilor); montare sistem de iluminat de urgentd cu acumulatori; montare de
panouri solare fotovoltaice pe acoperisul cladirii pentru necesar partial de iluminat pe casa scarilor.

Alte tipuri de [ueriri
- repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la infrastructura blocului de locuinte;

- repararea/construirea acoperisului tip terasa/sarpanti, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor
meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul
invelitoarei tip sarpanti;

- demontarea instalatiilor §i a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa cladirii, precum si
remontarea acestora dupd efectuarea lucrérilor de interventie;

- repararea clementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de desprindere si/sau
afecteaza functionalitatea cladirii;

- refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- inlocuirea/modernizarea lifturilor prin inlocuirea mecanismelor de actionare electrica a ascensoarelor de
persoane, in baza unui raport tehnic de specialitate, precum si repararea/inlocuirea componentelor
mecanice, a cabinei/usilor de acces, a sistemului de tractiune, cutiilor de comanda, troliilor, dupa caz, cum
sunt prevazute in raportul tehnic de specialitate;

-reabilitarea/  modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau
subdimensionate.

Prin urmare, conform concluziilor expertizei tehnice, lucririle de reabilitare termicd, in vederea cresterii
eficientei energetice, se pot executa intrucat nu sunt conditionate de efectuarea unor lucriiri de consolidare a
cladirii.

Prin prezentul proiect, se intervine asupra unei arii desfisurate de 2832 mp, fard luarea in considerare a
spatiilor comerciale amplasate la parterul imobilului, acesta avand o arie desfagurati totald de 3540 mp.

Rezultate U.M. U.M. U.M.
Consumul anual specific de energie finala pentru incalzire kWh/m2 an 138,05 38,87
Consumul de energie primara kWh/m2 an 335,89 218,37

Consumul de energie primara utilizand surse conventionale 335,89 212,45

kWh/m?2 an

{neregenerabile)
Consumul de energie primara utilizand surse regenerabile kWh/m2 an 0 5,92
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera {echivaient) 71,78 45,78

Indicatorii obiectivului de investitii

* reducere a consumului anual specific de energie final pentru incilzire (kWh/m2 an): 71,84%

» reducere a consumului de encrgie primard (kWh/m2 an): 34,99%

* consumul de energie primard utilizind surse regenerabile la finalul implementirii proiectului: 5,92 kWh/m2
an

* arie desfasuratd de cladire rezidentiala, renovati energetic (m2): 2832 m2

» reducere anuala estimat a gazelor cu efect de serii (echivalent kgC0O2/m2 an): 36,22%

* puncte de incdrcare rapida (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (numir): 1 statie de
incércare rapida

* persoane care beneficiazi in mod direct de mésuri pentru adaptarea la schimbarile climatice (ex. valuri de
caldurd) (numdr): aproximativ 109 persoane




I1. VALOAREA ESTIMATA A PROIECTULUI:

Valoarea maximi fird TVA este calculatd in acord cu mentiunile ghidului solicitantului dupd urmitoarea
formula:

Valoare maximd eligibili a proiectului = aria desfisuratd x 200 Euro/ m? (cost unitar pentru lucrdri
de renovare moderatd)
* 1 Euro=4,9227 lei

Valoare maximda eligibild fard TVA a proiectului = 2832 mp x 200 Euro x 4,9227=2.788.217,28 lei.

La aceastd valoare se adaugd TVA-ul aferent ce va fi asigurat din bugetul de stat, in cuantum de
529.761,28 lei.

Astfel, valoarea maximi eligibild a proiectului este de: 3.317.978,56 lei.

2. Strada Independentei nr.11, scirile A, B, C, D, E

I. LUCRARILE GENERALE PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A
CLADIRII, sunt urmétoarele:

Expertiza tehnici

Analizénd toate aspectele constatate prin vizualizarea elementelor structurale si nestructurale se constatd ca
se impun urmitoarele categorii de [ucriri:

Refacerea rosturilor si protejarea imbindrilor panourilor de fatada prefabricate din beton armat;

Investigarea elementelor din beton armat si eventualele degradiri ale stratului de acoperire cu beton a
armaturilor, se vor remedia prin tencuire cu pastd de ciment si repararea deteriordrilor de adincime si
suprafatd mare;

Inlocuirea elementelor de lemn ale sarpantei cu elemente din lemn ecarisat de rasinoase;

Refacerea Invelitorii §i a elementelor accesorii invelitorilor - burlane se vor cobor? pani la nivelul
trotuarului. Se vor monta parazipezi in vederea impiedicarii caderilor de zipad;

Realizarea lucrdrilor de reabilitare si de eficientd energetica, conform propunerilor din auditul
energetic st proiectul tehnic;

Refacerea finisajelor interioare si exterioare degradate;

Sistematizarea verticald a incintei, cu adoptarea unui sistem adecvat de colectare si dirijare a apelor
meteorice de pe amplasament spre sistemul de canalizare. Se vor executa trotuare perimetrale in
grosime de 10 cm;

Pe zonele de fafadd unde sunt executate lucrdri de termoizolare realizate prin placare cu polistiren
expandat, §i care nu respectd conditiile minime impuse de auditul energetic, se vor desface aceste
placari si reface conform solutiilor proiectului tehnic;

Elementelor de placare existente, care se pastreazd, li se vor suplimenta prinderile existente si se vor
asigura obligatoriu prinderi mecanice de fatadé;

Elementele de placare se vor ancora de panourile de fatadi prin ancoraje mecanice-min.5 buc/mp;

Interventiile se vor realiza firi afectarea functionalititii i traseelor elementelor de instalatii comune si
a ghenelor de ventilatie.

Nu se vor realiza interventii asupra elementelor structurii de rezistenti (stalpi, pereti, grinzi planse).




Audit energetic

- Izolarea termicd a fatadei - parte opacd: montare termoizolatie la pereti exterior opaci, la exterior, cu
sistem din plici de polistiren expandat, ignifugat i detensionat, grosime 15 c¢m, la peretii neizolati, 10
cm la parapeti balcoane si 5 em grosime la pereti existenti izolati, protejatd cu tencuiald armatd cu
tesatura deasd din fibre + termoizolare soclu cu XPS 10 cm +desfacere si refacere/reparare trotuare;
inclusiv rampa acces persoane cu dizabilitdti. Se vor monta fisii orizontale continui de termoizolatie
cu clasa de reactie la foc Al sau A2-s1, d0, dispuse in dreptul tuturor planseelor clddirii cu latime de
minim 30 cm si avind grosimea materialului termoizolant B-s2, d0, utilizat la termoizolarea fatadei.
Izolarea termici a peretilor care formeazi anvelopa cladirii ce delimiteaza spatiul Incalzit de alte spatii
comune neincalzite.

Termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante in cazul existenfei sarpantei,
prin pod, la plangee superioare din polistiren expandat ignifugat, grosime 25 cm + folie antivapori la
partea caldi + strat protectiv, cu pastrarea stratului termoizolator existent;

- Reabilitarea sarpantei, precum si repararea sarpantei in cazul podurilor neincilzite,

- Izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul In care prin proiectarea cladirii sunt previzute
spatii destinate activitétilor la parter;

- lzolarea termicd a parapetilor balcoanelor;

- finlocuirea tampliriei exterioare existente din lemn si metal, inclusiv inchideri de balcoane cu
tAmplérie termoizolantd cu performata ridicatd;

- Inlocuire usi acces cu usi din timplérie de aluminiu si geam termoizolator cu rupere de punte termica
cu grosimea de cel putin 6 mm. Tamplaria se monteazi spre exteriorul zidiriei cu ajutorul benzilor
precomprimate. Termoizolare pe contur goluri tamplérie cu plici EPS grosime 3 cm, montare profile
protectie cu lacrimar de colt.

- [nlocuirea tamplariei interioare (usi de acces si ferestre) citre spatiile neincilzite sau insuficient
incilzite, montare automat inchidere la fiecare ugd exterioard; montare grile de ventilare la toate
ferestrele de la camera de zi si dormitoare, inclusiv la cele existente care nu se inlocuiesc.

- Refacerea instalatiei de distributie a agentului termic, api caldd de consum intre punctul de racord si
planseul peste subsol, inclusiv izolarea termica a acesteia, in scopul reducerii pierderilor termice gi de
agent termic-apa calda de consum, in cazul existentei apartamentelor brangate la sistemul centralizat.

- Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau
subdimensionate din holuri, casa scirilor, acces subsol (24V).

- [nlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficientd
energetici ridicatd si duratd mare de viat, inclusiv tehnologie LED;

- Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de migcare, acolo unde acestea se impun pentru economie
de energie (holuri, casa scirilor); montare sistem de iluminat de urgentd cu acumulatori; montare de
panouri solare fotovoltaice pe acoperigul cladirii pentru necesar partial de iluminat pe casa scarilor.

Alte tipuri de lucriri
- repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la infrastructura blocului de locuinte;

- repararea/construirea acoperisului tip terasa/sarpant, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor
meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul
invelitoarel tip sarpanta;

- demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa cladirii, precum gi
remontarea acestora dupi efectuarea lucrdrilor de interventie;

- repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de desprindere si/sau
afecteazd functionalitatea cladirii;

- refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;




- inlocuirea/modernizarea lifturilor prin inlocuirea mecanismelor de actionare electrici a ascensoarelor de
persoane, in baza unui raport tehnic de specialitate, precum si repararea/inlocuirea componentelor
mecanice, a cabinei/usilor de acces, a sistemului de tractiune, cutiilor de comanda, troliilor, dupi caz, cum
sunt prevazute in raportul tehnic de specialitate;

- reabilitarea/ modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau
subdimensionate.

Prin urmare, conform concluziilor expertizei tehnice, lucririle de reabilitare termici, Tn vederea cresterii
eficientel energetice, se pot executa Tntrucét nu sunt conditionate de efectuarea unor lucrari de consolidare a
cladirii.

Rezultate U.M. U.M. U.M.
Consumul anual specific de energie finala pentru incalzire kWh/m2 an 148,02 4431
Consumul de energie primara kWh/m2 an 350,83 214,73
Consumul de. energie primara ufilizand surse conventionale CWh/m2 an 350,83 208,46
{neregenerabile)
Consumul de energie primara utilizand surse regenerabile kWh/m2 an 0 6,27
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent) 75,01 45,09

Indicatorii obiectivului de investitii

« reducere a consumului anual specific de energie finald pentru incélzire (kWh/m2 an): 70,07%

« reducere a consumului de energie primard (kWh/m2 an): 38,79%

« consumul de energie primara utilizdnd surse regenerabile [a finalul implementarii proiectului: 6,27 kWh/m2
an

» arie desfisurata de cladire rezidentiala, renovati energetic (m2): 5930 m2

« reducere anuald estimati a gazelor cu efect de serd (echivalent kgCO2/m2 an): 39,89%

+ puncte de incércare rapida {cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (numir): 2 statii de
fncirecare rapidi

« persoane care beneficiazid in mod direct de mésuri pentru adaptarea la schimbarile climatice (ex. valuri de
caldurd) (numdr): aproximativ 256 persoane

II. VALOAREA ESTIMATA A PROIECTULUL:

Valoarea maximi fird TVA este calculatd in acord cu mentiunile ghidului solicitantului dupd urméitoarea
formula:

Valoare maximd eligibild a proiectului = aria desfisuratd x 200 Euro/ m? (cost unitar pentru lucrdri
de renovare moderatd)
* 1 Euro=4,9227 lei

Valoare maximd eligibild fard TVA a proiectului = 5930 mp x 200 Euro x 4,9227 = 5.838.322,20
lei.




La aceastd valoare se adaugd TVA-ul aferent ce va fi asigurat din bugetul de stat, in cuantum de
1.109.281,22 lei.

Astfel, valoarea maximai eligibila a proiectului este de: 6.947.603,42 lei.

3. Strada Grivita nr.2, scarile A-B;

I. LUCRARILE GENERALE PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A
CLADIRII, sunt urmitoarele:

Expertiza tehnica

Analizind toate aspectele constatate prin vizualizarea elementelor structurale si nestructurale se constatd ca
se impun urmétoarele categorii de lucréri:

Refacerea rosturilor gi protejarea imbindritor panourilor de fatada prefabricate din beton armat;

Investigarea elementelor din beton armat si eventualele degradiri ale stratului de acoperire cu beton a
armiéturilor, se vor remedia prin tencuire cu pastd de ciment si repararea deteriordrilor de adéncime si
suprafati mare;

Inlocuirea elementelor de lemn ale sarpantei cu elemente din lemn ecarisat de risinoase;

Refacerea invelitorii si a elementelor accesorii-invelitori, burlane se vor cobori pdnd la nivelul
trotuarului. Se vor monta parazipezi in vederea impiedicérii caderilor de zapada;

Realizarea lucrdrilor de reabilitare si de eficientd energeticd, conform propunerilor din auditul
energetic si proiectul tehnic;

Refacerea finisajelor interioare si exterioare degradate;

Sistematizarea verticala a incintei, cu adoptarea unui sistem adecvat de colectare si dirijare a apelor
meteorice de pe amplasament spre sistemul de canalizare. Se vor executa trotuare perimetrale in
grosime de 10 cm;

Pe zonele de fatadd unde sunt executate lucriri de termoizolare realizare prin placare cu polistiren
expandat, si care nu respectd conditiile minime impuse de auditul energetic, se vor desface aceste
placiri si reface conform solutiilor proiectului tehnic;

Elementelor de placare existente, care se pistreazi, li se vor suplimenta prinderile existente si se vor
asigura obligatoriu prinderi mecanice de fatadi;

Elementele de placare se vor ancora de panourile de fatadd prin ancoraje mecanice-min.5 buc/mp;

Interventiile se vor realiza fiird afectarea functionalititii si traseelor elementelor de instalatii comune si

a gheneclor de ventilatie.

Nu se vor realiza interventii asupra elementelor structurii de rezistenti (stalpi, pereti, grinzi plange).

Audit energetic

Izolarea termicd a faadei - parte opaca: montare termoizolatie la pereti exterior opaci, la exterior, cu
sistem din plici de polistiren expandat, ignifugat i detensionat, grosime 15 ¢m, la peretii neizolati, 10
cm la parapeti balcoane si 5 cm grosime la pereti existenti izolai, protejatd cu tencuiald armati cu
tesdtura deasd din fibre -+ termoizolare soclu cu XPS 10 cm +desfacere si refacere/reparare trotuare;
inclusiv rampa acces persoane cu dizabilitati. Se vor monta fasii orizontale continui de termoizolatie
cu clasa de reactie la foc Al sau A2-sl, d0, dispuse in dreptul tuturor planseelor clddirii cu latime de
minim 30 cm si avind grosimea materialului termoizolant B-s2, d0, utilizat la termoizolarea fatadei.
Izolarea termica a peretilor care formeaza anvelopa clidirii ce delimiteaza spatiul incilzit de alte spatii
comune neincalzite.



- Termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante in cazul existentei sarpantei,
prin pod, la plangee superioare din polistiren expandat ignifugat, grosime 25 cm + folie antivapori la
partea calda + strat protectiv, cu pastrarea stratului termoizolator existent;

- Reabilitarea sarpantei, precum si repararea sarpantei in cazul podurilor neincilzite;

- lzolarea termicé a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea cladirii sunt previzute
spatii destinate activitatilor la parter;

- lzolarea termicd a parapetilor balcoanelor;

- Inlocuirea tdmplariei exterioare existente din lemn si metal, inclusiv inchideri de balcoane cu
tdmplarie termoizolanta cu performata ridicati;

- Inlocuire usi acces cu usi din timplarie de aluminiu si geam termoizolator cu rupere de punte termica
cu grosimea de cel putin 6 mm. Tamplaria se monteaz spre exteriorul zidiriei cu ajutorul benzilor
precomprimate. Termoizolare pe contur goluri tamplérie cu placi EPS grosime 3 cm, montare profile
protectie cu ldcrimar de colt.

- Inlocuirea tamplériei interioare (usi de acces si ferestre) citre spatiile neincilzite sau insuficient
incélzite, montare automat inchidere la fiecare usd exterioard; montare grile de ventilare la toate
ferestrele de la camera de zi i dormitoare, inclusiv la cele existente care nu se inlocuiesc.

- Refacerea instalatiei de distributie a agentului termic, api caldi de consum intre punctul de racord si
plangeul peste subsol, inclusiv izolarea termicé a acesteia, in scopul reducerii pierderilor termice si de
agent termic-apa calda de consum, in cazul existentei apartamentelor brangate la sistemul centralizat.

- Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau
subdimensionate din holuri, casa scarilor, acces subsol (24V).

- Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienti
energetica ridicata si duratd mare de viatd, inclusiv tehnologie LED.

- Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare, acolo unde acestea se impun pentru economie
de energie (holuri, casa scérilor); montare sistem de iluminat de urgentd cu acumulatori; montare de
panouri solare fotovoltaice pe acoperisul cladirii pentru necesar partial de iluminat pe casa scérilor.

Alte tipuri de lucriri
- repararea trotuarelor de protectie, Tn scopul elimindrii infiltratiilor la infrastructura blocului de locuinte;

- repararea/construirea acoperigului tip terasa/sarpantd, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor
meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul
invelitoarei tip sarpanti;

- demontarea instalatiilor §i a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa cladirii, precum si
remontarea acestora dupé efectuarea lucrarilor de interventie;

- repararea elementelor de conmstructie ale fatadei care prezinta potential pericol de desprindere si/sau
afecteazd functionalitatea cladirii;

- refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- locuirea/modernizarea lifturilor prin inlocuirea mecanismelor de actionare electrici a ascensoarelor de
persoane, in baza unui raport tehnic de specialitate, precum gi repararea/fnlocuirea componentelor
mecanice, a cabinei/usilor de acces, a sistemului de tractiune, cutiilor de comanda, troliilor, dupa caz, cum
sunt previzute in raportul tehnic de specialitate;

- reabilitarea/ modernizarea instalatiei electrice, fnlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau
subdimensionate.

Prin urmare, conform concluziilor expertizei tehnice, lucririle de reabilitare termicd, in vederea cregterii
eficientei energetice, se pot executa intrucit nu sunt conditionate de efectuarea unor lucrari de consolidare a
clidirii.



Rezultate U.M. U.M. U.M.

Consumul anual specific de energie finala pentru incalzire kKWh/m2 an 105,47 38,06
Consumul de energie primara kWh/m2 an 298,66 192,99
Consumul cie. energie primara utilizand surse conventionale KWh/m2 an 298,66 186,75
(neregenerabile)

Consumul de energie primara utilizand surse regenerabile kWh/m2 an 0 6,24
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent) 6430 40,63

Indicatorii obiectivului de investitii

* reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incilzire (kWh/m2 an): 63,91%

» reducere a consumului de energie primara (kWh/m2 an): 35,38%

+ consumul de energie primard utilizind surse regenerabile la finalul implementirii proiectului: 6,24 kWh/m2
an

» arie desfasuratd de clidire rezidentiala, renovati energetic (m2): 2725 m2

* reducere anuald estimati a gazelor cu efect de sera (echivalent kgC0O2/m2 an): 36,82%

* puncte de incércare rapidd (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (numdr): 1 statie de
incircare rapida

* persoane care beneficiaza In mod direct de mésuri pentru adaptarea la schimbirile climatice (ex. valuri de
cildurd) (numar): aproximativ 107 persoane

II. VALOAREA ESTIMATA A PROIECTULUL:

Valoarea maxima fard TVA este calculatd in acord cu mentiunile ghidului solicitantului dupa urmitoarea
formula;

Valoare maximd eligibili a proiectului = aria desfdsuratd x 200 Euro/ m? (cost unitar pentru lucréri
de renovare moderatd)
* 1 Euro=4,9227 lei

Valoare maximd eligibild fard TVA a proiectului = 2725 mp x 200 Furo x 4,9227 = 2.682.871,50
lei.

La aceastd valoare se adaugd TVA-ul aferent ce va fi asigurat din bugetul de stat, in cuantum de
509.745,59 lei.

Astfel, valoarea maxima eligibild a proiectului este de: 3.192.617,09 lei.

4. Strada Sivenilor nr.36, scirile A, B, C, D. 1

1. LUCRARILE GENERALE PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A
CLADIRY), sunt urmétoarele:

Expertiza tehnici

Analizind toate aspectele constatate prin vizualizarea elementelor structurale si nestructurale se constatd ci
se impun urmdétoarele categorii de lucriri:

- Refacerea rosturilor si protejarea imbindrilor panourilor de fatadi prefabricate din beton armat;




Investigarea elementelor din beton armat si eventualele degradari ale stratului de acoperire cu beton a
arméturilor, se vor remedia prin tencuire cu pastd de ciment si repararea deteriorarilor de addncime si
suprafatd mare;

Inlocuirea elementelor de lemn ale sarpantei cu elemente din lemn ecarisat de risinoase;

Refacerea invelitorii §i a elementelor accesorii Invelitorilor - burlane se vor cobori péni la nivelul
trotuarului. Se vor monta parazipezi in vederea impiedicarii ciderilor de zipada;

Realizarea lucrdrilor de reabilitare si de eficientd energeticd, conform propunerilor din auditul
energetic si proiectul tehnic;

Refacerea finisajelor interioare si exterioare degradate;

Sistematizarea verticald a incintei, cu adoptarea unui sistem adecvat de colectare si dirijare a apelor
meteorice de pe amplasament spre sistemul de canalizare. Se vor executa trotuare perimetrale in
grosime de 10 cmy;

Pe zonele de fatadd unde sunt executate [ucrdri de termoizolare realizate prin placare cu polistiren
expandat, si care nu respectd conditiile minime impuse de auditul energetic, se vor desface aceste
placari si reface conform solutiilor protectului tehnic;

Elementelor de placare existente, care se péstreazi, li se vor suplimenta prinderile existente si se vor
asigura obligatoriu prinderi mecanice de fatada;

Elementele de placare se vor ancora de panourile de fatada prin ancoraje mecanice-min.5 buc/mp;

Interventiile se vor realiza firi afectarea functionalititii si traseelor elementelor de instalatii comune si
a ghenelor de ventilatie.

Nu se vor realiza interventii asupra elementelor structurii de rezistenta (stilpi, pereti, grinzi planse).

Aundit energetic

Izolarea termicd a fatadei - parte opacé: montare termoizolatie la pereti exterior opaci, la exterior, cu
sistem din pléci de polistiren expandat, ignifugat si detensionat, grosime 15 cm, la peretii neizolati, 10
cm la parapeti balcoane si 5 cm grosime la pereti existenti izolati, protejatd cu tencuiald armata cu
tesitura deasd din fibre + termoizolare soclu cu XPS 10 em +desfacere si refacere/reparare trotuare;
inclusiv rampd acces persoane cu dizabilitati. Se vor monta fisii orizontale continui de termoizolatie
cu clasa de reactie la foc Al sau A2-s1, d0, dispuse in dreptul tuturor plangeelor cladirii cu litime de
minim 30 c¢m si avdnd grosimea materialului termoizolant B-s2, d0, utilizat la termoizolarea fatadei.
[zolarea termicd a peretilor care formeaza anvelopa cladirii ce delimiteaza spatiul incalzit de alte spatii
comune neincilzite.

Termoizolarea plangeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante in cazul existenfei sarpantei,
prin pod, [a plansee superioare din polistiren expandat ignifugat, grosime 25 cm + folie antivapori la
partea calda + strat protectiv, cu pastrarea stratului termoizolator existent;

Reabilitarea sarpantei, precum si repararea sarpantei in cazul podurilor neincilzite;

Izolarea termicd a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea cladirii sunt prevazute
spatii destinate activititilor la parter;

Izolarea termica a parapetilor balcoanelor;

fnlocuirea tamplariei exterioare existente din lemn si metal, inclusiv inchideri de balcoane cu
tdmplarie termoizolantd cu performata ridicata;

Inlocuire usi acces cu usi din timplarie de aluminiu si geam termoizolator cu rupere de punte termic
cu grosimea de cel putin 6 mm. Tamplaria se monteazi spre exteriorul zidariei cu ajutoru! benzilor
precomprimate. Termoizolare pe contur goluri tamplarie cu placi EPS grosime 3 cm, montare profile
protectie cu lcrimar de colt.



- Inlocuirea tdmpliriei interioare (usi de acces si ferestre) citre spatiile neincilzite sau insuficient
incélzite, montare automat nchidere la fiecare usd exterioard; montare grile de ventilare la toate
ferestrele de la camera de zi si dormitoare, inclusiv [a cele existente care nu se inlocuiesc.

- Refacerea instalatiei de distributie a agentului termic, apé calda de consum intre punctul de racord si
planseul peste subsol, inclusiv izolarea termica a acesteia, in scopul reducerii pierderilor termice si de
agent termic-apd caldi de consum, in cazul existentei apartamentelor bransate la sistemul centralizat.

- Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau
subdimensionate din holuri, casa scirilor, acces subsol (24V).

- Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficientd
energeticd ridicata si duratd mare de viatd, inclusiv tehnologie LED;

- Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare, acolo unde acestea se impun pentru economie
de energie (holuri, casa scérilor); montare sistem de iluminat de urgenti cu acumulatori; montare de
panouri solare fotovoltaice pe acoperisul clddirii pentru necesar partial de iluminat pe casa scarilor,

Alte tipuri de lucriri
- repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminérii infiltratiilor la infrastructura blocului de locuinte;

- repararca/construirea acoperisului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor
meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul
invelitoarei tip sarpanta;

- demontarea instalatiilor §i a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa clidirii, precum si
remontarea acestora dupd efectuarea lucrérilor de interventie;

- repararea elementelor de constructic ale fatadei care prezinta potential pericol de desprindere si/sau
afecteazd functionalitatea cladirii;

- refacerea finisajelor intericare Tn zonele de interventie;

- inlocuirea/modernizarea lifturilor prin inlocuirea mecanismelor de actionare electrica a ascensoarelor de
persoane, in baza unui raport tehnic de specialitate, precum si repararea/inlocuirea componentelor
mecanice, a cabinei/usilor de acces, a sistemului de tractiune, cutiilor de comanda, troliilor, dupi caz, cum
sunt previizute In raportul tehnic de specialitate;

- reabilitarea/ modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau
subdimensionate.

Prin urmare, conform concluziilor expertizei tehnice, lucririle de reabilitare termicd, in vederea cresterii
eficientei energetice, se pot executa intrucét nu sunt conditionate de efectuarea unor lucrari de consolidare a
cladirii,

Rezultate U.M. U.M. U.M.
Consumul anual specific de energie finala pentru incaizire kWh/m2 an 136,87 44,35
Consumul de energie primara kWh/m2 an 324,67 201,42
Consumul de_ energie primara utilizand surse conventionale KWh/m2 an 324,67 195.14
(neregenecrabile)
Consumul de energie primara utilizand surse regenerabile kWh/m2 an 0 6,27
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent) 69,65 42,36

Indicatorii obiectivului de investitii
« reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incélzire (kWh/m2 an): 67,59%
» reducere a consumului de energie primard (kWh/m2 an): 37,96%



» consumul de energie primari utilizand surse regenerabile la finalul implementirii proiectului: 6,27 XWh/m2
an

» arie desfisuratd de cladire rezidentiala, renovata energetic (m2): 4600 m2

» reducere anuala estimati a gazelor cu efect de serd (echivalent kgCO2/m2 an): 39,18%

* puncte de incarcare rapida (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (numir): 2 statii de
incircare rapidi

* persoane care beneficiazd in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbdrile climatice (ex. valuri de
céldurd) (numdr): aproximativ 176 persoane

1. VALOAREA ESTIMATA A PROIECTULUI:

Valoarea maximd fard TVA este calculatd in acord cu mentiunile ghidului solicitantului dupé urmatoarea
formulé:

Valoare maximd eligibild a proiectului = aria desfdsuratd x 200 Euro/ m* (cost unitar pentru lucrdri
de renovare moderatd)
* 1 Euro=4,9227 lei

Valoare maximd eligibild fard TVA a proiectului = 4600 mp x 200 x 4,9227 = 4.528.884,00 lei.

La aceastd valoare se adaugd TVA-ul aferent ce va fi asigurat din bugetul de stat, in cuantum de
860.487,96 lei.

Astfel, valoarea maxima eligibild a proiectului este de: 5.389.371,96 lei.

5. Bulevardul Mihai Eminescu nr.49

I. LUCRARILE GENERALE PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A
CLADIRII, sunt urmitoarele:

Expertiza tehnica

Analizind toate aspectele constatate prin vizualizarea elementelor structurale si nestructurale se constatd ¢
se impun urmétoarele categorii de lucrari:

- Refacerea rosturilor si protejarea imbindrilor panourilor de fatada prefabricate din beton armat;

- Investigarea elementelor din beton armat si eventualele degradiri ale stratului de acoperire cu beton a
armaturilor, se vor remedia prin tencuire cu pastd de ciment si repararea deteriorérilor de addncime si
suprafatd mare;

- Inlocuirea elementelor de lemn ale sarpantei cu elemente din lemn ecarisat de raginoase;

- Refacerea invelitorit si a elementelor accesorii invelitorilor - burlane se vor cobori pina la nivelul
trotuarului. Se vor monta parazapezi in vederea impiedicérii caderilor de zipada;

- Realizarea lucririlor de reabilitare si de eficientd energeticd, conform propunerilor din auditul
energetic si proiectul tehnic;

- Refacerea finisajelor interioare st exterioare degradate;

- Sistematizarea verticald a incintei, cu adoptarea unui sistem adecvat de colectare si dirijare a apelor
meteorice de pe amplasament spre sistemul de canalizare. Se vor executa frotuare perimetrale in
grosime de 10 cm;



- Pe zonele de fatada unde sunt executate lucrdri de termoizolare realizate prin placare cu polistiren
expandat, si care nu respectd conditiile minime impuse de auditul energetic, se vor desface aceste
placéri si reface conform solutiilor proiectului tehnic;

- Elementelor de placare existente, care se pastreaza, li se vor suplimenta prinderile existente si se vor
asigura obligatoriu prinderi mecanice de fatada;

- Elementele de placare se vor ancora de panourile de fajadi prin ancoraje mecanice-min.5 buc/mp;

Interventiile se vor realiza fari afectarea functionalit3tii si traseelor elementelor de instalatii comune si
a ghenelor de ventilatie.

Nu se vor realiza interventii asupra elementelor structurii de rezistenti (stlpi, pereti, grinzi plange).

Audit energetic

- Izolarea termica a fafadei - parte opaci: montare termoizolatie la pereti exterior opaci, la exterior, cu
sistem din plici de polistiren expandat, ignifugat si detensionat, grosime 15 cm, la peretii neizolati, 10
cm la parapefi balcoane si 5 em grosime la pereti existenti izolati, protejati cu tencuiald armatd cu
tesatura deasd din fibre + termoizolare soclu cu XPS 10 cm -+desfacere si refacere/reparare trotuare;
inclusiv rampi acces persoane cu dizabilititi. Se vor monta fasii orizontale continui de termoizolatie
cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-sl, d0, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu litime de
minim 30 cm §i avind grosimea materialului termoizolant B-s2, d0, utilizat la termoizolarea fatadei.
Izolarea termicd a peretilor care formeazi anvelopa clidirii ce delimiteaz spatiul incilzit de alte spatit
comurne neincélzite.

- Termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante in cazul existentel sarpantei,
prin pod, la plangee superioare din polistiren expandat ignifugat, grosime 25 cm + folie antivapori la
partea caldi + strat protectiv, cu pastrarea stratuiui termoizolator existent;

- Reabilitarea sarpantei, precum si repararea sarpantei in cazul podurilor neincilzite;

- Izolarea termicd a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea cladirii sunt previzute
spatif destinate activitétilor la parter;

- Izolarea termicd a parapetilor balcoanelor;

- Inlocuirea timplariei exterioare existente din lemn si metal, inclusiv inchideri de balcoane cu
tdmplirie termoizolant cu performati ridicata;

- Inlocuire usi acces cu usi din tamplarie de aluminiu i geam termoizolator cu rupere de punte termici
cu grosimea de cel putin 6 mm. Tamplaria se monteazi spre exteriorul zidiriei cu ajutorul benzilor
precomprimate. Termoizolare pe contur goluri tamplarie cu plici EPS grosime 3 cm, montare profile
protectie cu ldcrimar de colt.

- Inlocuirea tAmplariei interioare (usi de acces si ferestre) citre spatiile neincilzite sau insuficient
incélzite, montare automat inchidere la fiecare usd exterioari; montare grile de ventilare la toate
ferestrele de la camera de zi $i dormitoare, inclusiv la cele existente care nu se inlocuiesc.

- Refacerea instalatiei de distributie a agentului termic, api calda de consum intre punctul de racord si
plangeul peste subsol, inclusiv izolarea termica a acesteia, in scopul reducerii pierderilor termice side
agent termic-apd calda de consum, in cazul existentei apartamentelor bransate la sistemul centralizat.

- Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau
subdimensionate din holuri, casa scérilor, acces subsol (24V).

- Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficientd
energeticd ridicatd si durata mare de viatd, inclusiv tehnologie LED;

- Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de migcare, acolo unde acestea se impun pentru economie
de energie (holuri, casa scirilor); montare sistem de iluminat de urgentd cu acumulatori; montare de
panouri solare fotovoltaice pe acoperisul cladirii pentru necesar partial de iluminat pe casa scirilor.,



Alte tipuri de luerari

- repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminrii infiltratiilor la infrastructura blocului de locuinte;
- repararea/construirea acoperisului tip terasa/sarpantd, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor
meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul
invelitoarei tip sarpanta,

- demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa cladirii, precum si
remontarea acestora dupd efectuarea lucririlor de interventie;

- repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de desprindere si/sau
afecteaza functionalitatea cladirii;

- refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- inlocuirea/modernizarea lifturiior prin inlocuirea mecanismelor de actionare electrica a ascensoarelor de
persoane, in baza unui raport tehnic de specialitate, precum si repararea/inlocuirea componentelor
mecanice, a cabinei/usilor de acces, a sistemului de tractiune, cutiilor de comanda, troliilor, dupi caz, cum
sunt prevazute in raportul tehnic de specialitate;

- reabilitarea/ modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau
subdimensionate.

Prin urmare, conform concluziilor expertizei tehnice, lucrdrile de reabilitare termicd, in vederea cregteri
eficientei energetice, se pot executa Intrucat nu sunt conditionate de efectuarea unor lucriri de consolidare a
cladirii.

Rezultate U.M. .M. U.M.
Consumul anual specific de energie finala pentru incalzire kWh/m2 an 130,99 41,40
Consumul de energie primara kWh/m2 an 321,18 199,90
Consumul dej energie primara ufilizand surse conventionale CWh/m? an 321,18 193.60
(neregenerabile)
Consumul de energie primara utilizand surse regenerabile kWh/m2 an 0 6,30
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent) 68,95 42,06

Indicatorii obiectivului de investitii

* reducere a consumului anual specific de energie finald pentru fncalzire (kWh/m2 an): 68,39%

* reducere a consumului de energie primara (kWh/m2 an): 37,76%

* consumul de energie primard utilizind surse regenerabile la finalul implementarii proiectului: 6,30 KWh/m2
an

« arie desfisurati de clidire rezidentiala, renovati energetic (m2): 3960 m2

» reducere anuald estimati a gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/m2 an): 39,00%

* puncte de Incdrcare rapidd (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (numir): 2 statii de
incireare rapida

* persoane care beneficiazd in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbérile climatice {ex. valuri de
céldurd) (numér): aproximativ 161 persoane

II. VALOAREA ESTIMATA A PROIECTULUL:

Valoarea maxima fird TVA este calculatd in acord cu mentiunile ghidului solicitantului dupi urmatoarea
formula:



Valoare maximd eligibild a proiectului = aria desfasuratd x 200 Euro/ m’ (cost unitar pentru lucrdri

de renovare moderatd)
* 1 Euro=4,9227 lei

Valoare maxima eligibila fara TVA a proiectului = 3960 mp x 200 Euro x 4,9227 = 3.898.778,40
lei.

La aceastd valoare se adaugd TVA-ul aferent ce va fi asigurat din bugetul de stat, in cuantum de
740.767,90 lei.

Astfel, valoarea maxima eligibild a proiectului este de: 4.639.546,30 lei.

Initiator, Avizat pentru legalitate,

Primar, Secretar general,

Cosmin Ionutf{Andrei Ioan Apostu




Nr. INT 5436 din 14.09.2022

Komanma
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APROBAT,
PRIMA

Cosmin Ionyt Andrei

REFERAT DE APROBARE

Avéind in vedere proiectul de hotdrdre privind aprobarea proiectului ,,Renovare

energeticd a cladirilor rezidentiale Botosani-etapa I”, depus spre finantare in cadrul

Planului National de Redresare si Rezilienta si a cheltuielilor legate de acest proiect si

raportul de specialitate nr. INT 5435/ 14.09.2022 intocmit de Serviciul Management Proiecte,

Directia Economicd si Serviciul Investitii, va rugdm sa aprobati supunerea spre dezbatere si

aprobare in sedinta Consiliului Local al Municipiului Botosani, a proiectului de hotirére in

forma prezentata.

Numele si prenumele Functia Structura Semnétura
Raluca Maria Balascau Sef Serviciu | Serviciul Management /// qﬁ(ﬁ Fesn
Management Proiecte | Proiecte [ /
N /

Mirela Elena Gheorghita

Director Executiv

Directia Economica

& ),a’ =g vy

Mihaela Kohut

Consilier superior

Serviciul Urbanism

[ tun.
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CF: 3372882

Nr. INT 5435/ 14.09.2022
Structura: Serviciul Management

COSMIN-IONU

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea depunerii proiectului ,,Renovare energetici a cladirilor rezidentiale
Botosani-etapa 17, depus spre finantare in cadrul Planului National de Redresare si
Rezilienta si a cheltuielilor legate de acest proiect

UAT Municipiul Botosani are intentia de a depune in cadrul Planului National de Redresare
si Rezilientd, Pilonul I — Tranzitia verde, Componenta C5 — Valul Renovirii, Axa 1 — Schema de
granturi pentru eficientd energeticd si rezilientd in cladiri rezidentiale multifamiliale, operatiunea
A.3 — Renovarea energetici moderata sau aprofundati a cladirilor rezidentiale multifamiliale.

Obiectivul general al programului de finantare este tranzitia citre un fond construit rezilient
si verde.

Obiectivul specific al programului este Renovarea energetici moderatd sau aprofundata a
cladirilor rezidentiale multifamiliale, respectiv renovarea integrati a cladirilor rezidentiale
multifamiliale (eficientd energetici si consolidare seismica).

Una din conditiile necesare depunerii cererii de finantare o constituie promovarea unei
hotarari a deliberativului local de aprobare a proiectului cu finantare nerambursabild si a
cheltuielilor legate de acesta, potrivit prevederilor din Ghidul specific privind regulile si conditiile
aplicabile finantirii din fondurile europene aferente PNRR fin cadrul apelurilor de proiecte,
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1. In urma solicitarii de clarificari primita
pentru acest proiect, este necesara corelarea informatiilor din cererea de finantare cu cele din
Hotararea de aprobare a depunerii proiectului, intrucat statiile de incarcare a vehiculelor electrice
sunt obligatorii pentru acest tip de proiecte, vor fi finantate din bugetul local.

Bugetul proiectului este de 23.487.117,32 lei TVA inclus, din care 19.737.073,38 lei fara
TVA, reprezinta cheltuieli eligibile in cuantum de 100% asigurate prin Planul National de
Redresare si Rezilienta, si la care se adauga TVA aferent cheltuielilor eligibile in valoare de
3.750.043,94 lei, cheltuieli asigurate din bugetul de stat. Valoarea TVA aferenta cheltuielilor
cligibile se va restitui Beneficiarului UAT Municipiul Botosani de la bugetul de stat, din bugetul
coordonatorului de reforme si/sau investitii pentru Componenta 5 — Valul Renovarii — Ministerul
Dezvoltarii, Lucririlor Publice si Administratiei, in conformitate cu legislatia in vigoare.
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W: www.primariabt.ro / E: primaria@primariabt.ro
Piata Revolutiei nr. 1, 710236, Botosani, ROMANIA



Romadnia
Judetul Botosani
Municipiul Botogani

CF: 3372882

Sumele reprezentdnd cheltuicli conexe/ neeligibile ce pot apdrea pe durata implementrii

proiectului ,Renovare energetici a cladirilor rezidentiale Botosani-etapa I” si vor fi absolut

necesare pentru implementarea in conditii optime a proiectului se vor asigura din bugetul local.
Faté de cele prezentate mai sus, consideram ca sunt intrunite conditiile pentru promovarea si
inscrierea pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Botosani a proiectului de hotirare in forma

prezentata.

Numele si prenumele Functia Structura Semnél/Jra
oo 7
Gheorghita Mirela Elena | Director executiv Directia economica WL/
B . . . . . . —
Balascau Raluca Maria Sef serviciu Serviciul Management Proiecte 72\;;/(&—'“\_
Kohut Mihaela Consilier Serviciul Investitii J ‘KD*QO«L{L
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