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1. INTRODUCERE 

 

Prezentul Plan de Monitorizare a Factorilor de Mediu pe Parcursul 

Realizării Lucrărilor de Închidere a Depozitelor Temporare de Deșeuri 

Municipale a fost elaborat în cadrul proiectului „Închidere SST neconforme în 

Municipiul Botoșani, județul Botoșani”, finanțat din Programul „Mediu, Adaptare la 

Schimbările Climatice și Ecosisteme" (RO-MEDIU), Apelul 2 - „Măsuri de reducere a 

contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare", finanțat 

prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, contract nr 25247/BT/24.11.2022. 

 

Planul de monitorizare a factorilor de mediu a fost elaborat cu scopul de a se 

asigura condițiile depline de protecție a mediului, siguranța, sănătatea și confortul 

polulației pe parcursul realizării lucrărilor de închidere a depozitelor temporare de 

deșeuri municipale.  

Monitorizarea factorilor de mediu în timpul etapei de închidere a spațiilor de 

stocare deșeuri are ca scop efectuarea unor investigații aprofundate asupra unui 

amplasament, prin prelevări de probe și analize fizice, chimice și/sau biologice, în 

scopul cuantificării impactului asupra mediului generat de activitățile desfășurate în 

cadrul obiectivului analizat.  

 Activitățile de șantier care se vor desfășura pentru închiderea SST-urilor vor 

avea în vedere reglementările cuprinse în:  

 OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordin MAPPM nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor 

de mediu; 

 Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea 

poluării mediului; 

 Legea nr. 310/2004 - pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 

107/1996; 

 HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG 188/2002 pentru 

aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic al apelor 

uzate: 
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 NTPA 001 - Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a 

apelor uzate industriale şi urbane evacuate în receptorii naturali 

 NTPA 002 - Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele 

de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare; 

 NTPA 011 - Normativ privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate 

orășenești.  

 STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate; 

 Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și 

completările ulterioare 

 Ordinul 757/2004 privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea 

deșeurilor; 

 Hotărârea nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a 

deșeurilor; 

 Ordin MMGA nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor 

preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri 

acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri; 

 Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor; 

 Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea 

nr. 17/2023; 

 SR 10009/2017/ C91:2020 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot 

din mediul ambiant; 

 Legea nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant; 

 Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 

privind mediul de viaţă al populaţiei; 

 Ordonanţa nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman; 

 Ordinul nr. 462/1993 al M.A.P.P.M., prin care se aprobă “Condiţiile tehnice privind 

protecţia atmosferei”, precum şi “Norma metodologică privind determinarea 

emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare”; 

 Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale; 

 H.G. nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi 

controlul bifenililor policlorurați și a altor compuși similari; 
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 Ordonanța de urgență nr. 145/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea 

substanțelor şi preparatelor chimice periculoase; 

 HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei 

cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase; 

 Legea nr. 465/2001 de aprobarea O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea 

deșeurilor reciclabile; 

 Legea nr. 431/2003 privind aprobarea O.U.G. nr. 61/2003 pentru modificarea 

alin.2 al art. 7 din OUG nr 16/2001 privind gestionarea deșeurilor reciclabile; 

 Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate si a celor 

contaminate; 

 HG nr. 53 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Planului național de protecție a 

apelor subterane împotriva poluării și deteriorării cu modificările și completările 

ulterioare; 

 HG 449 din 4 iulie 2013 privind modificarea și completarea anexei la HG 

53/2009 pentru aprobarea Planului național de protecție a apelor subterane 

împotriva poluării și deteriorării; 

 Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului lucrărilor publice, 

dezvoltării și administrației nr. 1423/3687/2020 privind aprobarea Metodologiei 

de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate cu 

modificările aduse prin Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor și al 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2.224/2.682/2022; 

 Ordinul MMAP nr. 267/346/2021 privind aprobarea Metodologiei de remediere a 

siturilor contaminate; 

 Ordinul nr. 621 din 7 iulie 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele 

subterane din România; 

 Ordinul nr. 2.224/2.682/2022 privind modificarea Metodologiei de investigare a 

siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, aprobată prin Ordinul 

ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului lucrărilor publice, 

dezvoltării şi administraţiei nr. 1.423/3.687/2020; 

 Norme metodologice și standarde existente pentru prelevarea, conservarea, 

transportul și analiza probelor. 
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2. SCURTA DESCRIERE A OBIECTIVULUI 
 

Obiectivul analizat, respectiv Spațiul de Stocare Temporară pentru deșeuri 

nepericuloase - SST1, SST2 și SST3, este situat în intravilanul municipiului Botoșani, 

în vecinătatea depozitului neconform de deșeuri, închis în anul 2016 prin Programul 

Operational Sectorial POS Mediu – Axa Prioritara 2.  

Accesul în zonă se face din DN29 D Botoșani Trușești- Ștefănești, la ieșirea din 

municipiul Botoșani.  

Amplasamentul Spațiilor de Stocare Temporară a deșeurilor are următoarele 

vecinătăţi: 

- la Nord – cu drumul național DN 29 D (120 m); 

- la Est – cu depozitul neconform Botoșani, închis în anul 2016 (10 m); 

- la Sud – domeniul public (teren viran); 

- la Vest – domeniul public (teren viran);  

- Centru Municipal pentru Colectarea Deșeurilor Reciclabile, Centru de Colectare cu 

Aport Voluntari; 

- Viitoare zonă rezidențială.  

 

Fig. 1 - Amplasarea în zonă a obiectivului investigat 
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Distanţa la care se află cele mai apropiate locuinţe ale Municipiului Botoșani faţă de 

obiectivul analizat este de cca 120 m, la Nord și cca 3 km la Sud (sat Rediu).  

Cel mai apropiat curs de apă (pârâul Teascu) se află la cca. 3 km față de Spațiile de 

Stocare Temporară SST1, SST2 și SST3. SST-urile sunt parțial acoperite cu sol și 

plante, iar pantele acestuia sunt neregulate și de valori mici; sunt prevăzute cu gard 

de împrejmuire.  

Zona studiată nu este teritoriu cu regim special, nu reprezintă habitat pentru plante 

și animale protejate. In zonă nu se identifică elemente naturale de valoare ori 

formațiuni geologice de interes. 

În vecinătatea amplasamentului nu sunt obiective de patrimoniu cultural, arheologic 

sau monumente istorice. 

 

2.1 Descrierea amplasamentului 

Spațiul de Stocare Temporară are o suprafață de circa 2,04 ha. Pe aceste 

amplasamente a fost stocată o cantitate de aproximativ V=93.606 mc, respectiv 

74.884 tone.  

În fig. 2. sunt prezentate imagini cu Spațiul de Stocare Temporară.  
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Fig. 2 - Imagini SST realizate cu drona  

 

2.2 Prezentarea generală a lucrărilor de închidere a SST 

Botoșani 

Lucrările de închidere a SST Botoșani se realizează respectând prevederile 

Ordonanței Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și 

completările ulterioare, și a Ordinului MMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea 

Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Etapele închiderii depozitului de deșeuri constau în: 

2.2.1 Profilarea amplasamentului  

Această etapă constă în următoarele activități:  
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 Îndepărtarea vegetației existente, cu tulpina de 10 cm diametru sau mai 

groasă (măsurată la 1,00 m deasupra solului) – inclusiv rădăcinile – și de pe o 

suprafață de 5,00 m lățime de la marginea amplasamentului. 

 Îndepărtarea deșeurilor din zonele de margine ale depozitului, care sunt 

folosite pentru realizarea legăturii dintre sistemul final de etanșare a suprafeței 

de pe terenul existent, și zonele pe care se vor afla instalațiile. Deșeurile 

îndepărtate vor fi distribuite astfel încât să fie umplute cavitățile de pe 

suprafața depozitului. 

 Nivelarea pantelor depozitului la o înclinație de maximum 1:3.; 

 Compactarea suprafeței amplasamentului. 

2.2.2 Realizarea puțurilor de monitorizare 

 În vederea monitorizării apelor freatice în zona amplasamentului depozitului 

se vor realiza 3 puțuri de monitorizare (foraje de observație), amplasate 

reprezentativ astfel: unul în amonte și două în aval de corpul depozitului.  

2.2.3 Sistemul de colectare și evacuare a levigatului  

Sistemul de colectare și evacuare a levigatului va fi compus din: 

 Conducta de drenare a levigatului cu o lungime de aproximativ 697 m; va fi 

montată pe ambele părți ale amplasamentului depozitului; 

 Căminul de colectare a levigatului va fi realizat dintr-o conductă cu pereți dubli 

din PEHD cu diametrul de 2,5 m și volum de 10 mc; 

Levigatul colectat va fi preluat prin vidanjare și va fi transportat la CMID Stăuceni, 

conform contractului de prestări servicii încheiat între Municipiul Botoșani și SC 

DIASIL SERVICE Suceava.  

2.2.4 Gestionarea gazului de depozit 

Corpul depozitului va fi prevăzut cu un strat de drenare a gazului sub elementul de 

etanşare. Conform Ordinului 757/2004 se vor realiza 6 puțuri pentru colectarea 

gazelor. Deoarece cantitatea de metan rezultată, conform breviarului de calcul, este 

relativ mică, nu se justifică colectarea și transportul gazului la consumator, acesta 

fiind lăsat să se degaje pasiv, pentru a împiedica acumularea gazului în depozit. 
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Montarea celor 6 puțuri de degazeificare pasivă se va efectua astfel încât să se 

asigure o degazeificare a întregului amplasament.  

Din cauza tasărilor preconizate la depozit, puţurile vor fi prevăzute cu conducte cu 

cap telescopic, care trec prin stratul de acoperire a suprafeţei. 

2.2.5 Sistemul de colectare a apelor pluviale de pe amplasament 

Apele provenite din precipitații vor fi colectate printr-o rigolă perimetrală situată la 

baza amplasamentului depozitului. Rigolele vor avea o lungime de 700 m și vor fi 

protejate cu un strat mixt de pietriș, în grosime de 0,2 m, care va fi pozat peste un 

strat de geotextil. Apele pluviale colectate în rigola perimetrală de la baza 

amplasamentului depozitului vor fi descărcate în pârâul Teascu. 

2.2.6 Realizarea sistemului de acoperire 

Sistemul de impermeabilizare a suprafeței va avea rolul de a asigura protecție de 

durată și constantă împotriva: 

 Formării de mirosuri și praf; 

 Împrăștierea de către vânt a deșeurilor ușoare (hârtie, plastic); 

 Pătrunderii apei din precipitații în corpul depozitului; 

 Contaminarea cu poluanți a apelor subterane; 

 Apariția incendiilor pe depozite; 

 Migrarea gazului în atmosferă; 

 Deteriorarea stratului de vegetație de suprafață din cauza gazului de depozit; 

 Înmulțirea păsărilor și a altor animale; 

 Deteriorarea de către animale și plante (înrădăcinate) 

 Eroziunii, inundării; 

 Variațiilor mari de temperatură (îngheț, temperaturi ridicate); 

Sistemul de impermeabilizare trebuie să asigure atât etanșeitatea întregului 

depozit, cât și:  
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 Stabilitate chimică și termică față de deșeurile depozitate și față de solul de 

dedesubt (inclusiv față de umezeala și activitatea microorganismelor);  

 Rezistență mecanică la eforturile care apar în timpul construcției și în timpul 

exploatării;  

 Rezistență la fenomenele meteorologice (inlcusiv la îngheț, la temperaturi 

ridicate și la raze ultraviolete);  

 stabilitate dimensională la variațiile de temperatură;  

 Rezistență la îmbătrânire, elasticitate suficientă și rezistența la rupere.  

Sistemul de impermeabilizare al depozitelor va fi format din: 

 Stratul de susținere - suport pământ, se va aplica pe suprafața nivelată a 

deșeurilor cu o grosime minimă de 15 cm; stratul asigură preluarea sarcinilor 

statice și dinamice, care apar o dată cu realizarea sistemului de 

impermeabilizare.  

 Stratul de drenare a gazului va fi aplicat pe stratul de susținere, în 

concordanță cu cerințele legislative și constă dintr-un geocompozit drenant. 

 Stratul de impermeabilizare mineral va fi realizat dintr-un strat de 

bentonită de sodiu aflat între un geotextil țesut și unul nețesut, fixate împreună 

pentru a asigura ranforsarea internă. Ranforsarea internă minimizează 

migrarea argilei, permițând astfel geocompozitului bentonitic să-și păstreze o 

permeabilitate redusă și o performanță maximă, într-o varietate largă de 

condiții de teren.   

 Stratul de drenaj pentru apa pluvială reprezintă o soluție inovatoare și 

este format dintr-un strat de filtrare, realizat dintr-un material 

geotextil de drenaj și microconducte perforate din polipropilenă 100 

%, componentele fiind îmbinate prin întrețesere.  

Stratul geosintetic de drenare se va realiza în linia pantei, prin lipirea 

termică a suprapunerilor laterale de minim 10 cm, și de minim 20 cm pentru 

legăturile transversale, conform specificațiilor producătorului.  
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 Execuţia stratului de cultivare şi a stratului din pământ vegetal 

Stratul superior al sistemului final de etanşare va consta în stratul de cultivare şi 0,15 

m pământ vegetal (4.350 m3). Suprafaţa totală va fi de cca. 26.000 m2.  

 Prismul de drenare 

Umplutura din material grosier (prismul de drenare) care se va monta la baza 

depozitului, pe bermă şi pe rampă acţionează ca o legătură hidraulică. Filtrul geotextil 

se va fixa după fixarea geotextilului pentru protecţie. Apa se va scurge din stratul de 

drenare prin prismul de drenare, şi scurgerea hipodermică a stratului pentru cultivare 

va fi deversată în şanţul pentru drenarea apei pluviale, localizat la baza pantei. 

  Amplasarea geotextilului între prismul de drenare și stratul de 

recultivare 

Intre prismul de drenare și stratul de recultivare va fi amplasat un geotextil permeabil 

pentru evitarea revărsărilor.  

  2.2.7 Sistemul de drumuri aferent depozitului 

Drumul de acces care va fi folosit în perioada efectuării lucrărilor de închidere va fi 

utilizat și pentru lucrările de întreținere și de monitorizare a depozitului post-

închidere. Drumul va fi construit din balast (grosime >0,2 m) și va avea o lățime de 

cca. 3 m. 

  2.2.8 Montare borne pentru monitorizarea tasării corpului depozitului

  

În vederea monitorizării tasării corpului depozitului (tasări, deplasări de taluzuri) și a 

comportamentului geostructural, după finalizarea sistemului de etanșare se vor 

monta marcatori de tasare. 

  2.2.9 Amenajare peisagistică  

Amenajarea peisagistică va consta în sădirea cu specii locale de vegetație, pe o 

suprafaţa totală de cca. 26,500 m2. 
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3. SURSE POTENȚIALE DE POLUARE A FACTORILOR DE 

MEDIU 
 

În vederea stabilirii planului de monitorizare, respectiv a investigaților necesare 

pentru evaluarea impactului asupra mediului a lucrărilor de închidere a SST Botoșani 

au fost luate în considerare următoarele aspecte: 

 Surse de poluare ca urmare a depozitării deșeurilor pe amplasamentul 

obiectivului; 

 Surse de poluare identificate în etapa de execuție a lucrărilor de închidere a 

Spațiilor de Stocare Temporară a deșeurilor; 

 Investigațiile efectuate anterior începerii lucrărilor de execuție, respectiv în 

perioada elaborării Bilanțului de mediu nivel II cu privire la calitatea mediului 

înconjurător pentru Spațiile de Stocare Temporară a deșeurilor. 

 

Principalele surse de poluare identificate pe fiecare factor de mediu sunt prezentate 

în cele ce urmează: 

 

3.1 Factor de Mediu SOL 

Sursele potențiale de poluare a solului sunt reprezentate de: 

 depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor nepericuloase pe amplasamentul 

celor trei SST-uri. Întrucât Spațiile de Stocare Temporară a deșeurilor inițial 

au fost aprobate doar cu caracter temporar de depozitare (1 an), 

amplasamentul acestora nu a fost amenajat ca un depozit ecologic, conform 

Ordinului 757/2004 privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea 

deșeurilor.  

 infiltrarea levigatului și a apelor pluviale în sol, ca urmare atât a colmatării 

canalului median pentru drenarea levigatului cât și a faptului că nu există rigole 

perimetrale de colectare a apelor pluviale. În aceste condiții, levigatul 

împreună cu apele pluviale se scurg necontrolat pe terenul amplasamentului și 

în zonele învecinate, ajungând la aproximativ 3 km, unde sunt evacuate în 

pârâul Teascu.  

 scurgerile accidentale de carburanți de la autovehiculele și utilajele care 

tranzitează zona în perioada de execuție a lucrărilor de închidere a SST-urilor;  
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 gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor generate pe amplasamentul 

organizării de șantier.  

 

3.2 Factor de Mediu APA 

Principala sursă de poluare a factorului de mediu APA constă în modul de evacuare a 

levigatului și a apelor pluviale de pe amplasamentul SST-urilor. 

În perioada de execuție a lucrărilor propuse, sursele posibile de poluare a apelor sunt 

reprezentate de către organizarea de șantier, respectiv posibile pierderi accidentale 

de materiale folosite în execuția lucrărilor, combustibili și uleiuri din mașinile și 

utilajele folosite în șantier. Apele uzate din cadrul șantierului se limitează la grupurile 

sociale din organizarea de șantier. Evacuarea acestora se va face în conformitate cu 

legislația, respectiv se vor utiliza toalete ecologice care vor fi golite de operatori 

autorizați. 

 

3.3 Factor de Mediu AER 

Principala sursă de emisie în atmosferă aferentă activității de depozitare deşeuri 

constă în descompunerea anaerobă a compușilor organici din deșeuri - emisii difuze 

şi emisii în atmosferă de biogaz.  

In faza de execuție a proiectului sursele de poluare sunt reprezentate de: 

  emisii de pulberi și noxe rezultate în urma realizării lucrărilor de închidere a SST  

  emisii de gaze de eșapament datorate mijloacelor de transport și a utilajelor. 

 

3.4 ZGOMOT 

În prezent, depozitele temporare de deșeuri sunt închise, pe amplasamentul analizat 

nu se desfășoară nicio activitate. Prin urmare, în obiectivul investigat, Spațiile de 

Stocare Temporară a deșeurilor Botoșani, nu există surse de zgomot. 

În perioada de execuție a lucrărilor proiectate, sursele de zgomot sunt generate de:  

- utilajele (excavatoare, compactoare, etc) folosite pentru lucrările de execuție a 

a amenajării SST-urilor.  

- circulația vehiculelor care transportă materiale necesare execuției lucrării. 
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4. MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU 
 

4.1 Programul de prelevare a probelor  

 

În vederea evaluării impactului asupra mediului în etapa de închidere a Spațiilor 

de Stocare Temporară a deșeurilor se vor efectua prelevări de probe de: 

 apă subterană, amonte și aval de amplasamentul SST-urilor; 

 apă uzată de tip amestec levigat - ape pluviale; 

 apă de suprafață, respectiv din p. Teascu, amonte și aval de deversarea apei 

uzate de tip levigat-ape pluviale;  

 sol din diferite puncte din incinta amplasamentului și din zona adiacentă.  

De asemenea, se vor efectua măsurători privind: 

 imisiile în atmosferă; 

 nivelul de zgomot. 

 

Probele de apă și sol vor fi prelevate și eșantionate în conformitate cu prevederile 

Ordinului 184/1997 și a următoarelor standarde: 

APA 

 SR ISO 5667-1:2022 - Calitatea apei. Prelevare. Partea 1: Ghid pentru 

stabilirea programelor și a tehnicilor de prelevare; 

 SR EN ISO 5667-6/2017 - Calitatea apei. Prelevare. Partea 6: Ghid pentru 

prelevările efectuate în râuri şi alte cursuri de apă; 

 SR ISO 5667-10:2020 - Calitatea apei. Prelevare. Partea 10: Ghid de prelevare 

a apelor uzate; 

 SR ISO 5667-3:2018 - Calitatea apei. Prelevare. Partea 3: Conservarea şi 

manevrarea probelor de apă; 

 ISO 5667:2011 - Calitatea apei. Prelevare. Partea 11: Ghid general pentru 

prelevarea apelor subterane 

SOL 

 ISO 18400-102:2017 - Calitatea solului. Prelevare. Partea 102: Selectarea și 

aplicarea tehnicilor de eșantionare; 
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 ISO 18400-105:2017 - Calitatea solului. Prelevare. Partea 105: Ambalarea, 

transportul, depozitarea și conservarea probelor. 

 

Măsurătorile parametrilor de calitate ai aerului și a nivelului de zgomot se vor 

efectua „in situ” și vor avea în vedere prevederile prezentate în următoarele 

normative: 

 

AER 

 STAS 10331:1992 - Puritatea aerului. Principii şi reguli generale de 

supraveghere a calităţii aerului; 

 Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

 

ZGOMOT 

Măsurătorile nivelului de zgomot se vor efectua în conformitate cu standardele: 

 - SR ISO 1996-1:2016 - Acustică. Descrierea, măsurarea și evaluarea 

zgomotului ambiant. Partea 1: Mărimi fundamentale și metode de evaluare; 

 - SR ISO 1996-2:2018 - Acustică. Descrierea, măsurarea și evaluarea 

zgomotului din mediul ambiant. Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot 

din mediul ambiant. 

 

 

4.2 Tipuri de probe, frecvența și punctele de prelevare 

 

Monitorizarea factorilor de mediu în timpul execuției lucrărilor de închidere a SST-

urilor vor avea ca punct de referință monitorizarea realizată anterior începerii acestor 

lucrări, respectiv în perioada de elaborare a Bilanțului de mediu nivel II. Ținând cont 

de acest aspect, secțiunile de monitorizare în această etapă vor fi similare cu cele 

investigate în perioada anterioară începerii lucrărilor de închidere și sunt reprezentate 

în figurile de mai jos, pe fiecare factor de mediu. 
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Pe întreaga perioada de execuție a lucrărilor de închidere a SST-urilor vor fi 

organizate trei campanii de monitorizare a factorilor de mediu, distribuite la începutul 

/ în timpul / finalul lucrărilor de închidere. 

 

 

Fig. 3 - Amplasarea secțiunilor de prelevare a probelor de apă 
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Fig. 4 - Amplasarea secțiunilor de prelevare a probelor de sol 
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Fig. 5 - Amplasarea secțiunilor de evaluare a calității aerului 

 

Fig. 6 - Amplasarea secțiunilor de determinare a nivelului de zgomot 
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Programul de monitorizare a factorilor de mediu și tipul probelor care vor fi prelevate 

din secțiunile de monitorizare sunt prezentate în tabelul 1. 

 

Tabel 1. Programul de monitorizare a factorilor de mediu 

Nr. 

crt. 
Tip probă 

Secțiunea de 

prelevare 

Frecvența de 

prelevare 
Observații 

Factor de mediu APA 

1 

Apă subterană 

(foraje 
observație/ 

fântâni) 

Amonte și aval de 

SST 

3 ori / perioada 

de închidere 

SST 

fântâna 

amonte/foraje 

observație în funcție 

de nivelul pânzei 

freatice 

2 

Apă uzată 

(levigat + apă 

pluvială) 

Secțiunea de 

scurgere a 

levigatului 

3 ori / perioada 

de închidere 

SST 

Se vor preleva probe 

din 10 în 10 m, până 

la deversarea în p. 

Teascu, în funcție de 

prezența/debitul 

levigatului 

3 

Apă de 

suprafață –  

p. Teascu 

Amonte și aval de 

deversare levigat 

3 ori / perioada 

de închidere 

SST 

Probele din aval de 

deversare se vor 

preleva din 5 în 5 m 

pentru a se urmări 

gradul de 

contaminare cu 

levigat 

Factor de mediu SOL 

4 Sol 

In zona 

amplasamentului, 

din cele 4 puncte 

cardinale  

3 ori / perioada 

de închidere 

SST 

Probele se vor preleva 

de la adâncimi 

diferite, respectiv 10 

cm, 30 cm și din 50 în 

50 cm, până la 

adâncimea permisă 

de litologia zonei de 

interes 
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Nr. 

crt. 
Tip probă 

Secțiunea de 

prelevare 

Frecvența de 

prelevare 
Observații 

Factor de mediu AER 

5 
Imisii 

atmosferice 

In zona 

amplasamentului 

3 ori / perioada 

de închidere 

SST 

Probe momentane, 

perioadă de mediere 

de scurtă 

durată/zilnică 

Determinarea nivelului de ZGOMOT 

6 Nivel zgomot 

In zona 

amplasamentului, 

din cele 4 puncte 

cardinale 

3 ori / perioada 

de închidere 

SST 

Numărul de 

măsurători va fi în 

funcție de activitatea 

desfășurată 

 

 

4.3 Materialele și echipamente de prelevare a probelor 

Materialele și echipamentele care vor fi utilizate pentru prelevarea probelor sunt 

următoarele: 

– autolaboratoare pentru prelevare și transport probe; 

– autolaborator pentru măsurarea calității aerului; 

– aparat GPS cu receptoare de tip LEICA VIVA GS 08+ pentru stabilirea cu 

precizie a locațiilor de prelevare; 

– prelevator tubular confecționat din plastic/teflon, prevăzut cu sistem de reglare 

a adâncimii de prelevare; 

– motoforeza și foreza manuală pentru prelevare probe de sol 

– prelevator de praf tip Sven Leckel PM10. 

– flacoane pentru prelevarea, conservarea și transportul probelor până la 

laboratorul de analize; 

– materiale pentru etichetarea flacoanelor cu probe; 

– echipamente pentru documentarea condițiilor meteorologice și hidromorfologice 

etc. 

– analizor acustic portabil Bruel Kjaer model 2270.  
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4.4 Laboratoare de analiză 

 

 Investigațiile de teren, prelevările de probe, analiza probelor de apă, sol și aer 

precum și determinarea nivelului de zgomot vor fi efectuate de către specialiștii din 

cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului 

Bucureşti.  

INCDPM București își desfășoară activitatea în conformitate cu Sistemul de 

Management Integrat Calitate – Mediu – Securitate Informațională – Sănătate și 

Securitate Ocupațională, conform standardelor: Sistem de Management al Calității în 

conformitate cu standardul ISO 9001:2015, certificat: Q-5365/23 (QSCert); Sistemul 

de Management de Mediu în conformitate cu standardul ISO 14001:2015, certificat 

E-5365/23 (QSCert); Sistemul de Management al Securității Informației în 

conformitate cu standardul ISO/IEC 27001:2013, certificat I-5365/23 (QSCert); 

Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale în conformitate cu 

standardul ISO 45001:2018, certificat O – 5365/23 (QSCert).  

Totodată, INCDPM București deține certificat de acreditare RENAR, nr. LI 1202, 

conform referențialului SR EN ISO/IEC 17025:2018 pentru Departamentul 

Laboratoare – Laborator Calitate Apă. 

Departamentul Laboratoare din cadrul INCDPM București, dispune de personal 

adecvat instruit și infrastructură de ultimă generație la nivelul standardelor cercetării 

internaţionale, astfel încât este capabil să răspundă solicitărilor privind protecţia 

mediului prin evaluarea calităţii factorilor de mediu APĂ, AER şi SOL, compoziția 

NĂMOLURILOR și DEȘEURILOR periculoase și nepericuloase, și determinarea nivelului 

de zgomot.  
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Spectrofotometru de absorbţie atomică -cu flacără, cuptor 

de grafit, sistem de hidruri cu amalgamare şi sistem de 

solide automat CONTRAA 

 
Spectrometru de masă cu plasmă cuplată 

inductiveNexIon350(ICP-MS) 

 
Sistem modular UHPLC ONLINE SPE –EQuan MAX cuplat cu 

spectrometru de masă cu triplu cuadrupol LC-MS/MS TSQ 

Quantiva 

 

 
Analizor automat în flux continuu segmentat model  

SAN++ 

 
Sistem GC-MS/MS Trace 1310 cuplat cu 

spectrometru de masa TSQ 8000 Evo, Thermo 

Scientific  

 

 
Spectrometru FTIR 

 
Dissolution tester Electrolab  

 
Autolaborator pentru monitorizarea calității aerului 
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4.5 Indicatori de calitate și metode de analiză 

 

Indicatorii de calitate și metodele de analiză care vor fi utilizate pentru evaluarea 

calității factorilor de mediu în perioada de închidere SST Botoșani sunt prezentate în 

continuare, centralizat, pe fiecare factor de mediu: 

 

APA 

- SR ISO 10523-2012 - Calitatea apei. Determinarea pH-ului; 

- SR EN 27888-1997 - Calitatea apei. Determinarea conductivităţii electrice; 

- STAS 9187-84 - Ape de suprafaţă, ape subterane şi ape uzate. 

Determinarea reziduului; 

- SR EN 872:2005 - Calitatea apei. Determinarea conţinutului de materii în 

suspensie. Metoda prin filtrare pe filtre din fibră de sticlă; 

- SR EN ISO 8467:2001 - Calitatea apei. Determinarea indicelui de 

permanganat; 

- SR ISO 6060:1996 - Calitatea apei. Determinarea consumului chimic de 

oxigen; 

- SR ISO 5664:2001 - Calitatea apei. Determinarea conţinutului de amoniu. 

Metoda prin distilare şi titrare; 

- SR ISO 7150-1:2001 - Calitatea apei. Determinarea conţinutului de 

amoniu. Partea 1: Metoda spectrometrică manuală; 

- SR ISO 6058:2008 - Calitatea apei. Determinarea calciului. Metoda 

titrimetrică cu EDTA; 

- SR ISO 6059:2008 - Calitatea apei. Determinarea sumei de calciu şi 

magneziu. Metoda titrimetrică cu EDTA; 

- SR ISO 8288-2001 - Calitatea apei. Determinarea conţinutului de nichel, 

cupru,nichel, mangan, zinc și plumb. Metoda prin spectrometrie de 

absorbţie atomică în flacără; 

- SR 13315:1996 - Calitatea apei. Determinarea conţinutului de fier. Metoda 

spectrometrică de absorbţie atomică; 
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- SR 8662-2:1996 - Calitatea apei. Determinarea conţinutului de mangan. 

Metoda spectrometrică de absorbţie atomică; 

- SR EN 26777:2002/C91:2006 - Calitatea apei. Determinarea conţinutului 

de nitriţi. Metoda prin spectrometrie de absorbţie moleculară; 

- SR ISO 7890-3:2000 - Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azotaţi. 

Partea 3: Metoda spectrometrică cu acid sulfosalicilic; 

- STAS 8601-70 - Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea sulfaţilor; 

- SR EN ISO 6878:2005 - Calitatea apei. Determinarea fosforului. Metoda 

spectrofotometrică cu molibdat de amoniu; 

- SR EN ISO 10304-1:2009 - Calitatea apei. Determinarea anionilor dizolvaţi 

prin cromatografia ionilor în fază lichidă. Partea 1: Determinarea ionilor 

bromură, clorură, fluorură, azotat, azotit, fosfat şi sulfat; 

- SR ISO 6703-1-1998 - Calitatea apei - Determinarea cianurilor - Partea 1: 

Determinarea cianurilor totale; 

- SR ISO 6439:2001 - Calitatea apei. Determinarea indicelui de fenol. Metode 

spectrometrice cu 4-aminoantipirina după distilare; 

- SR ISO 9297:2001 - Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cloruri. 

Titrare cu azotat de argint utilizând cromatul ca indicator (Metoda Mohr). 

 

SOL 

- SR EN ISO 10390/2022 - Sol, biodeşeuri tratate și nămoluri. Determinarea 

pH-ului; 

- SR ISO 11265+A1/1998 - Calitatea solului. Determinarea conductivităţii 

electrice specifice; 

- STAS 7184-21/1982 - Soluri. Determinarea conţinutului de humus; 

- SR ISO 11047/1999 - Calitatea solului. Determinarea cadmiului, cromului, 

cobaltului, cuprului, plumbului, manganului, nichelului şi zincului din 

extracte de sol în apă regală. Metodele prin spectrometrie de absorbţie 

atomică în flacără şi cu atomizare electrotermică; 

- SR 13511/2007 - Calitatea solului. Determinarea conţinutului total de 

hidrocarburi din sol. Metodă gravimetrică. 
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AER 

Măsurătorile pentru imisii se vor efectua în concordanță cu STAS 10331/92 – Principii 

și reguli generale de supraveghere a calității aerului, pe o perioadă de mediere de o 

oră, respectiv 24 de ore.  

Măsurătorile de aer vor consta în determinarea următorilor indicatori specifici 

activității de depozitare a deșeurilor menajere: 

 Amoniac (NH3) 

 Hidrogen sulfurat (H2S) 

 Monoxid de carbon (CO) 

 Dioxid de sulf (SO2)  

 Dioxid de azot (NO2) 

 Benzen 

 Metan 

 Compuși organici volatili 

 Pulberi totale în suspensie 

 PM10 

 

Măsurătorile privind calitatea aerului se vor realiza cu Autolaboratorul pentru 

măsurarea calității aerului atmosferic dotat cu: 

 

 Echipamente pentru determinarea parametrilor de calitate ai aerului  

– analizor de SO2 și H2S Ecotech Serinus 51 (include convertor intern H2S)  

– analizor de NO, NO2 , NOx și NH3 Ecotech Serinus 44  

– convertor NH3 Ecotech HTO1000  

– analizor de CO Ecotech Serinus  

– analizor de O3 Ecotech Serinus  

– calibrator multipunct Ecotech GasCal 1100  

– generator aer de zero Ecotech 8301LC  

– gaz cromatograf pentru BTEX AirmoVOC  

– detector compuși THC ChromaTHC  

– generator de hidrogen Hydroxychrom și generator de aer de zero  

– analizor pulberi PM 10, PM 2.5 și TSP Verewa F-701-20 • 
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 Echipamente pentru determinarea parametrilor meteo:  

– stalp telescopic (include accesorii conectare senzori meteo)  

– senzor combinat direcție și viteză vânt tip anemometru ultrasonic cu 2 axe 

DNB107  

– senzor temperatură și umiditate aer DMA875  

– barometru DQA801  

– senzor radiație solară DPA806. 

 

 Indicatorul pulberi în suspensie fracţia PM10 se va determina atât prin metoda de 

referinţă (gravimetrică), conform SR EN 12341:2014  Calitatea aerului. Metodă 

standardizată de măsurare gravimetrică pentru determinarea concentrației masice 

de particule în suspensie PM10 sau PM2,5, cât şi prin metoda nefelometrică 

(automată), cu autolaboratorul. 

 

ZGOMOT 

- SR ISO 1996-1:2016 - Acustică. Descrierea, măsurarea şi evaluarea 

zgomotului ambiant. Partea 1: Mărimi fundamentale şi metode de evaluare 

- SR ISO 1996-2:2018 - Acustică. Descrierea, măsurarea şi evaluarea 

zgomotului ambiant. Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot ambiant 
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5. RAPORTAREA REZULTATELOR 
 

Evaluarea calității factorilor de mediu în perioada de închidere a SST Botoșani vor fi 

prezentate sub forma de Raport de monitorizare ce va cuprinde rezultatele 

determinărilor efectuate, prelucrarea datelor, hărți GIS, evoluția poluanților în timp, 

interpretarea prin raporatre la condițiile de calitate stipulate de legislația în vigoare, 

respectiv: 

APA 

 Ordinul nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea 

calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de 

apă; 

 Ordonanța de Guvern nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului 

uman și Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele 

subterane din România 

 HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG 188/2002 pentru 

aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic al 

apelor uzate: 

o NTPA 001 - Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu 

poluanţi a apelor uzate industriale şi urbane evacuate în receptorii 

naturali. 

SOL 

 Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea 

poluării mediului. 

 

AER 

 Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și 

completările ulterioare 

 STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate. 
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ZGOMOT 

 SR 10009:2017/C91:2020, Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot 

din mediul ambiant. 
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