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Studiul de insorire releva faptul ca in intervalul orar 8:45-10:15 imobilul  de pe limita nordica de pe
amplsamentul identificat cu NC 54560 primeste lumina solara directa pe latura estica a imobilului si patial pe
latura sud-estica pe o perioada de minim 1 ora si 30 minute.
Cladirea propusa primeste lumina solara directa in intervalul 8:45-10:15, asigurand durata minima de insorire.
S-a analizat perioada cea mai nefavorabila dintr-un an calendaristic, anume solstitiul de iarna de pe data
de 21 decembrie, cea mai scazuta zi din an.
Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum
1½ ore la solstiţiul de iarnă a incaperilor de locuit, conform OMS 119/2014; OMS 994/2018
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Jud. Botosani, mun. Botosani, str. Bucovina  nr. 94, nr. CF/CAD 59446

PROPUS- STUDIU DE INSORIRE-
SOLSTITIU DE IARNA-1.1

Pl. nr.
SI.2

Pr. nr.
06/2024

Faza:
P.U.D.

Arh. urb. Mihai TULBURE

CUI 37477271 ; J7/274/28.04.2017

Tel: 0757190660

RUSYAK PROJECT S.R.L.

Botosani Romania

Ing.  Vlad IACOBITA

Arh. urb. Mihai TULBURE

Scara:
1:301,03


	SI.2 PROPUS- STUDIU DE INSORIRE-SOLSTITIU DE IARNA-1.1

