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JUDETUL BOTOSANI \"r 0. )04
MUNICIPIUL BOTOSANI -
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.L si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii ,,Hub educational pentru copiii din municipiul
Botosani - Interventie FEDR - ALL-IN-ONE: Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 3
Botosani in vederea infiintirii unui Centru Multifunctional pentru copii si tineri, cu o
capacitate de 75 de persoane”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI,

analizdnd propunerea domnului Primar Cosmin Ionut Andrei privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii:
.Hub educational pentru copiii din municipiul Botosani - Interventie FEDR - ALL-IN-ONE:
Modernizare si dotare Scoala Gimnazialdi nr. 3 Botosani in vederea infiintarii unui Centru
Multifunctional pentru copii si tineri, cu o capacitate de 75 de persoane 7,

vizand raportul de specialitate al Directiei de Dezvoltare Locald, Serviciului Investitii,
referatul de aprobare al initiatorului proiectului de hotarére, rapoartele de avizare, precum si avizele
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botosani,

in baza dispozitiilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile gi
completirile ulterioare, Hotdrarii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice, cu modificarile i completarile ulterioare,

in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) si alin. (7) lit. a) si lit. k)
din Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicatd in
Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificdrile si completarile
ulterioare,

in temeiul art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 240 alin. (2) din Ordonanta de
urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicatd in Monitorul Oficial al
Romaéniei, partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba documentatia tehnicd — faza DALI a investitiei ce urmeazi a se realiza prin
proiectul: ,Hub educational pentru copiii din municipiul Botosani - Interventie FEDR - ALL-IN-
ONE: Modernizare si dotare Scoala Gimnaziald nr. 3 Botosani in vederea infiintdrii unui Centru
Multifunctional pentru copii si tineri, cu o capacitate de 75 de persoane ”, conform anexei nr. 1 la
prezenta hotérare.

Art. 2 Se aprobid indicatorii tehnico — economici ai obiectivului de investitie .Hub
educational pentru copiii din municipiul Botosani - Interventie FEDR - ALL-IN-ONE: Modernizare
si dotare Scoala Gimnaziali nr. 3 Botosani in vederea infiintirii unui Centru Multifunctional pentru
copii si tineri, cu o capacitate de 75 de persoane ”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarére.

Art. 3 Se aprobi descrierea sumari a investitiei propusa pentru proiectul ”,,Hub educational
pentru copiii din municipiul Botosani - Interventie FEDR - ALL-IN-ONE: Modernizare si dotare
Scoala Gimnazialid nr. 3 Botosani in vederea infiintdrii unui Centru Multifunctional pentru copii si
tineri, cu o capacitate de 75 de persoane ~, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotarare.



Art. 4 Se aproba Devizul General al obiectivului de investitii .,,Hub educational pentru copiii
din municipiul Botosani - Interventie FEDR - ALL-IN-ONE: Modernizare si dotare Scoala
Gimnaziala nr. 3 Botosani in vederea infiintarii unui Centru Multifunctional pentru copii si tineri, cu
o capacitate de 75 de persoane ”, conform anexei nr. 4 la prezenta hotarére.

Art. 5 Primarul Municipiului Botosani, prin serviciul Investitii, Dezvoltare Locald, Directia
Economica si celelalte servicii ale aparatului de specialitate, va asigura ducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hotarari.

Initiator,
PRIMAR, _
Cosmin Ionut Andrei /|

Avizat pentru legalitate,

{
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Anexa nr.1la HC.L nr. __ din __ /11.2025

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

”Hub educational pentru copiii din municipiul Botosani - Interventie FEDR -
ALL-IN-ONE: Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 3 Botosani in
vederea infiintirii unui Centru Multifunctional pentru copii si tineri, cu o
capacitate de 75 de persoane”

Initiator, Avizat pentru legalitate,
Primar, ,e"f!' Secretar General al Municipiului,

Cosmin Ionut Andrey Oana Gina Ghitanu

Ve (
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Anexanr.2 laH.C.L nr. __ din_ /11.2025

Denumirea obiectivului de investitii:

YHub educational pentru copiii din municipiul Botosani - Interventie FEDR - ALL-IN-
ONE: Modernizare si dotare Scoala Gimnaziald nr. 3 Botosani in vederea infiintirii unui
Centru Multifunctional pentru copii si tineri, cu o capacitate de 75 de persoane

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

A. Valoarea investitie - DEVIZ GENERAL (ELIGIBIL+NEELIGIBIL)

Nr. | Denumirea  capitolelor  si | Valoare
crt. | subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) LEI

TVA
LEI

Valoare
(inclusiv TVA) LEI

1 TOTAL GENERAL 6.865.117,31

1.428.593,48

8.293.710,79

2 Din care C+M 5.348.244.,46

1.123.131,35

6.471.375,81

B. INDICATORI TEHNICI
CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI

Procent de ocupare a terenului (POT) propus =28,12%
Coeficient de utilizare a terenului (CUT) propus =0.32
Categoria de importanta (conform HGR nr. 776/1997) - C

Clasa de importanta (conform Codului de proiectare seismica P100/1 - 2013) - 111

Volumul constructiei studiate = 5.465 mc
Suprafata utila totala situatie existentd = 766.40 mp
Suprafatd utila totala situatie propusd = 751.32 mp
Suprafata construita propusa subsol = 39,65 mp

Suprafata construita propusa parter (C1+C2+C3) = 777,10 mp

Suprafata construita propusa etaj | partial = 205,40 mp
Suprafata desfasurata propusa (C1+C2+C3)=1.022,15 mp

Regim de inaltime existent si propus: C1- Sp+P+1Ep, C2-P, C3-P

Himax propus = 11,92 m

C. Durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Proiectul se va implementa in 12 luni,

J

Initiator,
Primar,
Cosmin Ion

Avizat pentru legalitate,
14 Secretar General al Municipiului,
M i hitanu
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Anexa 3 la H.C.L nr. ___din __ /11.2025

Descrierea sumari a investitiei propusé prin proiectul

"Hub educational pentru copiii din municipiul Botosani - Interventie FEDR - ALL-IN-
ONE: Modernizare si dotare Scoala Gimnaziald nr. 3 Botosani in vederea infiintirii unui
Cenftru Multifunctional pentru copii si tineri, cu o capacitate de 75 de persoane

Lucrarile propuse constau in:

Pentru corpul C1 si C3:

. Pentru acoperis

- Desfacerea sarpantei, invelitorii si a straturilor suport si realizarea unei sarpante noi din
lemn ignifugat conf. planselor de arhitectura;

- Cosurile de fum si sobele se vor desface, iar intersectiile de pereti aferente se vor
retese cu ziddria existentd, dupd curitarea totald de funingine; se vor desface toate
cirimizile degradate afectate de actiunea focului; pentru reteserea zidériei se vor utiliza
blocuri ceramice cu aceleasi caracteristici si proprietéti si mortar M35;

- Realizare invelitoare din tabla faltuita (culoare gri antracit), montare jgheaburi si
burlane, opritori zapada si tabachera pentru acces pe acoperis;

. Pentru pereti:

- Desfacerea peretilor din zidarie de caramida conf. plan interventii;

- Umplerea golurilor de usa si fereastra conf. plan interventii;

- Refacerea centurilor la partea superioara a peretilor existenti, refacerea aticului din
zidarie de caramida de 25 cm grosime;

- Realizarea unor compartimentari interioare cu pereti din gips-carton de 10-20 cm si
HPL conf. plan arhitectura;

- lzolarea peretilor exteriori cu placi de vata bazaltica de 15 cm grosime. Pe conturul
tamplariei exterioare se va realiza o captusire termoizolanta din polistiren extrudat ignifugat, in grosime
de cca. 3 cm;

- Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat cu grosimea de 10 cm; Se va
realiza un sistem termo-hidroizolant perimetral la nivelul fundatiilor existente. Soclul existent va fi
curdtat si va fi pregitit in vederea realizirii sistemului termo-hidroizolare. Se va realiza un strat
hidroizolant din emulsie bitumoasa gi un strat termoizolant din polistiren extrudat de 10 ¢cm grosime,
protejat cu membrand drenantd (amprentati) din HDPE.

- se vor realiza injectiri in masa zidériei de piatrd de la nivelul fundatiilor, cu mortar
fluid de ciment, anterior realizdndu-se curtirea si rostuirea cu mortar pe bazi de ciment; sipaturile
necesare injectdrilor se vor realiza etapizat, n tronsoane de maxim 6,00 metri lungime;

- fundatiile existente vor fi consolidate prin intermediul unor placiri din beton armat
in grosime de 10 cm, pe fata exterioard a fundatiilor si local, in dreptul cimasuielilor pe fata interioard,



pe toatd indltimea elevatiei existente; soclul existent va fi curétat in scopul Tmbunétatirii aderentei
startului de beton; placarea se va executa din beton clasa C20/25 armat cu bare independente din otel-
beton B500C @10/20 vertical si orizontal; reteaua astfel obtinutd va fi ancoraté de fundatiile existente
prin intermediul conectorilor @12 B500C fixati cu lapte de ciment pe o adancime de minim 25 cm;
local, in dreptul lamelelor propuse se vor realiza evaziri locale ale cimasuielilor din beton armat, pentru
ancorarea arméturilor verticale;

- se vor realiza tencuieli armate din mortar, pentru spaletii din zidédrie existenti, pe
toatd Tniltimea acestora, pe fata interioardi; cimisuielile se vor realiza din mortar M20 (fira adaos de
var) si bare independente din otel beton @8 B500C, dispuse la 20 cm (pe directie longitudinald si
transversald), in grosime de minim 5 cm, conform planului ,,Plan interventii parter”, din breviarul de
calcul; plasele legate rezultate se vor ancora de peretii existenti prin intermediul conectorilor @10
B500C fixati cu lapte de ciment $i dispusi In numir de 5-6 buc./m2; barele de otel verticale (pentru
spaletii exteriori si interiori) se vor ancora la partea inferioard in placérile propuse din beton armat de la
nivelul fundatiilor existente, pe Inéltimea ¢levatiei existente;

- la intersectiile peretilor pe zona de clddire cu regimul de ndltime parter si etaj, se
vor realiza lamele din beton armat pe interiorul camerelor; lamelele se vor realiza din beton clasa
C20/25 armat cu bare independente de otel beton B500C si vor avea sectiunea de 25x50 cm; lamelele
vor avea sectiune constantd pe inaltime si formi variabild in plan; acestea se vor conecta de structura
¢xistentd prin intermediul conectorilor @10 ancorati chimic in gauri 312,

- la partea superioard a peretilor structurali din zidarie de peste parter si etaj se vor
realiza centuri din beton armat clasa min. C20/25; centurile propuse vor avea indltimea de 25 cm si
litimea zidurilor aferente; pe zona dintre axele D-H/3-9 la nivelul parterului, se vor realiza centuri in
slituri, cu asigurarea unei rezemari de minim 15 cm; centurile vor avea sectiunea de 25x25 cm;

- se va desface aticul din ziddrie existent din pod si se va reface din zidérie de
cdramidi cu goluri verticale, cu grosimea de 25 cm; la partea superioard se vor realiza centuri din beton
armat clasa C20/25 si vor avea indlfimea de 25 cm;

- se vor desface zonele de cornisd degradate, care prezintd dislocari ale zidariei;
cornisele se vor reface din zidarie de cdramida dispuse pe o structurd metalica din platbande, ancorata in
aticul de ziddrie existent, respectand proportiile si detaliile arhitecturale existente; elementele metalice
folosite pentru realizarea cornisei vor fi zincate;

- se vor reface zonele fisurate, crapate sau deteriorate ale ziddriei existente prin
injectdri cu mortar fluid de ciment; acolo unde se observa dislociri sau cripaturi cu deschideri mai mari
de 1 cm ale ziddriei, se va desface local zidéria afectatd si se va retese;

- se vor infunda golurile de usi si ferestre rezultate din mutarea acestora prin tesere cu
zidaria existentd, dacd este cazul, conform propunerilor arhitecturale; se vor folosi blocuri de caramida
cu caracteristici apropiate cu a materialelor initiale si mortar M5Z;

- se vor realiza goluri de acces in pereti, dacd este cazul, conform propunerilor
arhitecturale, pentru a facilita accesul in functiunile nou create fard ca acest lucru si afecteze rezistenta
si stabilitatea de ansamblu a structurii; pentru refacerea capacititii portante initiale, golurile nou create
sau existente vor fi bordate cu elemente din beton armat clasa min. C20/25 (buiandrugi), ce reazema pe
peretii adiacenti golului minim 40 cm;

- se vor realiza compartimentéri interioare prin intermediul peretilor usori, conform
propunerilor arhitecturale;

. Pentru placa pe sol
- Desfacere placa pe sol si trepte interioare existente;



- Se va realiza o placd de beton armat; sub placa suport pardoseald propusd se vor dispune
straturile termoizolante si drenante aferente, compuse din pietris, polistiren extrudat st o folie de PVC cu
grosime de 0,2 mm;

. Pentru placa peste parter

- Realizarea unui nou planseu din b.a. peste care se va turna o sapa, strat suport pardoseala,
pardoseala;

. Pentru planseul superior

- Realizarea unui nou planseu din b.a. peste etajul 1 partial, termoizolarea acestuia cu
vata minerala de 30 cm si protejarea termoizolatiei in pod cu OSB (vata va fi montata intr-un cadru din
lemn, scandura, care sa permita prinderea placii de OSB). Se va monta bariera vapori si strat DDC;

- Se vor reface tavanele cu gips-carton, la cotele specificate in planse;

. Lucrari si finisaje interioare
- Desfacere scara existenta din lemn aflata intre axele 7-9/D-F si refacerea acesteia din

- Desfacere finisaje interioare existente (lambriu, faianta, var);

- Desfacere pardoseli si strat suport existente (dusumea, gresie si mozaic);

- Realizare pardoseli Tarket, gresie si granit conf. specificatiilor din planse;

- Realizare plinte pardoseli;

- Realizare glet si zugraveli la peretii cu var lavabil, vopsea lavabila teflon (pana [a cota
+1.20 m), placari faianta, conform specificatiilor din planse;

- inlocuirea tamplariei interioare existente din lemn cu tamplarie din Aluminiu si
HPL la grupurile sanitare si montare glafuri interioare din granit;

- Se vor modifica unele goluri de usa si fereastra existente pentru a facilita accesul in
functiunile nou create conf. plan interventii;

J Lucrari si finisaje exterioare

- Realizarea a patru terase, trepte si rampa persoane cu handicap intre axele 3-7/F-H,
9-11/E-G, 5-6/A-B si 1°*/ A’-C’ conf. plan arhitectura; terasele vor avea panta de 2 % pentru scurgerea
apelor pluviale;

- Realizarea unei pergole din lemn ignifugat si vopsit intre axele 9-11/E-G;

- Refacerea trotuarelor perimetrale din beton, panta 2%, se vor monta rigole in trotuar
pentru preluarea apelor din jgheaburi;

- Se vor monta balustrade;

- Inlocuirea tamplarici exterioare existente din lemn cu tamplarie de Aluminiu cu
R’ med>=0.83 mp*K/W, sticla tripan, control solar, Low.e, 3.3.1, 3 garnituri EPDM, Izolare fonica - >=
30dB, grila higroreglabila;

- Montarea glafurilor exterioare propuse din granit, se va asigura panta si etansarea
fata de toc si fata de perete;

- Se vor realiza pardoseli exterioare (la terase) cu granit;

- Refacerea finisajelor exterioare dupa cum urmeaza:

- finisarea soclului cu placaj fibrociment;

- finisarea peretilor exteriori cu tencuieli decorative conform planselor de fatade;
- decoratiuni fatada (muluri din polistiren).

- montare glafuri din granit la jardinierele propuse;



- montare sistem inteligent de umbrire (brise-soleil actionate automat) la ferestrele
cu orientare est si vest (conditionat de functiunea spatiului, a se vedea fatade laterale);

. Instalatii

- Realizare instalatii electrice, sanitare si termice;

- curenti slabi, camere supraveghere, sistem antiefractie;

- realizare instalatii pentru ventilare spatii interioare si recuperare de caldura;
- Instalatii BMS;

- Realizarea incalzirii cu ajutorul pompelor de caldura aer - apa;

- Panouri fotovoltaice;

. Lucrari propuse Corp C2

- Corpul C2 se va desface in totalitate si se va reface din zidarie portanta de caramida
cu stalpisori si centuri din b.a.

- Din punct de vedere structural, corpul C2 se vor realiza independent fata de Corpul
C1 si C3, separat cu rost antiseismic de minim 15 cm la nivelul suprastructurii;

- Inchiderile exterioare vor fi realizate cu pereti de zidarie de caramida de 25 cm
grosime, termoizolati cu vata bazaltica de 15 cm grosime;

- Termoizolarea soclului cu polistiren XPS 10 cm grosime;

- Realizarea unei placi pe sol din b.a., termoizolata sub placa cu polistiren XPS 10 cm
grosime, iar peste placa se va realiza sapa, strat suport pardoseala, pardoseala.

- Compartimentarile interioare vor fi realizate cu pereti de zidarie de caramida de 25
cm grosime;

. Loc de joaca pentru copii

Suprafata loc de joaca pentru copii = 145 mp

Imprejmuire propusa h=1,00 m, L. =49 ml

Categoria de importantd ( conform HGR nr. 776/1997) - D

Clasa de importantd (conform Codului de proiectare seismica P100/1 - 2013) -1V
Locul de joaca va avea uratoarele echipamente si elemente de mobilier urban:

~Echipamente de joaca/mobilier urban -~~~ | .- Nr.Bucati .
Complex de joaca (tobogane)
Leagan

Balansoar

Echipament cu arc

Banca
Cos de gunoi

b A D] — | — | —

Locul de joaca va fi executat pe o placa de beton, si va avea ca suprafata finita — covor elestic de
cauciuc turnat, prevazut cu borduri cauciucate perimetral.
Fundarea locurilor de joaca se va realiza prin intermediul unei placi de beton armat C20/25.

Local, pentru fundarea echipamentelor se vor realiza fundatii izolate, formate din blocuri din
beton simplu clasa C20/25, cu dimensiunea variabile in plan, dispuse la cota -1,00 m fatd de C.T.A.
Pentru asigurarea adandimii de fundare se va realiza un strat de balast compactat.

Echipamentele de joacd vor avea structurd metalicd prefabricatd, cu Imbindri sudate sau cu
suruburi, conform figelor tehnice de la furnizor.



Locul de joaca va fi imprejmuit cu o imprejmuire din lemn, cu o inaltime maxima de 1,00m si o
lungime totala de 49ml.

o Imprejmuire

Imprejmuirea va avea o lungime totala de 303ml si va fi prevazut cu acces auto si pietonal.

Imprejmuirea va fi realizata cu stalpi si soclu din b.a., finisat cu tencuiala decorativa si protejat
cu capace din mozaic. Plasa de gard va fi realizata din fier forjat. Inaltimea maxima va fi de 1,80m.

° Amenajarea terenului.

Alee auto — suprafata de 268 mp, pavele si borduri din beton

Alee piatonala — suprafata de 96mp, pavele si borduri mici din beton.
Rigola de incinta pentru preluarea apelor pluviale.

|

Initiator, / Avizat pentru legalitate,
' Secretar General al Municipiului,

Primar, /
Cosmin Ionut Andrei/ Oana Gina hitanu
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Anexa nr. 4la H.C.L nr. ___din __ /11.2025

Devizul General al obiectivului de investitii

»Hub educational pentru copiii din municipiul Botosani - Interventie FEDR -
ALL-IN-ONE: Modernizare si dotare Scoala Gimnaziali nr. 3 Botosani in
vederea infiintirii unui Centru Multifunctional pentru copii si tineri, cu o
capacitate de 75 de persoane”

Avizat pentru legalitate,
Secretar General al nicipiului,
Oana Gina Chitanu

Initiator,
Primar,
Cosmin Ionut An




OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant general:

tinori; cu o capacitate de 75 de perseane”

FAUNICIPILUL BOTOSANI prin director D.D.L. Catalin Petru Feten

S.C. TRUST CONSTRUGT PROIECT 5.R.L.

DG - DEVIZ GENERAL.
al obiectivuiui de investiti

| Pag 1

{32/2025] - HUB EDUCATIONAL PENTRU COPHI DIN MUNICIFIUL BOTOSARNL, STR, TUDOR
VLADIMIRESCU, MR.19, =, Intarventio FEDR - ALL-JN-ONE: Modernizare si dofare Scoala
Gimnazlala nr.3 Botosan! in vederea infilntarii unul Centru Muitifunctional panfru copii si

Anexa Nr. 7

HUB EDUCATIONAL PENTRU COPHI DIN MUNICIPRIL BOTOSAN], STR. TUDOR
VLADIMIRESCU, NR.19, - , Interventie FEDR - ALLJIN-ONE: Modernizare si dofare
Scoala Gimnaziala nr.3 Botosani in vederes infiintarii unui Centru Rultifunctional

pentru copii si tineri, cu o capacitate de 75 de persoang”

20.10.2025
Conform H.G. nr. 1116 din 2023
Valoare TVA Valoare
?:; Denumirea capitolelor si subcapiiclelor de cheltuigli {fara TVA) ou TVA
lei lei lei
i 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenuiui 0,00 0,00 4,00
1.2 Amenajarea terenului 300.000,00 63.000,00 363.000,00
1.2.4 Imprejmuite teren proprietate 300.009,00 §3.000,00 363.000,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 4,00
stares initiala
1.4 Cheltuisli pentru relocarealprotectia utilitatiler 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 o 300.000,00 §3.000,00]  363.000,00
CAPITOL. 2
>heltuieli peniru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
|TOTAL CAPITOL 2 | 0,00] 0,00] 0,00
CAPITOL. 3
Cheltuiel]l pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 6.000,00 1.260,00 7.260,00
3141 Studii de teren (TOPO} a 3.000,00 630,00 5.630,00
3.1.2 Raport privind impsctul asupra mediului 0,00 0,60 0,00
343 Alte studii specifica (GEOTEHNIC) o 3.000,00 640,00 3.630,00
3.2 " Documentafi-suport si cheltuieli peniru obtinerea de avize, 3.000000 630,00 3.630.00
acorduri si autorizafii / Documentatie 18U . o ~
33 Expertizare tehnica 3.000,00 630,00 3630,00
34 Certificarea parfornantel energetice si auditul energetic zl 300000 630,00 3.630,00
cladirifor, audite! pentru siguranta rutiera (studiu de energle
alternativa}
341 o rf;s:tiﬁcarea perforenantel energetice si auditul energetic al 3.00000 630,00 3.630.00
3.4.2 Studiu de energie allemativa B 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 318.000,00 66.780,00 384.780,00
3.5.1 T Temade proiectare O TTeoo T podt T 000
352 Studii: de prefezabilitate 0.0¢ 0,00 0.00;
3.5.3 — —Siudiu-de-fezabilitate/documentatie de avizare a lucranfor —70:600:00 14:200.80 84 700,00
de interventil si deviz general
354 Documentatiile tehnice nacesare in vederes obtinerii 50.000,00 $0.500,00 60.500,00
. ..jevizelor/acordurilor/autorizatiior / DTAC) S | -

3.5.5 Verlificarez tehnica de calitate a prolectului tehnic si a 28.000,00 5.880,00 33.880.,00
. detaliilor de execute . . —
3.5.5.1 Faza DAL 3000,00 530,00 3.630,00
3.5.52 Faza DTAC 10.080,00 2.100,00 12.100,00

— o
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DEVIZUL GENERAL: HUB EDUCATIONAL PENTRU COPII DIN MUNICIPIUL BOTOSANI, STR. TUDOR
VLADINIRESCU, NR.18, - .Interventie FEDR - ALL-IN-ONE: Modernizare sl dotare Scoala Gimnazialz nr.3
Botosani in vederea infiintarii unui Centru Multifunctional pentru copii si tinerl, cu o capacitate de 75 de

persoane”
1 2 3 4 5
3853 Faza PT 15.000,00 3.150.00 18.160,00
356 Proiect tehnic si detalii de executie 170.,000,00 35.700,00 205.700,00
3.5 Organizarea proceduilor de achizitie / Documents 0,00 0,00 0,00
Implementare
3.7 Consultanta 200.000,00 42.000,06 242.000,00
371 Managementul de profect pentru obiectivul de invastlii 200.000,00 42.000,00 242 000,00
3.7.2 Auditut financiar 0,00 0,00 0,00
38 Agistenta tehnica 60,000,00 12.600,00 72.600,00
381 Asistenta tehnica din pariea prolectantului 20.000,00 4.200,00 24,200,00
3811 pe pericada de executie a lucrarilor 20.000,00 4.200,00 24,200,00
3812 pantry participarea proiactantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,04
programul de control af lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat In Constructii
3.82 Dirigentie de santier 40.000,60 8.400,00 48.400,00
383 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 0,00 0,00 000
conform Hotararii Guvernului nr, 300/2008, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 2 593.000,00 124.530,00 717.530,00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.4 Constructii sf instalatii 5,275.798.13 1.407.917,83] 6.383.716,96
411 Rezistenta 1.488.350,24 312.5565 44 1.800.914,68
41.2 Arhitectura 1.884.473,93 416,740,580 2.401.21858
413 Instalati electrice 49611975 104.185,16 600.304,80
4.1.4 Instalatii sanitare 396,895,80 §3.348,12 480.243,92
415 Instalatii termice 585.343,70 125.022,18 720.365,88
216 Sistem BMS B 164.601,65 34,556 35 149.168,60
4.1 7 Loc de joaca 150.000,00 31.500,00 181.500,00
4.2 Mantaf utilaje echipamenta tehnelogice s funclionale 67.046,98 14.078,87 81.126,85
23 Utglgje, echipamente tehnolagica si fupctionale care necesita 446.979,89 £3.865,78 540.845,67
maonta
431 [3J-2f2025.1] HUB EDUCATIONAL 446.979,89 93.865,78 540.845,67
4311 [32/2025.1] Instalati - ECHIPAMENT 283.284,50 59.489,75 342.774,25
A312 |7 [32/2025.1) Instalati BMS - ECHIPAMENT " 163.885,39 34.376,03 168.671,42
4.4 Utitaje, echipaments tehnologice si funciicnale care pu .00 .,00 0,00
necesita montaj si echipamente de trangport
4.5 Dotari 0,00 0,00 C,00
46 Active necorperale 0,00 0,00 0,00
" FOTAL CAPITOL 4 5.789.826,00| 1.215.863,38) 7.005.688,48
CAPITOL S
Alte cheltuizli
5.1 Organizare de santier 20.000,00 4,200,00 24.200,00
311 . Lucrari de constructii s) instalatii aferente organizari de 20.000,00 4.200,60 24.200,00
santier
5.1.2 Chelfuieli conexe organizarii santierutui 0.00 0,00 0,00
5.2 Corisicane, cole, taxe, costul creditulisi 52.291,31 0,00 £2.291,31
531 T T Comisioanele si dobanziie aferente credituii bancs | 0,00 Bocl T 6,60
finantatoare
522 Cota aferenta ISC penfru controlul calitaiii lucrarilor de 28.314,23 0,00 28.314,23
|constructii (0,5%)
523 Cola aferenta |SC pantru controlul statului in amenajarea 5,662 85 4,00 5.662,85
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
|eonstructii (0,1%) - o ]
5.24 o E\cyC)ota afererta Casei Sociale a Constiuctorilor - CSC 28.314.23 0,00 28,314,23
¥ (]




DEVIZUL GENERAL: HUB EDUCATIONAL PENTRU COPE DM MUNICIRIUL BOTOSANI, BTR. TUDOR
Vi ADMEIRESOU, NiR 19, -  htervanids FEDE - ALL-IR.CNE: Modernizare si dotare Scoala Gimnaziaia nn.d
Botosani in vederea infiintari unul Centry Moltifunctional pentru copil st finerd, cu o capacitate de 78 de

CAPTTGLY
Chettolell afersnie marjel de buget 51 pentry constituires rerervel de Implementare penlru sjustarsa de

perscans” —
1 2 3 &% §
5825 Taxe paniry acordur, svize conforme s aulorizsia de {.od 0,3y 0,60

construiraldssfintars
53 Cheftuigli diverse si neprevazule 100.000,00 21.000.00 121.000.60
5. Chekuigh pertny informare s publicgaie h .00 0,00 .00
TOTAL QAPITOL S 182.281,31 25,500,400 207 481,31
SAPTIOLE e
o Cheltuisli seatri probe tehaologics sl tesie

5.1 Progativen personaluld de exploaiara 4,00 o.00 OG0
82 Probe iehnoiogics s ieste .00 0,00 3,06
i TOTAL CAPITOL 6 G GAD 4,86

- S e R -
7 Chellutel sferante manei de buget 28% din 124 12+ 14 g.no .00 ety
2+ F I+ 2 +33+35+3T7+438+4+511D
T2 Cheltuizl pentri conslituirea tezervel de implementare 0,00 3,00 0,00
pant ajustaren do prat
TOTAL CARTTOL 7 4,00 0,08 a,00
TOTAL GEMERAL §.865,117,34] 1428883458 828371072
din care: G+ {12005+ 14+ 2044+ 248 11 5.34%.244,46] 12343138 s4VLITEHY
Froieciznt general,
S G OTRUST CONSTRUCT R?\?E{E}CT\- FLL.
o TRUST %
# CONSTRUCTY
| PROIECY A4
Do = 50580 lat . oins e data de 2010.2028 - ) ‘wrﬁwww;
RAn0T GOReTEl ol TRDE | ean GEving 10, &AL OTinime 5ot tn 0 5743 050 404 Crmmmm——




romania
Judetul Botogani
Municipinl Botosani

CF: 3372882

Nr. Int. 7901/FM/10.11.2025

REFERAT PRIVIND NECESITATEA

CONVOCARII ) }

UNEI SEDINTE EXTRAORDINARE CONVOCATE DE INDATA
’ A CONSILIULUI LOCAL

—

Proiectul de hotarare supus atentiei Consiliului Local propune aprobarea documentatiei tehnico-
economice faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Hub
educational pentru copiii din municipiul Botosani - Interventie FEDR - ALL-IN-ONE:
Modernizare si dotare Scoala Gimnaziald nr. 3 Botosani in vederea infiintirii unui Centru
Multifunctional pentru copii si tineri, cu o capacitate de 75 de persoane ”

Necesitatea solicitérii este una obiectiva si urgenta deoarece UAT Municipiul Botosani
intentioneaza sd depuna Cerere de Finantare, in cadrul apelului de proiecte PROGRAMUL
INCLUZIUNE SI DEMNITATE SOCIALA 2021-2027, APELURI FISE DE PROIECTE
FEDR SI FSE+ O.S RS04.2.; ESO4.6, LANSATE DE GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA
BOTOSANI PENTRU VIITOR in cadrul SDL — Etapa a I1I-a a mecanismului DLRC
(Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitiitii) — Cerere de propuneri <
FEDR si FSE+/ GAL BOTOSANI PENTRU VIITOR/2025/1/P01/ RS04.2.; ES04.6>, si,
intrucét in baza dispozitiilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completdrile ulterioare, Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
con{inutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile i completirile ulterioare, aprobarea indicatorilor
tehnico — economici este conditie obligatorie in promovarea unui obiectiv de investitii.

Fata de cele prezentate mai sus, solicitim completarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului

Local in vederea dezbaterii si aprobarii in sedinta a proiectului de hotarare in forma prezentat.

DIRECTOR EXEAUTIV, SEF SERV INVESTITII,

Petru Citilin Fetcu Flo%u:



Roménia
Judetul Botosani
Municipiul Botogani

CF: 3372882

Nr. INT. 7.888 / FM / 10.11.2025

Serviciul Investitii, DDL

Aprobat,
Initiator/Initiatori,
Primar, Cosmin lonut Andrei

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI si a indicag
economici pentru obiectivul de investitii "Hub educational pentru copiii din municipiul

Botosani - Interventie FEDR - ALL-IN-ONE: Modernizare si dotare Scoala Gimnaziald nr. 3
Botosani in vederea infiintdrii unui Centru Multifunctional pentru copii si tineri, cu o
capacitate de 75 de persoane ”

Primarul Municipiului Botosani, in temeiul art. 136 alin. (1) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, supune atentiei Consiliului Local

al Municipiului Botosani urmétoarele:

a) raportul de specialitate intocmit de Serviciul Investitii din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului si inregistrat sub nr. INT. 7887/ 10.11.2025;

b) in baza dispozitiilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificérile si
completirile ulterioare, Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate

din fonduri publice, cu modificérile §i completarile ulterioare,

avand in vedere prevederile art. 129 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, supun spre dezbatere si analizi Consiliului Local
al Municipiului Botosani proiectul de hotarére aldturat, in vederea adoptérii unei hotaréri, conform

normelor legale.

Prenume / Nume Functia Structura Data Semnadtura
=7 l ——
Petru Catalin Fetcu Director executiv Directia Dezvotare Locala M{/
&
Florin Mitu Sef Serviciu Serviciul Investitii E Ei
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Judetul Botogani
Municipiul Botosani

CF: 3372882

Aprobat,
Nr. INT 7.887 / FM / 10.11.2025 PRIMAR;

Raport de specialitate

Prin prezentul proiect de hotarare se propune aprobarea DOCUMENTATIEI DE AVIZARE
A LUCRARILOR DE INTERVENTII si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii "Hub educational pentru copiii din municipiul Botosani - Interventie FEDR - ALL-IN-
ONE: Modernizare si dotare Scoala Gimnaziald nr. 3 Botosani in vederea infiintdrii unui Centru
Multifunctional pentru copii si tineri, cu o capacitate de 75 de persoane ",

UAT Municipiul Botosani intentioneaza s depuni Cerere de Finantare, in cadrul apelului de
proiecte PROGRAMUL INCLUZIUNE SI DEMNITATE SOCIALA 2021-2027, APELURI FISE
DE PROIECTE FEDR SI FSE+ 0.8 RS04.2.; ES04.6, LANSATE DE GRUPUL DE ACTIUNE
LOCALA BOTOSANI PENTRU VIITOR fin cadrul SDL — Etapa a III-a a mecanismului DLRC
(Dezvoltare Locali plasati sub Responsabilitatea Comunititii) — Cerere de propuneri < FEDR si
FSE+/ GAL BOTOSANI PENTRU VIITOR/2025/1/P01/ RS04.2.; ESO4.6>..

Hotirirea de Consiliu Local aprobi anexele obligatorii la depunerea Cererii de finantare, documentatia
tehnico-economicad — DALI, precum si Hotararea consiliului local al solicitantului de aprobare a
documentatiei tehnico-economice.

Primdria Municipiului Botosani a achizitionat DOCUMENTATIA DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTIl "Hub educational pentru copiii din municipiul Botosani -
Interventie FEDR - ALL-IN-ONE: Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 3 Botosani in vederea
infiingarii unui Centru Multifunctional pentru copii si tineri, cu o capacitate de 75 de persoane "Intocmit
deS.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.IASL

Avand in vedere prevederile legale in vigoare, va rugam sa analizati si sa aprobati proiectul de
hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza DALI si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii "Hub educational pentru copiii din municipiul Botosani -
Interventie FEDR - ALL-IN-ONE: Modernizare si dotare Scoala Gimnaziald nr. 3 Botosani in vederea
infiingarii unui Centru Multifunctional pentru copii si tineri, cu o capacitate de 75 de persoane "

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERV INVESTITII,

Petru Catéli Flor;’g Mitu
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ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL
Anexanr.l laHCL __ / 2025

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

”Hub educational pentru copiii din municipiul Botosani - Interventie FEDR - ALL-IN-
ONE: Modernizare si dotare Scoala Gimnaziald nr. 3 Botosani in vederea infiintdrii
unui Centru Multifunctional pentru copii si tineri, cu o capacitate de 75 de persoane ”

SEF SERV INVESTITII,

Florin Mitu
A

DIRECTOR EXECUTIV,
Petru Catali
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JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL
Anexanr.2 laH.C.L / .2025

Denumirea obiectivului de investitii:

”Hub educational pentru copiii din municipiul Botosani - Interventie FEDR - ALL-IN-
ONE: Modernizare si dotare Scoala Gimnaziald nr. 3 Botosani in vederea infiintdrii unui
Centru Multifunctional pentru copii si tineri, cu o capacitate de 75 de persoane

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AT INVESTITIEI
A. Valoarea investitie - DEVIZ GENERAL (ELIGIBIL+-NEELIGIBIL)

Nr. | Denumirea  capitolelor si | Valoare TVA Valoare
crt. | subcapitolelor de cheltuieli . . .
(fara TVA) LEI LEI (inclusiv TVA) LEI
1 TOTAL GENERAL 6.865.117,31 1.428.593,48 8.293.710,79
2 Din care C+M 5.348.244,46 1.123.131,35 6.471.375,81

B. INDICATORI TEHNICI
CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI

Procent de ocupare a terenului (POT) propus =28,12%
Coeficient de utilizare a terenului (CUT) propus =0.32
Categoria de importanta (conform HGR nr. 776/1997) - C
Clasa de importanta (conform Codului de proiectare seismica P100/1 - 2013) - I1I
Volumul constructiei studiate = 5.465 mc
Suprafata utila totala situatie existentd = 766.40 mp
Suprafata utila totala situatie propusad = 751.32 mp
Suprafata construita propusa subsol = 39,65 mp
Suprafata construita propusa parter (C1+C2+C3) = 777,10 mp
Suprafata construita propusa etaj 1 partial = 205,40 mp
Suprafata desfasurata propusa (C1+C2+C3) = 1.022,15 mp
Regim de inaltime existent si propus: C1- Sp+P+1Ep, C2-P, C3-P
Hmax propus = 11,92 m
C. Durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Proiectul se va implementa in 12 luni,

DIRECTOR EXECUTIV,

Petru Catilin

SEF SERV INVESTITII,
Florin Mitu

A
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MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL
Anexa3laHC.Lnr. / 2025

Descrierea sumari a investitiei propusa prin proiectul

" Reabilitarea termica a Scolii gimnaziale Sfinta Maria din municipiul Botosani

Clddirea ce urmeazi a fi amenajata se afld pe ALEEA PACEA nr. 7, in Municipiul BOTOSANTI si
are functiunea actuala de SCOALA, cu sali de clasa, laboratoare, incaperi administrative, holuri, grupuri
sanitar, incaperi specifice actualei destinatii.

Analizand masurile recomandate in raportul de expertiza tehnica si audit energetic, precum si
tema de proiectare si solicitarile utilizatorilor, lucrarile propuse constau in:
Acoperis
- Desfacerea sarpantei, invelitorii si a straturilor suport si refacerea acoperisului si a elementelor
componente (sarpanta, invelitoare din tabla faltuita, straturi suport, inlocuire jgheaburi si burlane,
montare opritori zapada); Se vor ignifuga toate elementele componente ale sarpantei din lemn;
- Desfacerea acoperisurilor existente aflate intre axele D/2-3, D/5-6 si D/6-7 conf. plan interventii etaj 1
si etaj 2, si refacerea acoperisurilor aflate intre axele D/5-7 pentru protejarea acceselor secundare;

2. Pereti
- Izolare termica a fatadelor — parte opaca cu materiale termoizolatoare cu fibre — vata bazaltica grosime
15 cm, protejata cu tencuiala subtire (5-10 mm) armata cu tesatura deasa din fibre + termoizolare soclu
cu XPS 10 cm;
- Realizarea unui hol de acces gen windfang la intrarea principala — axul A/5-6, care va fi inchis cu
perete cortina prevazut cu usa cu sistem de autoinchidere si bara antipanica;
- Desfacerea elementelor din lemn de la balconul de la etajul 1 aflat intre axele D/2-3;
- Inlocuirea usii de acces la subsol cu usa din tamplarie de Al rezistenta la foc 15 min prevazuta cu
sistem de autoinchidere;
- Desfiintarea usii de acces la parter aflata intre axele 5-6/C-D si inchiderea spatiului bazin apa cu usa
din Aluminiu cu rezistenta la foc 90 min conf. Plan interventii subsol — lucrari propuse.
- Inlocuirea usilor din tamplarie PVC de la parter cu usi din tamplarie de Aluminiu conf. Plan
interventil parter;
- Montarea dispozitivelor de autoinchidere la toate usile de la scasa scarii;
- Montarea sistemelor de inchidere lenta la toate usile care raman existente la salile de grupa;
- Desfacerea peretilor existenti din gips-carton din axul 4-5/C-D, 7/A-B si B/7-8 si realizarea lor din
zidarie de BCA 20 cm grosime, rezistenta la foc 60 min. conf. Plan interventii parter si inlocuirea usilor
existente in acesti pereti cu usi din tamplarie rezistenta la foc 15 min;
- Desfacerea peretilor existenti la grupurile sanitare si depozitare aflate intre axele 1-2/C-D, parter- etaj
4, si refacerea compartimentarilor conform planurilor de interventii parter — etaj 4 — lucrari propuse;
- Inchiderea golului de fereastra de la parter aflat in axul 1/B-C si crearea unui gol de usa la etajul 1, in
axul 1/ B-C, pentru evacuarea copiilor pe scara exterioara propusa;
- Crearea unui nou gol de fereastra in zona bucatariei aflata la parter, in axul 8/A-B;
- Propunerea unui perete din gips carton la parter intre axele B-C/6-7 pentru crearea unui hol;
- Desfiintarea usii din axul 5/B-C;
- Inchiderea golului pentru fereastra existent pe fiecare nivel la casa scarii, in axul C/2-3;



Rominia
Judefnl Botogani
Municipiul Botosani

CF: 3372882

- Desfacerea peretilor si a usii existente la camera de paza, amplasata sub scara, la parter, intre axele 2~
3/C-D;
- Inlocuirea usilor de acces in cladire cu usi din tamplarie de Aluminiu rezistenta la foc 15 min cu geam
termoizolator cu rupere de punte termica cu grosimea de cel putin 6 mm, si prevazuta cu dispozitiv de
autoinchidere;
- Izolarea termica a fatadei — parte vitrata; inlocuirea tamplariei exterioare existente, cu tamplarie
termoizolanta dotata, cu dispozitive / fante / grile pentru ventilarea spatiilor ocupate si evitarea aparitiei
condensului pe elementele intericare de anvelopa. Se va utiliza tamplarie din Aluminiu si sticla
termoizolatoare — 3 foi de sticla si cel putin 2 acoperiri;
- Inlocuirea ferestrelor de la casa scarii de la etajele 1-3, intre axele 5-6/C-D, cu ferestre din tamplarie
de Aluminiu cu ochiuri mobile in partea de jos, cu deschidere dubla pentru furtunul de stingere al
incendiului de la autospecialele pompierilor;
- Inlocuirea ferestrelor de la casa scarii, de la etajul 4, cu ferestre cu ochi mobil pentru desfumare;
- Asigurarea unui nivel ridicat de etanseitate la aer a cladirii, tamplaria se monteaza spre exteriorul
zidariei cu ajutorul benzilor precomprimate. Termoizolare contur goluri tamplarie cu placi polistiren
extrudat cu grosimea de 3 cm, montare profile protectie cu lacrimar si de colt;
- Realizarea unor grile pentru aport aer proaspat actionate automat odata cu desfumarea, la spatiul
pentru biblioteca de la etajul 4 in axul D/3-4;

3. Placa peste subsol
- Izolarea termica a planseului peste subsol neincalzit, termoizolare (la intrados) cu placi din polistiren
expandat ignifugat, grosime 15 cm, protejate cu plasa si tencuiala, montare cu bolturi de sustinere;
Placa parter si etaj 1
- Ridicarea cotei din salile de grupa si grupul sanitar pentru copii la nivelul cotei din hol (eliminarea
denivelarilor). Ridicarea cotei presupune desfacerea pardoselii existente si a straturilor suport din salile
de grupa, placarea placii cu polistiren extrudat de 3 cm grosime acolo unde diferenta este mare,
turnarea unei sape cu grosime variabila in functie de diferenta de nivel (aducerea cotei din salile de
grupa la aceeasi cota cu holurile);
Planseu superior
- Termoizolarea planseului peste ultimul nivel, montare termoizolatie din polistiren expandat ignifugat
de terasa, grosime 30 cm + strat de difuzie + folie antivapori la partea calda + strat protectie hidroizolator;
Lucrari si finisaje interioare — conform planselor de arhitectura
- Realizarea unor placaje (granit) pe treptele de la accesul din axul A-B/5-6, astfel incat treapta sa aiba
o latime de 35 cm;
- Inlocuirea pardoselilor din zona de preparare hrana si servirea mesei, cu pardoseala vopsea epoxidica
si finisarea peretilor din zona de bucatarie si servirea mesei cu vopsea epoxidica. Peretii propusi din
B.C.A. in zona bucatariei, vor fi tencuiti si apoi vopsiti cu vopsea epoxidica;
- Desfiintarea pragurilor existente intre hol si spatiile destinate copiilor;
- Refacerea pardoselilor de la fiecare nivel cu:

- pardoseala din granit (holuri si casele de scara),

- gresie (grupuri sanitare);

- parchet in cancelarie, birouri si secretariat;

- covor PVC Tarkett in salile de grupa, salile de clasa, cabinet medical, cancelarie, birou, arhiva,
laborator informatica, camera server si biblioteci;

- vopsea epoxidica in servire masa, bucatarie si spatii anexe conform planselor de arhitectura;
- Realizare plinte pardoseli (polimer rigid, covor PVC, gresie, granit si vopsea epoxidica) si glafuri
interioare la ferestre (granit);
- Realizare finisaj la pereti interiori cu tencuiala mozaicata in toate spatiile (cu exceptia grupurilor
sanitare) pana la cota +1,10 m;
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- Desfacere balustrada existenta la scara aflata intre axele 5-6/C-D si inlocuirea ei cu balustrada
metalica cu prindere intre rampe (tip rifiaj continuu);
- Refacere tencuiala dupa realizarea instalatiilor, glet si var;
- Organizarea obiectelor sanitare conform planselor de instalatii;
Lucrari si finisaje exterioare — conform planselor de arhitectura
- Refacerea trotuarelor perimetrale — desfacerea celor existente pe latimea de 90 cm si realizarea
trotuarelor noi conf. Plan interventii parter — lucrari propuse, cu panta transversala de 2% si dop de
bitum intre trotuar si soclul cladirii, realizare rigole pentru redirectionarea apelor pluviale in incinta;
- Desfacerea podestelor si a rampei existente intre axele D/2-3 si A/5-6;
- Realizarea unei noi rampe de acces pentru persoanele cu handicap dimensionata conform
normativelor aflate in vigoare, din beton armat, prevazuta cu balustrade speciale, si refacerea
podestului si a treptelor exterioare aflate intre axele D/2-3;
- Realizarea podestului si treptelor exterioare intre axele A/5-6;
- Se vor monta balustrade din Aluminiu,
- Montarea glafurilor exterioare propuse din granit, se va asigura panta si etansarea fata de toc si fata de
perete,
- Se vor realiza pardoseli exterioare (terase) cu granit;

Finisaje exterioare propuse pe fatada conform planselor de arhitectura - fatade:
Tencuiala mozaicata soclu;
Placaj TRESPA METEON;
Riflaj din lemn stratificat, ignifugat;
Tencuiala decorativa;
Tamplarie din Aluminiu;
Invelitoare din tabla faltuita;
Scara metalica propusa
- Realizarea unei scari metalice de evacuare pentru copiii de la gradinita de la etajul 1, amplasata pe
fatada laterala stanga;
Alte lucrari propuse
- Spatiul tehnic de la subsol aflat intre axele A-B/5-6 va avea functiunea de spatiu bazin apa;
- Grupul sanitar pentru copii de la parter se inverseala cu grupul sanitar pentru profesori si grupul
sanitar pentru copii de la etajul 1 se inverseaza cu oficiul;
- Sala pentru activitati sportive de la etajul 4 va avea functiunea de laborator informatica, iar sala IT de
la etajul 2 impreuna cu biblioteca vor deveni sala de clasa;
- Echiparea cabinetului medical de la etajul 1 cu o chiuveta;
Instalatii
- Realizarea instalatiei de semnalizare si detectie 1a incendiu;
- Inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incilzire intre punctul de racord si planseul
peste subsol, inclusiv reducerea termica a acesteia, In scopul reducerii pierderilor de cildurd si masa,
precum si montarea robinetelor automate de presiune diferential la baza coloanelor de incalzire in scopul
cresterii eficientei energetice a sistemului de incalzire prin autoreglarea termohidraulica a retelei.
- Inlocuirea/dotarea cu corpuri de incalzire cu radiatoare/ventiloconvectoare;
- Inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire inclusiv de legatura intre cladirea
studiata si cladirea tip centrala termica;
- Reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire, inclusiv
zonarea (control zonal) si echilibrarea instalatiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la
radiatoare si izolarea conductelor din subsol in scopul reducerii pierderilor de caldura si masa;
- Montarea debitmetrelor pe racordurile de apa calda si apa rece si a contoarelor de energie termica,
inclusiv cele dotate cu dispozitive de inregistrare si transmitere la distanta a datelor;
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- Reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic — apa calda de consum cu surse
regenerabile la scara mica, inclusiv zonarea (controlul zonal) si echilibrarea instalatiilor termice.
Montarea de baterii monocomanda cu senzori de pornire. Inlocuire obiecte sanitare. Montare boilere
preparare apa calda in baie prin acumulare alimentate din SEN si din panouri solare electrice. Instalare
panouri solare electrice — sistem hibrid cu acumulatori — pe cladire/ in apropiere pentru producere energie
partial pentru a.c.c.;
- Reabilitarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau
subdimensionate;
- Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta
energetica ridicata si durata mare de viata, inclusiv tehnologie LED;
- Instalare corpuri de iluminat cu senzori de miscare pe holuri si grupuri sanitare (doar in zona lavoarelor),
acolo unde acestea se impun pentru economie de energie si cu ceasuri programatoare in exterior.
Segmentarea iluminatului in clase, de la perete catre fereastra. Montare sistem de iluminat de urgenta cu
acumulatori. Instalare panouri solare electrice — sistem hibrid cu acumulatori — pe cladire/ in apropiere
pentru producere energie partial pentru iluminat;
- Lucrari de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturala si ventilare
mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior. Asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare
naturala organizata sau ventilare hibrida (inclusiv a spatiilor comune), repararea / refacerea canalelor de
ventilatie in scopul mentinerii / realizarii ventilarii naturale organizate a spatiilor ocupate;
- Montarea sistemelor/ echipamentelor si instalatiilor de ventilare mecanica cu recuperare a caldurii cu
randament min 75%; Instalare panouri solare electrice — sistem hibrid cu acumulatori — pe cladire/ in
apropiere pentru producere energie partial pentru iluminat;
- Implementarea sistemelor inteligente de management energetic pentru imbunatatirea eficientei
energetice si monitorizarea consumurilor de energie. Montarea unor sisteme inteligente de contorizare,
urmarire si inregistrare a consumurilor energetice si/sau, dupa caz, instalarea unor sisteme de
management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control si/sau monitorizare care vizeaza
si fac posibila economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale cladirii;
- Montarea / inlocuirea echipamentelor de masurare a consumurilor de energie din cladire pentru energie
electrica si energie termica;
- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice (cu exceptia
biomasei) pentru consum propriu;
- Achizitionarea si instalarea, dupa caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei (cu exceptia
biomasei): sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse regenerabile de energie,
precum instalatii cu captatoare solare electrice, instalatii cu panouri solare, recuperatoare de caldura, in
scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera
etc. Montarea si utilizarea lor se vor face conform Ghid POR.
Constructia scarii exterioare va avea structura de rezistenta independenta de cladirea

existenta, acestea fiind separate de un rost de tasare.

Inlocuirea tamplariei existente se va face fara modificarea dimensiunilor golurilor existente.

Lucrarile propuse nu modifica structura de rezistenta a constructiei, fiind proiectata si
executata pe o structura pe cadre din beton armat.

SEF SERV INVESTITII,
Florin Mitu
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Anexa nr. 4 la Raport de specialitate

Devizul General al obiectivului de investitii

»Hub educational pentru copiii din municipiul Botosani - Interventie FEDR -
ALL-IN-ONE: Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 3 Botosani in
vederea infiintarii unui Centru Multifunctional pentru copii si tineri, cu o
capacitate de 75 de persoane”

Sef Serviciu Investitii,

Flor;g Mitu

Director execitiy,
Petru Catalin
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OBIECTIV: [32/2025] - HUB EDUCATIONAL PENTRU COPII DIN MUNICIFIUL BOTOSANI, 8TR. TUDOR
VEADIFIRESCU, NR.18, -, Interventie FEDR - ALLJN-ONE: Modernizare si dofare Scoala
Gimnaziala nr.3 Botosanl In vederea infiintarii unwl Contru Multifunctional pentru copii si
tineri, cu o capacltate de 75 de persoane”
Beneficiar: MURICIPIIL BOTOSANI prir director D.D.L. Catalin Petru Fetcu
Projeetant geneval: $.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.LL
2 Nr.
DG - DEVIZ GENERAL Anexa Nr. 7
al obiectivului de investitii
HUB EDUCATIONAL PENTRU COPIII DIN MUNICIPIUL BOTOSAMNI, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU, NR.19, - Interventie FEDR - ALL-IN-ONE: Modernizare si dotare
Scuala Gimnaziala nr.3 Botosani in vederea infiintarii unui Centru Multifunctional
pentru copii si tineri, cu o capacitate de 75 de persoane”
20.10.2025
Conform H.G. nr. 1118 din 2023
Valoare Valoare
Nr. . . : o | (fara TVA) VA cu TVA
ort Berumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 ]
CAPITOL 1
Cheltuiali pentru obtinerea si amenajarea terenuiui
1.1 Obtinerea terenufui 0,00 0,00 0,00
1.2 Amengjarea terenuiui 300.000,0C £3.000,00 363,000,000
1.2.1 Imprejmuire leren propristate 300.000,0C §3.000,00 363.000,00
1.3 Amenzjari pentru protectia mediutui st aducerea terenului 13 0,00 0,00 0,00
starez initiala
1.4 Eheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatitor 0,80 0,00 4,00
TOTAL CAPITOL 1 T 300.000,00 $3.600,00]  363.000,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
[TOTAL CAPITOL 2 0,30] 6,00] 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru prolectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 6.000,00 1.260,00 7.260,00
311 Studil de teren (TOPO) 3.000,001 630,00 3.630,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
313 Alte studii specifice (GEOTEHNIC) o 3.000,00 630,00 3.630,00
337 | Documentati-suport si cheltuieli peniru obtinerea de avize, 3060000 830,00 3.630,00
acorduri si auvtorizatii f Documentatie 1SU- N . .
a3 Experlizare tehnica ' o 3.000,00 630,00 3.630,00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 3.000,60 630,00 3.630,00
cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera (studiu de energis
alternativa)
3.4.1 Ceriificarea performantei energetice si auditul energetic al 3.000,00 830,00 3.630.00
cladirilor
342 Studiu de enargie allemativa 0.00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 318.000,00 66.780,00 384,.780,00
3.5.1 Tema de proiectare TUTTTaonl oosl 7 0,00
352 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,60 Q.00
353 — -Siudiu-defezabilifate/dacumentatie-de avizare a lucranlor —76:000:00 14,700,060 84 700,00
de jnterventil si deviz general
354 Documentafille tehnice necesare in vederea obtinerii 50.000.00 10.500,00 60.500,00
_ _javizelot/acordurior/avtorizatilor / DTAC) R -

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului ishnic si a 28.000,00 5.880,00 33.880,60
. |detaliilor de executie N .4 —_— .
3.55.1 Faza DALI 3 000,00 630,00 3.630,00
3.552 Faza DTAC 16.000,00 2.100,00 12.100,00

[ —
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DEVIZUL GENERAL: HUB EDUCATIONAL PENTRU COPIHI DIN MUNICIPIUL BOTOSANI, STR. TUDQR
VLADIMIRESCU, NR.19, - , Interventie FEDR - ALL-IN-ONE: Modernizare sl dotare Scoala Gimnaziala nr.3
Botosani in vederea infiintarii unui Cenfru Multifunctional pentru copii si tineri, cu o capacitate de 75 de
persoane”
i 2 3 4 <]
3553 Feza PT 15.000,00 3.150,00 18.160,00
358 Proiect tehnic si detalii de executie 170.000,00 35,700,00 205.700,00
35 Crganizarea procedurilor de achizitie / Documente 0,00 0,00 0,00
implemeaniare
3.7 Consulfanta 2060.000,60 42.000,00 242.000,00
3.7.1 Managementuf de proiect pentru obiectivul de investiii 200.000,00 42.600,00 242.000,00
372 Auditul financiar 6,00 6,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 60,000,00 12.600,00 72.600,00}
3841 Asistenta tehnica din partea projectantului 20.000,00 4.200,00 24.200,00
3.8.1.1 pe pericada de execufie a lucrarilor 20.000,00 4.200,00 24,200,00
3812 pentry participarea proiactaniulul la fazale incluse in 0,00 0,00 0,00
programul de confro! al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
382 Dirigentte de santier 40,000,060 8.400,00 48.400,00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - €00 0,00 0,00
conform Hofararii Guvernulul nr. 300/2008, eu modificarie si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 593.000,00 124,530,00 717.530,00
CAPITOL 4
Cheltuieli peniru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 5.275.799,13 1.407.917,83] 6.383.716.9%
411 Rezistenta 1.488.359,24 312.555,44 1.800.914,68
4.1.2 Arhltectura 1,.984.478,98 416.740,59] 2.401.219,58
413 Instalatii elechrice 486.119.75 104.185,15 600.304,90
4.1.4 Instalatii sanitare 306,895,80 83.348,12 480.243,92
4.1.5 Instalatll temmice 585.343,70 125.022,18 720,365,858
FEY:! Sistem BMS - 164.601,65 34.566,35 169.168,00
417 Loc de joaca 150.000,00 3t1.500,00 181.500,00
4.2 Montaj utiaie echipamsnia tehnolcaice s funciignale §7.045,98 14.079,B7 81.126.85
23 Utti:i'je’ schipamenta tehnologice 5i functionale care necesita 446.579.80| ~ 93.86578 54084567
moniaj
43.1 [32/2025,1] HUB EDUCATIONAL 446,979 88 93.865,78 540.845,67
4311 [3272025.1] Instalati - ECHIPAMENT 283.284,50 59.489,75 342.774,25
4312 7|77 (3203028 1] Instalati BMS - ECHIPAMENT 163.605,39 34.376,035 198.071,42
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funciionale cara nu 0.00 5,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 G,00
4.6 Active necorporale 0,09 0,00 0,00
" JroTaL cariToL 4 5739826,00] 1.215.863,48) 7.005.689,48
CAFITOL 5
Alte cheltuieli
8.1 Organizare de santier 20.000,00 4.200,00 24.200,00
a1t Lucrari de constructii si instalatii aferente organizari de 20.000,00 4.200,00 24.200,00
santier
512 Cheliuieli conexe organizaril santierului 0.00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cole, taxe, costul creditului §2.291,31 $,00 62.281,31
521 Comisioanele si dobanzie aferente crediwis banci | B X+ ‘0.00 T6.60|
finaniatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitalii lucrarilor de 28.314,23 0,00 28.314,23
constructii {0,5%)
523 Cota aferenta ISC pentru confrolut statului in amengjarea 5.662,85 0,00 5.662,85
teritoriuiui, urbanism si pentru autorizares lucrariler de
_|canstructii (0,1 %) e — —
524 © 5Wgata aferenia Casei Sociale a Constiuctorilor - CSC 28.314.23 0,20 28.314,23

—




DEVIZUL BENERAL: MUB EDUCATIONAL RPENTRL GOPE DIN MUMCHEIUL BOTOBAN], 8TR, TUDOR
VIATHAIRESOU, NS, - intervantis PEDE - ALLIN-ORE: Bodernizare s dotare Bcoala Gimnaziala nnd
Botosan! in vederea infiinterd unul Centru Binlfifunciional peniry copil of tinert, cu o capacitate de V8 de
pEragans”

Len Taxe poniry acordurn, avize conforme 3 aulorizans .00 0,04
constrareldesiiindans _
53 Chaftuizli diverze si napravazdie 100.600.00 2100000 121 000 00
] Cheltuieh perare informare o pushoiste 000 0.0u
TOTAL CAPITOL S $52.291,51 N R 20F A
CAPITGL 8
" - Cheltaleli pentri probe tehnologics si teste
5.1 Pregatirea personadulul de axploaiare (.00 0,08
g2 Probe fehnologion i teste o .00 0.00
TOTAL CARITOL S " B SJE}S , HRE
SAPTOLT
Cheltuisll aferente marisl de huget si pentre constituirea rerervel de implementare pendre austares da
S _— . pret -
¥ Crelivieh sforerte mansl debugel 28% din 1.2+ 1.3+ 13 .00 0,00
CE2HITHIEABIHASABITIE 451D
72 Cheltuiel panin: constifures rezervsi de implementars .0a .04
panins aiustarez da prat
TOTAL CARPITOL ¥ HRLE ERT
TOTAL GEMERAL G865 117,01 1.4ZBEAG 4R .33
gin care: R {1,254, 34149204, 04,2 45.1 1) TUEEAE A 48] 142393138 6 @?563:’
Froigctant ge”efai
S.C TRUST CON PF"Q %C”? ‘%\R
ff {‘GNST%UQ‘T‘;EE
| eRotECT s
*« G, SRk, 4 ,i“m
Hapend \
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