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PLAN URBANISTIC DE DETALIU- (P.U.D.)

CALE DE ACCES-PROFIL EXISTENT

CF-59106

__ CALE RULARE
-PAMANT-

CF-72146

A

624250

624275

TEREN LIBER
DE CONSTRUCTII

154.90

154.04

15445

153.93

153.89

624325

o Lo o
Lo M~ o
N o
g 156.53 N
N N N
© © © © ‘
—— LEGENDA TOPOGRAFICA —
(@©  --Canal de Vizitare o axDum
- Gaz
--- Stalp , pentru lumina
6/ electrica , din beton — Drum asfaltat
--- Stalp , de lemn, pentru --- Drum pietruit
156.56 Q telefon - telegraf
' 15681 - Beton sau Platforma Betonata - Trotuar
156.98 156.16 --- Gard
D --- Constructie --- Limita proprietate
--- Cutie Gaze
IMPREJMUIRE GARD PLASA = S - Copac
Hmax=2.00m - Punct statie
156.28 FO - Fantana
‘H --- Hidrant
w
S
696758 696750
N 155.06
IMPREJMUIRE GARD PLASA
Hmax=2.00m
INDICATORI URBANISTICI -EXISTENT EXISTENT observatii
Ateren=428.00 mp Ac (mp) | Acd {mp) % teren liber
CONSTRUCTII 0 0 0.00%
TROTUARE, o 0.00%
ALEI PIETONALE S1 CAROSABILE 0 0 0
SPATII VERZI/PLANTATII 428 100%
TOTAL SUPRAFETE TEREN 428 100%
PROCENT OCUPARE TEREN (POT) 0
COEFICIENT OCUPARE TEREN (CUT) 0
INALTIME CORNISA 0
INALTIME COANMA 0
696725 NUMAR NIVELURI (niv) 0 O 96725

—

154.12

153.90

Conform Normelor Tehnice privind proiectarea si realizarea
strazilor in localitatile urbane, aprobate prin Ordinul
nr.49/27.01.1998 (publicat in M.O.nr.138 bis/06.04.1998), calea de
acces -CF.53351 se incadreaza in categoria a IV-a-strazi de
deservire locala .

Existent in zona studiata:

-gabarit : cca. 4.00m

-Calea de rulare : pamant

-trotuare stradale: inexistente

INDICATORI URBANISTICI si calculul suprefetelor
cf. STAS 4908-85

A teren=428.00 m?
EXISTENT: TEREN LIBER DE CONSTRUCTII

Ac=0.00 m?

Acd=0.00 m?

Au=0.00 m?

A loc.=0.00 m?

H max. =0.00m

H coama=0.00m

A circulatii betonate=0.00 m?
A spatii verzi=428.00 m?
POT existent=0.00 %

CUT existent=0.00

LEGENDA:
LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA PARCELEI P.U.D.
A\

- A4 C
PROPRIETATI INTABULATE
IMPREJMUIR| EXISTENTE
a a >
A ACCESE PROPRIETATI
ACCES

CLADIRI EXISTENTE

TEREN CALE DE ACCES-
CIRCULATIE CAROSABILA EXISTENTA

TROTUARE STRADALE

TROTUARE ,PLATFORME
BETONATE IN INCINTA

PLANTATII, SPATII VERZI

STRUCTURA CLADIRILOR

DURABILA (zidarie caramida,
piatra, plansee beton)

SEMIDURABILA (zidarie
caramida, piatra, plansee
din lemn)

NEDURABILA (paianta ,
chirpici, lemn)

STAREA CLADIRILOR
FOARTE BUNA

BUNA

s CALCANE

Categorie de importanta "D", GRAD Il rezistenta la foc
-zona de adancime de inghet de 0,90-1,10 conform STAS 6054/77;
-Toate cotele verticale sunt in functie de cota £0,00

-Presiunea conventionala de calcul = 180KPa la o adincime de 1,10m fata de CTN

Incarcari

- Conform CR 1-1-3-2012 (Cod de proiectare - Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor):

-valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol So,k=2,5KN/mp

- Conform CR 1-1-4-2012 (Cod de proiectare - Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor)

- valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului gb=0,7KN/mp
Conform P100-1/2013:

- clasa de importanta Il cu factorul de importanta gi=1

- acceleratia terenului ptr. proiectare ag = 0,2g

- perioada de control (colt) Tc=0,7s

ebastian Dimitropol
= _B.1l.A
A eHNoe ()

BUCURESTI:
Str.W.A.Mozart nr.6, sector 2
tel: 0744.916.586
0732.649.689

BOTOSANL:
Str. Octav Bancila nr.2
tel: 0751.420.947

sebastianarh@yahoo.com carmenarhitect@yahoo.com

c.arh. Sebastian Dimitropol-nr.TNA: 4420

verificator / expert |nume semnatura cerinta

referat /expertiza nr./ data

"Dimitropol Sebastian Birou Individual de Arhitectura”-CIF:50414661 proiect nr:
aut. nr.286/ 06.06.2002-OAR-Filiala Teritoriala Bucuresti AGAFITEI CRISTIAN 08/2025
specificatie nume semnatura scara CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, PAVILION DE | faza:
coordonator urbanism | Arh.Urb.Monica Bacinschi VARA, |MPREJMU|RE TEREN- intravilan mun. PUD
sef proiect c.Arh.Sebastian. Dimitropol 1/200 Botosani, p.c.156/13, CF-72146
proiectat c.Arh.Sebastian. Dimitropol data: plansa nr.
desenat c.Arh.Carmen Dimitropol sep.2025 SITUATIA EXISTENTA U2
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S 15653 < PLAN URBANISTIC DE DETALIU- (P.U.D.)
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© © © © ‘
LEGENDA: Conform Normelor Tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in
- ocalitafile urbane, aprobate prin Ordinul nr. 01. publicat in
696775 + + LEGENDA TOPOGRAFICA - 696775 localitafle urb bate prin Ordinul nr.49/27.01.1998 (publicat i
LIMITA ZONEI STUDIATE M.O.nr.138 bis/06.04.1998), calea de acces -CF.53351 se incadreaza in
© —CenaldeVitare | o — AxDrum D 0 SD ¢ GD ¢ G ¢ G ¢ GHD 0 EmD 0 GmD o e o e o e categoria a |V-a-strazi de deservire locala .
- Gaz , Recomandat in zona studiata:
o S o et CLIMITA PROPRIETATII - -gabarit : 7.00m
() ~Stbp, detlglrggr,] F-’?gltgéraf - —Drum pietruit PROPRIETATI INTABULATE -tCatIea de trulzr? : T_Sf?%o i t
- -trotuare stradale: L=1.00m-pe un aliniamen
156.56 15641 - Beton sau Platforma Betonata - Trotuar R i i P ; i i
N / supralargirea se va realiza prin retragerea imprejmuirii stradale
156.98 156.16 —— G IMRPEJMUIRI EXISTENTE
O\\ AN D — Constructie - :_-:Iémiéaegggrietate > £ >£
=3 - Scai > w
156.66 - Ekﬁli%i“ﬁ“mc ~ Punctta oo IS CALCANE S| PERETI ANTIFOC
156.28 PUT CAPTARE APA (O~ Fantana REGLEMENTARI URBANISTICE EXISTENTE: . .
§ it ACCES ACCESE PROPRIETATI -In conformitate cu prevederile PUG mun. Botosani si documentatia de
IMPREJMUIRI PROPUSE LA urbanism (PUZ) nr. 15228/2005 aprobata prin HCL nr. 106 si 255 / 2009:
IMPREJMUIRE OPACA o . o s .=ﬁ=jm PARCELA DE REFERINTA . | d'-.UdTR’t.nr.Zt()) -(Tomls)h,. in cad;lljll'tunadsu?zoneb exclusiv rezidentiale
- 156.14 Hmax=2.00m inchidere blocuri translucide tip Conditi de incadrare in prevederile normativului P 118-2025- ou cladir e ip urban, cu echiparé edtitara de tip urban.
N "Nevada" -PE TRASEUL CAIl DE ACCES LA DRUMUL PUBLIC NU EXISTA OBSTACOLE CLADIRI -Subzona functionala este LMu1, in intravilan.
SITUATE LA MAI PUTIN DE 4.50m FATA DE SUPRAFATA DE RULARE EXISTENTE -subzona exclusiv rezidentiala (locuinte si functiuni complementare), cu
(&) -g!Es%rlu\t/;Tr:\'EEnA:frﬁlrL[;Ené?rCcﬁe-cPezlezarﬁg?prop'ate (GRIII-GR.III) - >10.00m-nu se cladri de tip urban £, P+1, P+2, cu inaltimi pana la 10 m.
/— AN -Di Nl | ucti | I - . - A -Nu . =
: & )o impun masuri compensatorii I:I ggggazgcm 281 :1.’»5680%
-Densitatea sarcinii termice (g)-210-420MJ/m2 | | | | —/—/————— B =1.
RETRAGERE IMPREJMUIRE-1.51m- 4 6' -Acd <600m2 i | PROIECTIE -niv=3.0
propus pentru supralargire cale acces ) ALCATUIR| CONSTRUCTIVE RECOMANDATE: ; J INVELITOARE . -Zong este grevata de ipterdict?e .temporaré lde construire pana la
Y ' N -Invelitoare-Panouri sandwich Isofire Roof Fono 80mm cu vaté minerala -REIG0 | | | — intocmirea si aprobarea PlaAnUIw Urbanistic d? Detaliu. o
' \ W AN (conform EN 13501-2) TROTUARE STRADALE -Terenul nu se afla in zona de protectie a monumentelor istorice.
o ) -Planseu peste parter si etaj-beton armat clasa C20/25-RE| 120 -Teren situat inafara limitei de stabilitate geotehnica
A ) AvA R 2 0 -Zidarie blocuri ceramice Porotherm 30STh-Euroclasa de reactie la foc -A1 (conform Pentru subzona LMu1. conform art.7.3.1.24.a din RLU mun. Botosani. la
{ Z - SR EN 1996-1-2:2005)-REI-120 o . L . o . '
& ¢ / " -Termoizolatie pereti exterioari- placi din vata minerala bazaltica ISOVER sistem CAROSABIL calculul mdlcatorllpr urbanistici (AC S! ACd)’ nu se iau in considerare
ﬂ 5N \V 5 5 ETICS-Euroclasa de reactie la foc -A1-REI 60 suprafetele anexei gospoadresti pavilion de vara
/ & L 1 696750 TROTUARE, PLATFORME
DA T BETONATE IN INCINTA
PROPRIETATII
PLANTATII,
SPATII VERZI '
155.06 INDICATORI URBANISTICI si_suprefete cf. STAS 4908-85
- 2
. TERASE A teren=428.00 m
ACOPERITE
TROTUAR STRADAL PROPUS RETRAGERE 1.00m, cu respectarea LOCUINTA P+1E
L=1.00m art.612-615 Cod Civil A niv. parter=126.90 m?
-Perete cu conformatie tip calcan A terasa acoperita=15.45 m2
~— -L streasina=max0.50m (inclusiv jgheab) A podest acoperit=6.70 m2
p p
156.19 A niv. etaj=92.70 m?
A terasa acoperita 1-etaj=22.85 m?
A terasa acoperita 2-etaj=7.40 m?
IMPREJMUIRE TRANSPARENTA Ac=149.05 m?
Hmixi2.00m BAZIN VIDANJABIL ETANS Acd=272.00 m?
I t'SOC|U (:‘pat(?_h_0£6l(')m Categorie de importanta "D", GRAD Il rezistenta la foc H max. =8.40m (ATIC)
-completare confectie metalica ; ;
p bl gard vi ézoosrlle;7d7§ adancime de inghet de 0,90-1,10 conform STAS AN I,EXA PAVILION DE VARA (PARTER)
-Toate cotele verticale sunt in functie de cota £0,00 Aniv. parter2—20.25 m
4.40 -Presiunea conventionala de calcul = 180KPa la o Ac=20.25m )
NOTA: adincime de 1,10m fata de CTN Acd=20.25m
Retragerea imprejmuirii pe parcelele invecinate si pe cele situate pe aliniamentul IMPREJMUIRE OPACA Incarcari : H max=2.50m ref. CTN
opus parcelei de referinta are_titlu strict de recomandare. Documentatiile PUD Hmax=2.00m - Conform CR 1-1-3-2012 (Cod de proiectare - Evaluarea : :
,prin natura lor, nu permit reconfigurari geometrice ale cailor de acces in scopul actiunii zapezii asupra cons tructiilof)'
reglementarii circulatiilor din zona. VT N : .
N 154.23 -valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol w ) )
N So,k=2,5KN/mp Ac=149.05 m? (locuinta)+20.25 m* (anexa)=169.30 m
696725 CALE DE ACCES-PROFIL PROPUS N - 896725 - Conform CR 1-1-4-2012 (Cod de proiectare - Evaluarea Acd=272.00 m? (locuinta)+20.25 m? (anexa)=292.25 m?
. 15423 \\\ actitlmii vandtului?supira constructiiLor) it A circulatii betonate=145.00 m?
INPREJMUIRE TRANSPARENTA ' - valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului gb= A spatii verzi=113.70 m?
soclu O:a"c‘:ﬁ;g:ggm RETRAGERE IMPREJMUIRE-1.51m- 0,7KN/mp H P =8.40m (ATIC
~oompletare confecte metalica . propus pentru supralargire cale acces | Conform P100-1/2013: max. =o. _m ( ; ) .
} } ‘ e gardvi 268 ppre 544 N - clasa de importanta Il cu factorul de importanta gi=1 POT propus=34.82 % (exglusw anexa)
WPREIMURE TRANSPARENTA _ — CAROSABIL (asfalt) ~ | \ TEREN LIBER AN - acceleratia terenului pir. proiectare ag = 0,29 Cl.JT prc_>pus_=0.63 (exclusiv anexa)
: \ o i | — ALNAENT CONSTRUCT DE/CO §1’BUCT&) N - perioada de control (colt) Te=0,7s L imprejmuire (retrasa)=103.16 m
\ . c AN
‘ I ——— (=4 *_
| | N - écF-72146 q} N
CF-59106 | (parcela generatoare BUCUREST!: BOTOSANI:
\ - | TROTUAR | PUD) \araire cal ZA\ I Imitrop Str.W.A.Mozart nr.6, sector 2 Str. Octav Bancila nr.2
| - % | C propus pentru supralargire cale acces R\ S "V_'k tel: 0744.916.586 tel: 0751.420.947
153.89 _&__ olle ° 0732.649.689
2 Oy, Qe QiR Qe Ood)s Qs (ol Okl Ol (3 N ||I‘;\ , .
A& W y NN ——— sebastianarh@yahoo.com carmenarhitect@yahoo.com
= A o > S \e 153.93 c.arh.Sebastian Dimitropol-nr.TNA: 4420
| .5 . .5 |
\ J‘ ! L \
RETRAGERE IMPREJMUIRE-1.51m- ; RETRAGERE IMPREJMUIRE-1.51m-
propus pentru supralargire cale acces propus pentru supralargire cale acces
154.04 verificator / expert |nume semnatura cerinta referat /expertiza nr./ data
= 2 \ 5
N
$ $ 2 "Dimitropol Sebastian Birou Individual de Arhitectura”-CIF:50414661 AGAFITEI CRISTIAN proiect nr:
g g g aut. nr.286/ 06.06.2002-OAR-Filiala Teritoriala Bucuresti 08/2025
specificatie nume semnatura scara CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, PAVILION DE faza:
coordonator urbanism | Arh.Urb.Monica Bacinschi VARA, |MPREJMU|RE TEREN- intravilan mun. PUD
sef proiect ¢.Arh.Sebastian. Dimitropol 1/200 Botosani, p.c.156/13, CF-72146
proiectat c.Arh.Sebastian. Dimitropol data: plansa nr.
154.12 Fr— - At Carmen Dimitopo woo2s | REGLEMENTARI URBANISTICE U3




CALE DE ACCES-PROFIL EXISTENT

CF-59106

CALE RULARE

[ -PAMANT-

CF-72146

CALE DE ACCES-PROFIL PROPUS

IMPREJMUIRE TRANSPARENTA
Hmax=2.00m

-soclu opac=h=0.60m
-completare confectie metalica

| | -dublaj gard viu 2.63°
| | — CAROSABIL asf 1.12°
IMPREJMUIRE TRANSPARENTA : AROSABIL (asfalt) N
Hmax=2.00m | 7.00 ALINIAMENT CONSTRUCTI
| 6.00] . 1.00 (PROPUS)
| . — 2 V| ¢
I ! ~ |y CF-72146
CF-59106 P | (parcela generatoare
| I TROTUAR Bl T |
I LT E [y ! | 3 | PU D)
I I
w o Oa Oy s Qe () y (iygn
| 1.51 3.98 1.51 |
I ! I
RETRAGERE IMPREJMUIRE-1.51 m-j : LRETRAGERE IMPREJMUIRE-1.51m-
propus pentru supralargire cale acces propus pentru supralargire cale acces
. L. BUCUREST!: BOTOSANL:
A\ Sebastian Dimitropol Str.W.A.Mozart nr.6, sector 2 Str. Octav Bancila nr.2
TN tel: 0744.916.586 tel: 0751.420.947
2B ILA
1 10l N o ([ ([

c.arh. Sebastian Dimitropol- nr.TNA: 4420

sebastianarh@yahoo.com carmenarhitect@yahoo.com

verificator/expert nume semnatura cerinta referat /expertiza nr./ data
"Dimitropol Sebastian Birou Individual de Arhitectura” CIF:50414661 | AGAFITEI CRISTIAN proiect nr:
aut. nr.286/06.06.2002-OAR-Filiala Teritoriala Bucuresti
08/2025

——— - commatra | scara CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, PAVILION DE

- , — VARA, IMPREJMUIRE TEREN- intravilan mun. faza:
coordonator urbanism  {Urb.Arh.Monica Bacinschi \ aza:

i 1/50 Botosani, p.c.156/13, CF-72146

sef proiect c.Arh.Sebastian. Dimitropol PUD
proiectat c.Arh.Sebastian. Dimitropol data: plansa nr.
desenat c.Arh.Carmen Dimitropol sep.2025 PROFILE STRADALE U3b
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REGLEMENTARI URBANISTICE EXISTENTE:
M N N R LEGENDA TOPOGRAFICA N M -In conformitate cu prevederile PUG, terenul este situat in
-UTR nr.20 -(Tomis), in cadrul unei subzone exclusiv rezidentiale
© - Canal de Vizitare e —xDum cu cladiri de tip urban, cu echipare edilitara de tip urban.
-G ) . o L .
PUT CAPTARE APA 6/ S;Tpelepc?r?égj 'ﬂ?ﬂi?féton ———— - Dumasfaltat -ﬁuotfﬁfgsaélag/:tlonala este LMu1, in intravilan.
() - Stalp, delemn, pentru — - Drum pietruit -CUT=1.00
- telefon - telegraf -niv=3.0
: ~ Trot :
156.98 - Beton sau Platforma Betonata C:r:ar -Zona este grevata de interdictie temporara de construire pana la
Q0 N\ D A N intocmirea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu.
--- Constructie —— --Limita proprietate N ; . .
N IMPREJMUIRE OPACA - Cutie Gaze -Terenul nu se afla in zona de protectie a monumentelor istorice.
Hmax=2.00m B —Scai — Copac > w -Teren situat inafara limitei de stabilitate geotehnica
- Punct statie Pentru subzona LMu1, conform art.7.3.1.24.a din RLU mun. Botosani, la
. FO - Fantana calculul indicatorilor urbanistici (Ac si Acd), nu se iau in considerare
@ —Hrant suprafetele anexei gospoadresti pavilion de vara
S
inchidere blocuri translucide tip
"Nevada"
RETRAGERE IMPREJMUIRE-1.51m-
propus pentru supralargire cale acces
@ @
14 10
696750
CL,P __0J0 79V |
GRUIIRF.
C)(:e LEGENDA:
'-%:9 LIMITA ZONEI STUDIATE
e m/”.-rA—.—.—.—.—.—.—.—.—.—
PROPRIETATI ~ ~
- - -
IMRPEJMUIRI
EXISTENTE. . \
N\ N\
CLADIRI
EXISTENTE
|:| CONSTRUCTII
PROPUSE
BAZIN VIDANJABIL ETANS OPUS
Categorie de importanta "D", GRAD Il rezistenta la foc -PROPRIETATEA
-zona de adancime de inghet de 0,90-1,10 conform STAS TERENURILOR

6054/77; Terenuri proprietate publica de
-Toate cotele verticale sunt in functie de cota 0,00 interes national
4. 0

-Presiunea conventionala de calcul = 180KPa la o

adincime de 1,10m fata de CTN Terenuri proprietate publica de
IMPREJMUIRE OPACA Incarcari - interes local
Hmax=2.00m - Conform CR 1-1-3-2012 (Cod de proiectare - Evaluarea
actiunii zapezii asupra constructiilor): Terenuri proprietate privata
7 154.23 -valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol persoane fizice sau juridice
S0,k=2,5KN/mp
696725 896725 - Conform CR 1-1-4-2012 (Cod de proiectare - Evaluarea -CIRCULATIA
actiunii vantului asupra constructiilor) TERENURILOR o
- valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului gb= Terenurl_destmate
NOTA: 0,7KN/mp folosintei publice
Retragerea imprejmuirii pe parcelele invecinate si pe cele situate pe aliniamentul opus 154405 C’onform P100-1/2013:

parcelei de referinta areitlu strict de recomandare. Documentatiile PUD ,prin natura lor,
nu permit reconfigurari geometrice ale cailor de acces in scopul reglementarii

Terenuri destinate

- clasa de importanta Il cu factorul de importanta gi=1 o ,
trecerii in folosinta

- acceleratia terenului ptr. proiectare ag = 0,29

circulatiilor din zona. - perioada de control (colt) Tc=0,7s publica
REST proprietate CF-72146 1346 N
i ' . . BUCURESTI: BOTOSANL:
A\ Sebastian Dimitropol Str.W.A.Mozart nr.6, sector 2 Str. Octav Bancila nr.2
EE A — "_'k B I A tel: 0744.916.586 tel: 0751.420.947
A 153.89 _&__ 0732.649.689
| 43.16° X i 1 N oeNeo ®
' =g sebastianarh@yahoo.com carmenarhitect@yahoo.com
_TERE_N DIN pr_oprletate CF-7_2146 propus spre trecerezln 153.93 c.arh.Sebastian Dimitropol-nr.TNA: 4420
folosinta publica (supralargire cale acces)-A=65.16 m 154.40
N 154.04 verificator / expert |nume semnatura cerinta referat /expertiza nr./ data
o Lo o N Lo
Lo ~ o N N
< < R <+ "Dimitropol Sebastian Birou Individual de Arhitectura”-CIF:50414661 AGAFITEI CRISTIAN proiect nr:
g g g aut. nr.286/ 06.06.2002-OAR-Filiala Teritoriala Bucuresti 08/2025
specificatie nume semnatura scara CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, PAVILION DE faza:
coordonator urbanism | Arh.Urb.Monica Bacinschi VARA, |MPREJMU|RE TEREN- intravilan mun. PUD
sef proiect ¢.Arh.Sebastian. Dimitropol 1/200 Botosani, p.c.156/13, CF-72146
, proiectat c.Arh.Sebastian. Dimitropol data: CIRCULATIA TERENURILOR SI plansa nr.
154.12 desenat c.Arh.Carmen Dimitropol sep.2025 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA U4
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PLAN URBANISTIC DE DETALIU- (P.U.D.)

Proiectul a fost elaborat cu respectarea

urmatoarelor normative si standarde in vigoare:

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalat
iilor sanitare 1.9 - 2015

- Normativ privind conditiile de evacuare a apelor
uzate in retelele de canalizare ale localitailor NTPA -
002/1997

- Norme tehnice de proiectare si realizare a construct
iilor, privind protectia la actiunea focului P 118/2-2013.

- STAS 1478/90 - Constructii civile si industriale.
Alimentarea interioara cu apa

- STAS 1795/87 - Canalizari interioare

- STAS 1343/06 - Alimentari cu apa. Determinarea
cantitailor de apa de alimentare.

- STAS 3051/91- Sisteme de canalizare. Canale ale
retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii
fundamentale de proiectare.

| 13/2015 -Normativ pentru proiectarea, executarea $i

exploatarea instalatjilor de incalzire centrala.

SR 1907/1,2-2014 Instalaii de 1incalzire. Necesarul de

caldura de calcul

C 107/2005 Normativ

coeficientilor globali de izolare
termica la cladirile de locuit

C 107/3-2005 Normativ privind calculul termotehnic

al elementelor de

privind calculul

constructie ale cladirilor
C 107/5-05 Normativ privind
termotehnic al elementelor de

constructie in contact cu solul
P 118/1999, P118/2-2013 si P118/3/2015
Normativ de siguranta la foc a constructiilor
Legea 10/1995 Privind calitatea in constructji, completata
si modificata cu Legea
177/2015
HG 273/1994 Regulament de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatji
HG 425/1994 Regulament privind agrementul tehnic
pentru produse
STAS 1180 si 1181  Armaturi industriale din fontd gi
otel. Robinete de inchidere cu ventil si sertar. Conditji
tehnice speciale de editare.
[ 27 Instructjuni tehnice privind criteriile si metodologia de
stabilire si  verificare a clasei de calitate a lucrarilor de
sudura
la conducte i recipiente

calculul

Legea 10-95; 1.7-2011; NP 010-97; NP 061-2002; 1.20-
2000; P118/99; NGPM-2003; STAS-R-11621-91; SR
6646-1,2,3-1996; SR EN 60598; SR EN-60898; SR EN
60529-95; SR EN 60617; SR CEIl 61082-1; SR EN
62305 ; SR HD 60364-5-54:2007; SR CEl 61200-
413:2005.
Bransamentul electric de racordare la reteaua de
distributie nu face obiectul prezentului proiect, acesta se
comanda la furnizorul de energie electrica din zona..
Alimentarea cu energie electrica se va realiza
conform solufjilor date de catre furnizorul de energie
electrica din zona., de la blocul de masura si protectie.
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LEGENDA.:

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA PROPREETATII ~
- - -

CLADIRI EXISTENTE

RETELE ELECTRICE EXISTENTE

CONSTRUCTII PROPUSE

RETELE ELECTRICE PROPUSE (RACORD)

RETELE ALIMENTARE APA EXISTENTE

RETELE ALIMENTARE APA PROPUSE (RACORD)

RETELE CANALIZARE PLUVIALA EXISTENTE

B S S . S —— — S — S — — —

RETELE CANALIZARE MENAJERA EXISTENTE

_RETELE CANALIZARE MENAJERA PROPUSE (RACOR

D)

RETELE GAZE NATURALE EXISTENTE

RETELE GAZE NATURALE PROPUSE (RACORD)

CAMIN DE
VIZITARE

CV
d CA CAMIN APOMETRU

BLOC DE MASURA SI PROTECTIE

BMPM / BMPT
MONOFAZIC / TRIFRAZIC

TED | TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE

GN BRANSAMENT GAZE NATURALE

Categorie de importanta "D", GRAD lll rezistenta la foc

-zona de adancime de inghet de 0,90-1,10 conform STAS

6054/77;
-Toate cotele verticale sunt in functie de cota +0,00

-Presiunea conventionala de calcul = 180KPa la o adincime

de 1,10m fata de CTN

Incarcari :

- Conform CR 1-1-3-2012 (Cod de proiectare - Evaluarea
actiunii zapezii asupra constructiilor):

-valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol So,
2,5KN/mp

- Conform CR 1-1-4-2012 (Cod de proiectare - Evaluarea
actiunii vantului asupra constructiilor)

- valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului gb=

0,7KN/mp

Conform P100-1/2013:

- clasa de importanta IIl cu factorul de importanta gi=1
- acceleratia terenului ptr. proiectare ag = 0,29

- perioada de control (colt) Tc=0,7s

k=
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c.arh. Sebastian Dimitropol-nr.TNA: 4420

BUCURESTI:
Str.W.A.Mozart nr.6, sector 2
tel: 0744.916.586
0732.649.689

sebastianarh@yahoo.com

BOTOSAN
Str. Octav Bancila nr.2
tel: 0751.420.947

carmenarhitect@yahoo.com

verificator / expert |nume

semnatura

cerinta

referat /expertiza nr./ data

"Dimitropol Sebastian Birou Individual de Arhitectura”-CIF:50414661 proiect nr:
aut. nr.286/ 06.06.2002-OAR-Filiala Teritoriala Bucuresti AGAFITEI CRISTIAN 08/2025
specificatie nume semnatura scara CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, PAVILION DE | faza:
coordonator urbanism | Arh.Urb.Monica Bacinschi VARA, |MPREJMU|RE TEREN- intravilan mun. PUD
sef proiect c.Arh.Sebastian. Dimitropol 1/200 Botosani, p.c.156/13, CF-72146
proiectat c.Arh.Sebastian. Dimitropol data: plansa nr.
desenat c.Arh.Carmen Dimitropol sep.2025 RACORDURI-RETELE EDILITARE U5




-niv=3.0

REGLEMENTARI URBANISTICE EXISTENTE:
-In conformitate cu prevederile PUG mun. Botosani si documentatia de
urbanism (PUZ) nr. 15228/2005 aprobata prin HCL nr. 106 si 255 / 2009:
-UTR nr.20 -(Tomis), in cadrul unei subzone exclusiv rezidentiale
cu cladiri de tip urban, cu echipare edilitara de tip urban.
-Subzona functionala este LMuf, in intravilan.
-subzona exclusiv rezidentiala (locuinte si functiuni complementare), cu
cladiri de tip urban P, P+1, P+2, cu inaltimi pana la 10 m.
-POT=35.00%
-CUT=1.00

Sebastian Dimitropol

BUCUREST!:
Str.W.A.Mozart nr.6, sector 2
tel: 0744.916.586
0732.649.689

BOTOSANI:
Str. Octav Bancila nr.2
tel: 0751.420.947

sebastianarh@yahoo.com carmenarhitect@yahoo.com

c.arh. Sebastian Dimitropol-nr.TNA: 4420

verificator / expert  |nume semnatura cerinta

referat /expertiza nr./ data

"Dimitropol Sebastian Birou Individual de Arhitectura"-CIF:50414661
aut. nr.286/ 06.06.2002-OAR-Filiala Teritoriala Bucuresti

proiect nr:

AGAFITEI CRISTIAN 08/2025

specificatie nume semnatura scara CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, PAVILIONDE | faza:
coordonator urbanism | Arh.Urb.Monica Bacinschi VARA, |MPREJMUIRE TEREN- intravilan mun. PUD
sef proiect ¢ Arh.Sebastian. Dimitropol 11200 Botosani, p.c.156/13, CF-72146

proiectat c.Arh.Sebastian. Dimitropol data: plansa nr.
desenat c.Arh.Carmen Dimitropol sep.2025 PROPUNERE VOLUMETRICA U6
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