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MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INTRODUCERE
1.1.DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI
» DENUMIREA LUCRARII: PLAN URBANISTIC ZONAL: “DESFIINTARE CONSTRUCTIE C2 SI
CONSTRUIRE GARAJ CU TREI BOXE”.

+ BENEFICIAR: BADALUTA SABINA prin ROMEO MIHALACHE CONSTANTIN
e PROIECTANT GENERAL:S.C. East-Western Design S.R.L. - BOTOSANI,
e DATAELABORARII: 07.2025

1.2. OBIECTUL P.U.Z. - scopul lucrarii
1.2.1.SOLICITARI ALE TEMEI - PROGRAM
Scopul prezentei documentatii este acela de a stabili conditiile de construire din punct de vedere urbanistic,
pentru terenul situat in str. Municipiul Botosani, str. Ale. Mihail Kogalniceanu, nr. 6, CF. nr. 63625, Nr. Cad. 63625,
in vederea realizéarii obiectivului: “ DESFIINTARE CONSTRUCTII C2 S| CONSTRUIRE GARAJ CU TREI BOXE”.

Pe amplasamentul studiat se regasteste o constructie de mici dimensiuni, ce este trecuta in cartea funciara
ca spatiu comercial, aceasta are o suprafata de 20 metri patrati, si este realizata din caramida plina, cu sarpanta din
lemn si invelitoare din tabla faltuita cu ferestre din lemn cu geam simplu si este propusa pentru desfiintare.

Pe aceeasi parcela dupa desfiintare se propune realizarea unui garaj cu trei boxe, in care se vor presta
servicii de:

Servisare roti: — schimbare cauciucuri, montaj si de montaj anvelope;
— Repararea anvelopelor;
— Verificarea presiunii in anvelope;
— Vulcanizare;

Activitati specifice vulcanizarii anvelopelor si schimbare de anvelope conform codului CAEN principal pentru
vulcanizare, care include intretinerea si repararea anvelopelor, 4520 (rev. 2), echivalent cu 9531 (rev. 3): pentru
servicii mai generale de intermediere auto, in functie de specificul activitatii de vulcanizare (montare, echilibrare,
reparare anvelope).

Pe parcela se vor amenja trei locuri de parcare in exterior dintre care unul pentru persoane cu dizabilitati,
alaturi de o platforma de colectare selectiva pentru deseuri, in cazul de fata deseurile fiind doar plastic,carton si metal.

Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, reglementarile de urbanism - permisiuni si restrictii necesar a fi aplicate
in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor in zona studiata.

Pe baza analizei critice a situatiei existente, a prevederilor P.U.G. si a opiniei initiatorilor, continutul P.U.Z.

trateaza urmatoarele categorii de probleme:

- Organizarea retelei stradale

- Zonificarea functionala a terenurilor

- Organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane

- Indici si indicatori urbanistici: - regim de aliniere; - regim de inaltime; - PO.T., C.U.T.

- Dezvoltareainfrastructurii

- Statutul juridic si circulatia terenurilor

- Delimitarea si protejarea fondului arhitectural - urbanistic si arheologic de patrimoniu

- Masuri de identificare si delimitare a efectelor unor riscuri naturale si antropice previzibile

- Masuri de protectie a mediului

- Mentionarea obiectivelor de utilitate publica

- Reglementari - permisiuni si restrictii - incluse in Regulamentul Local de Urbanism

1.2.2.PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A ORASULUI PENTRU ZONA STUDIATA
Terenul studiat, proprietate privata Badaluta Sabina, se afla in str. Aleea Mihail Kogalniceanu, nr. 6, CF/NC
63625, mun. Botosani, jud. Botosani, in partea centrala a municipiului Botosani, UTR 32 (BUCOVINA) — LMu1 —
subzone exclusive rezidentiala, cu cladiri de tip urban.

U.T.R. 32 — Bucovina este situata in totalitate in intravilan, partial in zona centrala a municipiului- Centrul
principal Botosani si partial in Zona istorica Botosani — Subzona Bd. Mihai Eminescu — sud,. Fata de situatia existenta
(1998), isi pastrea caracteristicile functionale principale. Se extind zone de tip IS si LMu2, se reduc zonele de tip
LMu1, se extinde supraftatele plantate publice (Pp).

Tipuriule de subzone functionale in U.T.R. - IS, LMu1, LMu2, Liu1, Liu2, I1, Pp, CCr.
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Functiunea dominanta in U.T.R. 2 Llu1

Functiuni complementare admise in U.T.R. = IS, LMu1, LMu2, I1(xistente), Pp, CCr.

Functiuni interzize in U.T.R. 2 LMre1, LMre2, LMrf1, LMrf2, 11. (cu exceptia celor existente), 12, A, Pcs, CCf,

Terenul in forma se afla intr-o zona Llu1, parcela studiata fiinda flancata pe trei laturi de cladiri rezidentiale cu

mai mult de 3 niveluri cu inaltimi de peste 10 metrii, unde in parcela alaturata dinspre latura sudica se gaseste o
locuinta individuala, ce apartine subzonei admise in U.T.R. 32 si anume LMu1 (parcela exclusive rezidentiala cu
locuinte si functiuni complementare).

Prin intermediul avizului de oportunitate cu numarul 14 din 17.07.2024 se aproba utilizarea parcelei in cadrul
functiunii propuse prin A.O. si anume incadrarea acestuia in zona tip “IS” — zona de instituii si servicii de interes
general - respectiv ISps-subzona de prestari SERVICII.

1.3. SURSE DOCUMENTARE
— Plan Urbanistic General — municipiului Botosani si Regulamentul local de Urbanism al acestuia
— Plan cadastral almunicipiului Botosani

— Plan cadastral — CAD 63625;
-  Certificatul de Urbanism eliberat de catre Primaria municipiului Botosani cu nr. 204/19.03.2024 — prelungit

( pana la data de 19.03.2026;
- Ridicare topografica vizata OCPI — zona studiata —
- Studiu geotehnic pentru parcela studiata
—  Studiul de Oportunitate nr. 14 din 17.07.2024
o LISTASTUDIILOR SI APROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.
- Plan Urbanistic General — municipiului Botosani — intocmit de S.C. URBA S.A.
o LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE INTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.
Concomitent cu P.U.Z.-ul de fata, se actualizeaza si Planul Urbanistic al municipuiului Botosani.

oDATE STATISTICE

Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia municipiului Botosani se ridica la 106.847 de locuitori,
in scadere fata de recensamantul anterior din 2002, cand se inregistrasera 115.070 de locuitori. Din acestia,
54.978 sunt de sex feminin si 51.869 de sex masculin.

Compozitia etnica a populatiei este urmatoarea: 97.589 de romani (91,3%), 14 maghiari, 1.245 de rromi, 21
de ucraineni, 16 de germani, 10 turci, 400 de lipoveni, 12 greci, 11 italieni, 37 de evrei, 21 de armeni, 31 de
persoane de alta etnie si 7.434 de persoane cu etnie nedeclarata. Din populatia totald recenzata si-au declarat ca

’ limba materna: romaneste 98.338, ungureste 14, tiganeste 817, ucraineana 12, nemteste 10, turceste 8, ruseste
(‘ 156, italieneste 12, greceste 14, armeneste 3, idis 11, 26 de persoane de alta limba materna si 7.422 de persoane

cu limba materna nedeclarata.

o PROIECTE DE INVESTITI| ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA
URBANISTICA AZONEI

Terenul in forma se afla intr-o zona Llu1, parcela studiata fiinda flancata pe trei laturi de cladiri rezidentiale cu
mai mult de 3 niveluri cu inaltimi de peste 10 metrii, unde in parcela alaturata dinspre latura sudica se gaseste o
locuinta individuala, ce apartine subzonei admise in U.T.R. 32 si anume LMu1 (parcela exclusive rezidentiala cu
locuinte si functiuni complementare).

Proiectele de investitii identificate in zona sunt elaborate pe terenuri proprietate privata, avand ca obiective
— constructii pentru prestari servicii — conform zonei IS (zona de instituii si servicii de interes general) — cu
subzona de ISps-subzona prestari servicii.
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Terenul studiat este delimitat astfel:
e CF63625 - 500mp (500mp din acte si masuratori) — delimitari si cladiri invcinate
- pe latura de NORD cladiri situate la distante mai mari de 15 metri
- pe latura de NORD- EST — Acces — aleea M. Kogalniceanu + Bloc de locuinte colective la o distanta de 14.99
- pe latura de SUD — EST — proprietate privata (locuinta — parter) — nr cad 63624 — Danila Mihai si Danila Ana la o
distanta de 11.19 m

- pe latura de VEST —garaje metalice la o distanta de 4.36 metri, bloc locuinta la o distanta de 8.60 m si cladire
administrative ANIF situata la o distanta de 6.65m/

2. STADIUL ACTUAL DE DEZVOLTARE A ZONEI
21 EVOLUTIA ZONEI
2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUTIA ZONEI
Terenul studiat se afla in intravilanul Municipiului Botosani U.T.R. nr. 32

U.T.R. 32 — Bucovina este situate in totalitate in itnravilan, partial in zona centrala a municipiului- Centrul
principal Botosani si partial in Zona istorica Botosani — Subzona Bd. Mihai Eminescu — sud,. Fata de esituatia existente
(1998), isi pastrea caracteristicile functionale principale. Se extend zone de tip IS si LMu2, se reduc zonele de tip
LMu1, se extinde supraftatele plantate publice (Pp).

Tipuriule de subzone functionale in U.T.R. — IS, LMu1, LMu2, Liu1, Liu2, 11, Pp, CCr.

Functiunea dominanta in U.T.R. = Llu1

Functiuni complementare admise in U.T.R. - IS, LMu1, LMu2, I1(xistente), Pp, CCr.

Functiuni interzize in U.T.R. - LMre1, LMre2, LMrf1, LMrf2, I1. (cu exceptia celor existente), 12, A, Pcs, CCf, S.
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U.T.R. 32-anul 2009 U.T.R. 32-anul 2020
2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELATIONATE CU EVOLUTIA
MUNICIPIULUI BOTOSANI
Zona studiata cuprinde teritorii ocupate cu constructii, teritorii ocupate de spatii verzi, dar si terenuri libere,
in teritoriul intravilan al orasului. Momentul caracteristic evolutiei actuale a zonei este relationat cu evenimentele
istorice ale anului 1989, cu Legea nr.18/1990 privind Fondul Funciar, cu intocmirea planului urbanistic general al
municipiului, dupa 1990. Semnificativ pentru zona, in contextul documentatiilor de urbanism aprobate si in
relatie cu dezvoltarea localitatilor dupa 1990, se identifica:
- tendinte in evolutia localitatilor — de construire a parcelelor aflate in proprietate privata, terenuri ce
beneficiaza de accese carosabile la drumuri existente.
- retrocedarea terenurilor catre fostii proprietari — pe fostele proprietati — afectate de evolutia urbanistica a
cinci decenii.
Zona studiata cuprinde blocuri de locuinte colective P+4E situate la Est, Vest si Nord de amplasamentul
studiat, alei carosabile si parcari, terenuri libere, aferente zonei de locuit la Sud.
Relatia acestor terenuri cu cadrul construit existent, integrarea spatiala a viitoarelor constructii - toate
acestea definesc LIMITELE DE CONSTRUIBILITATE ale zonei, conformand, in cele din urma, caracterul zonei.

2.1.3.POTENTIAL DE DEZVOLTARE
Datele statistice confirma perspectivele de crestere economica ale Romaniei, iar acest context favorabil trebuie
( valorificat pentru a permite cetatenilor sa aiba acces la oportunitati si sa-si maximizeze potentialul productiv. In acest
context, domeniul de prestari servicii un rol important in procesul de crestere economica si incluziune sociala, insa
este necesara reformarea politicilor astfel incat problemele multiple la nivelul domeniului sa fie abordate la nivel
strategic intr-un mod coordonat.

Dupa cum se observa in plansa A.03 Reglementari urbanistice distantele fata de vecini sunt acceptabile.

Aleea M. Kogalniceami beneficiaza de toate retelele edilitare unde in special apele menajere, vor fi filtrate si
refolosite intr-o anumita masura iar apoi ulterior evacuate in reteaua de canalizare existenta a orasului Botosani.
Platformele pentru lucru si pentru parcaje vor fi prevazute cu separator de hidrocarburi in vederea eliminarii impactului
pe care scurgerile de lichide si lubrifianti auto il pot avea asupra mediului.

In judetul Botosani, majoritatea statiilor de servisare a rotilor sunt situate in zone concentrate, precum iesirile
principale din Botosani, centurile orasului Botosani, zona industriala si alte zone relativ aflate inspre periferie, zone
unde la schimbarile drastice de temperatura a sezoanelor toamna-iarna-primavara, se genereaza ambuteiaje, ce
pericliteaza traficul optim auto pe aceste artere.

Din acest punct de vedere realizarea un service auto de tip vulcanizare si mentenanta roti, respectiv cauciucuri
in cadrul a U.T.R. 32, ar deservii mai ales populatia din zona si ar contribuii la fenomenul de descentralizare a acestui
tip de serviciu auto.
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22 INCADRAREA IN LOCALITATE
2.2.1.POZITIA ZONEI FATADE INTRAVILANUL LOCALITATI

Amplasamentul alocat de beneficiar obiectivului este situat in apropierea zonei centrale a municipiului
Botosani, si acces rapid la mijloacele de transport in comun.

Terenul studiat pentru intocmire P.U.Z. etste proprietate privata doamnei Badaluta Sabina dobandit prin
contract de donatie autentificat cu nr. 662 din 04.05.2016.

Suprafata terenului alocat este de 500 mp din acte, 500 mp din masuratori, forma terenului este poligonala
respectiv in forma de L, cu cea mai lunga latura in partea de Sud-Vest cu o lungime de 24 metri si o latime de
19.83 metri, cu acces din Aleea Mihail Kogalniceanu.

e CF/NC63625 — 500mp - retrageri propuse fata de limita de proprietate
- pe latura de NORD- parcare cladire Monitorul de Botosani (ANIF) - distanta 1m fata de limita de

proprieprietate;

- pe latura de EST — Acces — aleea M. Kogalniceanu + Bloc de locuinte colective — 6.53 m fata de limita de
proprietate;

- pe latura de SUD- proprietate privata (locuinta — parter) — nr cad 63624 — Danila Mihai si Danila Ana —
5.75m;

- pe latura de VEST —+ garaje metalice — 1m;
e CF/NC63625 - 500mp (500mp din acte) — distantele cladirii propuse fata de cladirile invecinate
- pe latura de VEST - parcare cladire la o distanta de 7.71 Monitorul de Botosani (cladire ANIF), 5.36 fata
de garaje metalice si 12.89 m fata de bloc de locuinte.
- pe latura de NORD- cladiri situate la distante mai mari de 15 metri;
- pe latura de SUD- proprietate privata (locuinta — parter) — nr cad 63624 — Danila Mihai si Danila Ana la o
distanta de 11.19 m fata de cladirea propusa;
- pe latura de EST - bloc de locuinte situate la o distanta de 18.97m.

2.2.2.RELATIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA SUB
Accesibilitatea zonei este foarte buna. Aleea M. Kogalniceanu strapunge insula urbana rezidentiala si

conecteaza str. M. Kogalniceanu de centura orasului Botosani, aceasta fiind asfaltata cu trotoar pe o singura parte.
Din punct de vedere al echiparii edilitare, zona este complet racordati la retelele publice de utilititi:
* apa potabila (sistem centralizat municipal, operator SC NOVA APASERY)
* canalizare menajera (sistem centralizat municipal, operator SC NOVAAPASERYV),
* gaze naturale (retea pe Aleea M. Kogalniceanu, operator SC DELGAZ GRID),
* energie electrica (retea existenta in zond, operator SC DELGAZ GRID),
» telefonie si comunicatii (retele operatori ORANGE, TELEKOM),
« salubritate (serviciu municipal organizat).
Servirea cu institutii de interes general: zona este deservita de institutiile publice si serviciile din municipiul
Botosani:
* Primaria Municipiului Botosani la aproximativ 1 km,
* Spitalul Judetean la aproximativ 1 km, unitati de invatamant la distante de 1-3km,
* Politie, Pompieri, Ambulanta la aproximativ 2-3 km,
* institutii bancare, posta, farmacii la distante de 500-1000 metri.

2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Pe amplasament nu sunt depasite standardele si valorile limitad de calitate a mediului. La momentul actual
terenul studiat este nu este folisit pentru o activitate productiva.

Amplasamentul nu se afla intr-o arie naturala protejata de interes local, national sau international.

Imobilul (teren) este situat in intravilanl Municiului Botosani si este proprietate privata a doamnei Badaluta

Sabina.

Terenul prezinta pe doua laturi alei de circulatie pietonala si auto, dar accesul se face doar din Aleea
Mihail Kogalniceanu.

In acelasi timp se propune desfiintarea/demolarea constructiei C2 aceasta are o suprafata de 20 metri
patrati, si este realizata din caraminda plina, cu sarpanta din lemn si invelitoare din tabla faltuita cu ferestre din lemn
cu geam simplu.

Terenul in forma se afla intr-o zona Llu1, parcela studiata fiinda flancata pe trei laturi de cladiri
rezidentiale cu mai mult de 3 niveluri cu inaltimi de peste 10 metrii, unde in parcela alaturata dinspre latura
sudica se gaseste o locuinta individuala, ce apartine subzonei admise in U.T.R. 32 si anume LMu1 (parcela
exclusive rezidentiala cu locuinte si functiuni complementare).

Prin intermediul avizului de oportunitate cu numarul 14 din 17.07.2024 se aproba utilizarea parcelei in cadrul
functiunii propuse prin A.O. si anume incadrarea acestuia in zona tip “IS” — zona de instituii si servicii de interes
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general > respectiv ISps-subzona de prestari SERVICII.

e RELATIONAREAZONEI CU LOCALITATEA SUB ASPECTUL POZITIEI, ACCESIBILITATII,
COOPERARII IN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUTII DE INTERES GENERAL
Zona dispune de echipare tehnico-edilitara — amplasamentele studiate beneficiind de posibilitatea realizarii
racordurilor si bransamentelor la sistemul edilitar orasenesc.
Zona este caracterizata prin existenta institutiilor si serviciilor de interes general — in domeniul
invatamantului primar, al dotarilor comerciale, cladirilor de cult si constructiilor aferente echiparii tehnico-
edilitare.

Analiza geotehnica

In conformitate cu studiul geotehnic realizat de S.C. DRINCON S.R.L., conform cu macro-zonarea seismica,
zona amplasamentului se incadreaza in urmatorii parametri:

Teritoriul judetului Botosani este supus influentelor climatice continentale ale Europei de est si mai putin
celor ale Europei centrale de sud-est, cu toate ca masele de aer se deplaseaza dinspre vestul si nordul Europei.

Aceasta regiune prezinta un climat continental excesiv din cauza invecinarii cu campia Euro-Asiatica.

Caracteristicile climatice nu sunt redate de valorile anuale si lunare medii ale temperaturii aerului 8° - 9°C,
medie anuala (- 4 - 4,8° C media lunii ianuarie, 20- 25°C media lunii iulie), sau a precipitatiilor atmosferice (500-
600mm) cu maximele in iunie de 60-94 mm si maxima in februarie (18 - 25 mm) si de producerea unor geruri mari
iarna ( sub - 30°C) ori de temperaturi ridicate vara (peste 39° C).

Caracterul climatic este dat si de frecventa viscolelor iarna si secete indelungi in unii ani vara.
In conformitate cu STAS 6054 “Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei”, adancimea
maxima de inghet pentru zona studiata este de 100-110cm (harta de mai jos).

Cadrul general hidrologic si hidrogeologic

In judetul Botosani care este situat in extremitatea nordica a Podisului Moldovei, se intalnesc 2 mari bazine
hidrografice: al Siretului si al Prutului. In zona de interspatii a celor doua bazine hidrografice geomorfologic se
caracterizeaza printr-un relief colinar, deluros, brazdat de o retea de vai inguste cu profil in forma de V exceptie facand
raul Sitna, afluent in partea dreapta a raului Jijia.

Dealurile cu inaltimi mijlocii au spinarile mult aplatizate, cu versanti limitrofi, cu pante neuniforme si frecvente
fenomene de alunecari de teren de forme si dimensiuni diferite, fenomene ce confera acestora din urma aspectul de
microrelief accidental.

Apele au un caracter slab sulfatic, conform literaturii de specialitate.

Judetul Botosani prezinta pe suprafata sa un bazin hidrografic tributar la cele 2 mari cursuri de apa - Siret si
Prut.

Din punct de vedere hidrografic si hidrologic, municipiul Botosani este strabatut in partea de Sud de paraul
Teascu, in partea de V de paraul Dresleuca si in partea de E de paraul Luizoaia.

Aceste cursuri de apa formeaza vai cu versanti cu energie de relief mare si foarte mare (potentiali activi).

Nivelul hidrostatic este situat adancimi de cca.4.00m de la CTN(informativ), cu fluctuatii pe verticala in functie
de regimul pluviometric.

2.4 CIRCULATIA
Acestul principal catre terenul studiat se va realiza prin latura de EST prin intermediul accesului existent
dinspre aleea Mihail Kogalniceanu. Accesul va fi modernizat si ajustat conform normativelor in vigoare.
Circulatia principala in zona se desfasoara pe strada Mihail Kogalniceanu care este intersectata direct de
aleea Mihail Kogalniceanu, alee cu trafic redus.

2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESF7\$URAREA, iN CADRUL ZONEI, A CIRCULATIEI RUTIERE

Amplasamentul constructiilor si accesul rutier

Amenajarea accesului in incinta obiectivului la aleea Mihail Kogalniceanu s-a facut conform Normativului
pentru amenajarea intersectiilor la nivel cu drumurile publice, indicativ 600/2010.

Accesul rutier este proiectat sa deserveasca ambele relatii de mers (atat la stanga, cat si la dreapta), accesul
amenajat la aleea Mihail Kogalniceanu va dispune de urmatoarele caracteristici:

-acces rutier de intrare cu latimea de 2,75 m, racordat la aleea Mihail Kogalniceanu cu raza de arc de cerc
cu R= 3,00 m;

-acces rutier de iesire cu latimea de 2,75 m, racordat la aleea Mihail Kogalniceanu cu raza de arc de cerc cu
R=3,00 m;
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-Accesul rutier propriu-zis cu latimea totala de 5,50 m si cu o declivitate longitudinala de 1% spre aleea Mihail
Kogalniceanu.

Accesul rutier la drumul public se realizeaza direct cu raze circulare de 3.00 m. In raport cu intensitatea
traficului si cu functia pe care o interlineate, accesul rutier asigura preluarea fluxurilor de pe directia strazilor publice,
conform ipotezelor de simulare a incadrarii vehiculelor ce au fost studiate.

Apele pluviale de pe accesul rutier din interiorul proprietatii, cat si cele din zona drumului public din fata
accesului rutier si al proprietatii vor fi preluate gravitational dinspre incintd, respectiv fata superioara a bordurilor
drumului public, unde vor fi redirectionate spre canalizarea Municipiului Botosani existenta in zona, conform pantelor
longitudinale si transversale a zonei drumului, reprezentate in planul de situatie proiectat.

Parcajele
Circulatia va asigura fluenta traficului in interiorul incintei si asigurarea iesirii autoturismelor din incinta cu

fata. Necesarul de parcaje a fost dimensionat conform prevederilor Normativului P132-93 si in conformitatea cu HG
525/1996 cu revizuirile si completarile ulterioare.

Prin proiect s-a prevazut un numar de 2 locuri de parcare, cu dimensiunile in plan de 5.00m x 2.50m si un
loc de parcare pentru persoane cu handicap, cu dimensiunile in plan de 5.00m x 3.70m.

Semnalizarile rutiere
Pentru sporirea sigurantei si fluidizarii circulatiei rutiere, a continuitatii semnalizarii verticale si orizontale, in
zona acceselor rutiere se prevad marcaje rutiere conform STAS 1848/7-2015 /STAS 1848/1/ 2024 concretizate
conform plan de situatie proiectat plansa D3:
- Marcaj axial discontinuu tip I, Tn zona accesului rutier proiectat, pe sensul de intrare.
- Marcaj transversal de oprire, executat printr-o linie continua avand latimea de 0,40 m, in zona accesului rutier
proiectat, pe sensul de iesire.
- Laintrarea de pe aleea Mihail Kogalniceanu pe calea de acces se va monta un indicator C18 ,, Accesul
interzis vehiculelor avand masa mai mare de 3,5 tone”;
- Laiesirea de pe calea de acces in Aleii Mihail Kogalniceanu, se va monta un indicator B2 ,,Oprire”.
Semnalizarea verticala si orizontala se va executa pe cheltuiala beneficiarului, de catre o firma de profil. Se
mentioneaza ca lucrarile prevazute a se executa nu influienteaza buna desfasurarea a traficului din zona. Pentru
asigurarea unui confort sporit tuturor conducatorilor auto se mentioneaza faptul ca exista iluminat stradal in zona
studiata.
Principii generale de amenajare
S-a urmarit ca prin amenajarea si sistematizarea accesului rutier sa nu influinteze circulatia normala pe drum,
astfel incat accesul realizat sa functioneze in depline conditii de siguranta. Simularea incadrarii s-a realizat cu un
autovehicul standard cu o lungime de 4,70m.

24.2. CAPACITATI DE TRANSPORT, GREUTATI iN FLUENTA CIRCULATIEI, INCOMODARI INTRE
TIPURILE DE CIRCULATIE NECESITATI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE S| DE REALIZARE A
UNOR ARTERE NOI, CAPACITATI Sl TRASEE ALE TRANSPORTULU!I iN COMUN, INTERSECTII CU
PROBLEME

Aleea M. Kogalniceanu fiind o strada situata intr-un cartier rezidential prezinta orele de varf, atunci cand
populatia din zona se porneste atat pe jos, dar cat si cu autoturismile, astfel orele de varf fiind 8:00-10:00 dimineata
si 17:00-18:00 seara, in restul timpului Aleea M. Kogalniceanu fiind una linistita.

Investitia propusa, respectiv garajul propus este retras fata de aliniament la o distanta de 10.92 m, pentru
asigurarea vizibilitatii si a manevrei de intrare/iesire in conditii de siguranta.

2.5 OCUPAREA S| REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR
2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCTIUNILOR CE OCUPAZONA STUDIATA
U.T.R. 32 - Bucovina este situat in totalitate in itnravilan, partial in zona centrala a municipiului- Centrul
principal Botosani si partial in Zona istorica Botosani — Subzona Bd. Mihai Eminescu — sud,. Fata de esituatia
existente (1998), isi pastreaza caracteristicile functionale principale. Se extind zone de tip IS si LMu2, se reduc
zonele de tip LMu1, se extinde supraftatele plantate publice (Pp).

Adiacent terenului studiat se afla:

- Zona rezidentiala cu cladiri cu mai mult de trei niveluri (peste 10,00m) — Liu1

- Subzona exclusiv rezidentiala (locuinte si functiuni complementare) cu cladiri de tip urban P, P+1, P+2 cu
inaltimea pana la 10m. - LMu1.
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2.5.2.RELATIONARI INTRE FUNCTIUNI

e Parcela pe care se propune realizare unui garaj cu trei boxe « vulcanizare » este situata in intravilanul
acestui U.T.R.

e Functiunea dominanta a U.T.R. 32 este Llu1 cu subzona LMut1, respectiv tipul de zona in care se
incadreaza sit-ul studiat pentru construirea garajului cu trei boxe ce poate fi inclus in subzona admisa
respectiv IS - zona de institutii publice si servicii de interes general — respectiv in zona ISps —
constructii pentru alte prestari de servicii.

NR. CAD | SUPRAFATA CATEGORIA DE FOLOSINTA

63625 500 mp din acte Curti constructii si arabil
TOTAL 500 mp (suprafata totald masurata)

Se identifica relationari intre functiunile din zona: locuinte si functiuni complementare, circulatia carosabila
organizata, parcaje aferente, accese pietonale.

2.5.3. GRADUL DE OCUPARE A ZONEI CU FOND CONSTRUIT
Indicatorii ce caracterizeaza modul de ocupare a amplasamentului studiat:
P.O.T. Existent = 4,00 %
C.U.T. Existent = 0.04

SUPRAFATA CONSTRUITA — SITUATIA EXISTENTA

NR. CAD CONSTRUCTII ScDh
parcela 20 mp
Nr. cad
63625
500mp  [TOTAL Sco 20,00 mp
e Steren =500 mp
e Sc existent = 20,00 mp
e POT existent =4.00%
o CUT existent =0.04

2.5.4. ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT
Pe teren se regaseste o singura constructie de 20 de metri patrati propusa pentru demolare. in zona

propusa pentru amplasare exista atat locuinte colective cat si locuinte individuale, apartinand diferitelor persoane
private si diferitelor institutii.

Materialele preponderent utilizate la constructiile existente in aceastd zona sunt: ca structura zidarie
portanta din BCA sau caramida G.V.P. sau blocuri ceramice sau structuri pe cadre din B.A., acoperis tip terasa
pentru locuintele colective (la care s-au realizat partial sarpante); tencuieli exterioare cu mortar de var ciment,
cu finisaj aparent in cAmpuri separate cu nuturi in tencuiala, cu diverse granulatji, culoare alba ori pastelate.

2.5.5.ASIGURAREA CU SERVICII AZONEI, IN CORELARE CU ZONELE VECINE

In categoria serviciilor de folosinta periodica, sau rara se mentioneaza corelarea cu serviciile publice din
aceasta categorie, existenta pe raza de servicii a orasului.

Zona Bucovina (U.T.R. 32) functioneaza ca o zona comerciala si de servicii integrata, deservind populatia
rezidenta din zona de sud-est a municipiului, dupa cum a fost mentionat anterior, aleea M. Kokalniceanu
strapunge cartierul si zona studiata si conecteaza centura municipilui Botosani de str. M. Kogalniceanu.

Oferta de servicii in zona include: comert modern (diverse magazine), alimentatie publica (restaunrate in
zona), servicii bancare (banci, caserii la 500-1000 m).

Investitia propusa va completa oferta de servicii prin: servicii auto — respective servisare roti si vulcanizare,
un serviciu ce are un impact minimal asupra mediului si populatiei din zona.
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2.5.6. ASIGURAREA CU SPATII VERZI
Spatiile verzi sunt constituite din plantatiile de pe parcelele individuale a diferitelor persoane sau institutii.
In cazul solutiei propuse procentul de ocupare a terenului pentru spatiu verde rezultat este 22,14%.
Conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, art. 44,
minimum 10% din suprafata oricarui teren trebuie sa fie amenajata cu spatii verzi plantate. Situatia propusa
prezinta o suprafata verde de 110.68 mp.

2.5.7.EXISTENTA UNOR RISCURI NATURALE IN ZONA STUDIATA SAU IN ZONELE

VECINE-

Zona nu prezinta riscuri naturale majore. Zona prezinta grad de seismicitate mediu conform hartilor
seismice ale Romaniei, care va fi tratat prin respectarea normativului P100-1/2013. Nu exista risc de inundatii, risc
de alunecari de teren sau alte riscuri naturale.

. PRINCIPALELE DISFUNCTIONALITATI

DISFUNCTIONALITATI

Drumul existent Aleea Mihail Kogalniceanu,

CIRCULATII drum cu doua benzi de circulatie, trotuar Nu este cazul.
pietonal pe o latura, iluminat si asfaltat.
FOND Cadru construit este definit, constructii in
CONSTRUIT SI star:ebr::iré? 'E:?:‘zgife?;m é?\(t:?tzr}to?;u?:tt:r‘ ! Dezvoltare urbana coerenta.
UTILIZARE i - etk Incurajarea afacerilor individuale.
TERENURI colective, proprietarii apartamenteleor au

facut lucrari de modernizare incoerente
(punctuale) la fatade si acoperis

PROBLEME DE Studiul nu a evidentiat existenta unor riscuri

Investitiile propuse nu vor influenta calitatea factorilor de

MEDIU naturale sau antropice. mediu si va respecta recomandarile studiului de impact

In zona studiata sunt utilitatile necesare
bunei functionari a investitiei propuse:
alimentare cu apa si energie electrica,

canalizare

Realizarea utilitatilor edilitare pe amplasamentul investitiei

L propuse, prin racord la retelele existente in zona.

2.6ECHIPARE EDILITARA - SITUATIA EXISTENTA

o ECHIPAREA EDILITARA A ZONEI

Zona studiata are acces carosabil si pietonal din strada Aleea Mihail Kogalniceanu.

Zona dispune de retele de alimentare cu apa din reteaua municipiului Botosani.

Zona dispune de retele de canalizare din reteaua municipiului Botosani.

Zona dispune de retele de gaz din reteaua municipiului Botosani.

Zona dispune de retea electrica de joasa tensiune la limita de proprietate a terenului studiat.

e PRINCIPALELEDISFUNCTIONALITATI

Disfunctionalitati in domeniul echiparii tehnico-edilitare- nu este cazul, deoarece strada si zona studiata,
beneficiaza de toate retele edilitare ale unui mediu urban.

Alimentarea cu apa potabila se realizeaza din sistemul centralizat municipal, operat de SC NOVA APASERV
S.R.L. Reteaua de distributie trece pe domeniul public Aleea M. Kogalniceanu, cu presiune suficient3 si
calitate a apei conforma normelor NTPA-001/2002.

Canalizarea menajera este asigurata prin sistemul centralizat municipal, operat de SC NOVA APASERV
S.R.L. Reteaua de canalizare trece pe domeniul public aleea M. Kogalniceanu, cu racordare la statia de
epurare Botosani.

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din reteaua electrica existenta in zona, operata de SC DELGAZ GRID S.A.
In proximitatea amplasamentului exista post de

transformare, tensiunea de alimentare fiind 380V/220V.

Alimentarea cu gaze naturale se realizeaza din reteaua de gaze naturale care trece pe domeniul public Aleea M.
Kogalniceanu, operatéd de SC DELGAZ GRID S.A. Presiunea in retea este medie presiune.
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-  Telefonia si comunicatiile sunt asigurate de mai multi operatori prezenti in zond: ORANGE ROMANIA S.A., TELEKOM
ROMANIA. In zona este disponibila fibra optica pentru internet de mare viteza.

— Salubritatea este asiguraté de operatorul municipal autorizat, cu colectare periodica a deseurilor si colectare selectiva
conform legislatiei.

- Toate racordurile la retelele publice se vor realiza integral de catre investitor.
- Conform avizelor si conditiilor tehnice de racordare stabilite de operatorii de utilitati.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

2.7.1.RELATIA CADRUL NATURAL - CADRU CONSTRUIT

S-a evidentiat in analiza critica a situatiei existente, ca prioritate de interventie — efectuarea studiului
geotehnic pe parcela. Amplasamentul studiat se incadreaza intr-o zona construita, ceea ce ne ofera
informatii asupra caracteristicilor geotehnice ale terenului.

2.7.2.EVIDENTIEREA RISCURILOR NATURALE SI ANTROPICE
Nu se evidentiaza riscuri antropice, activitatile existente neconstituind disfunctionalitati majore pentru zona.

2.7.3. MARCAREA PUNCTELOR SI TRASEELOR DIN SISTEMUL CAILOR DE COMUNICATII SI DIN
CATEGORIILE ECHIPARII EDILITARE, CE PREZINTA RISCURI PENTRU ZONA

Circulatia carosabila — nu se evidentiaza puncte/ trasee din sistemul cailor de comunicatii — cu riscuri pentru
zona.

Amplasamentul studiat nu este afectat de trasee ale retelelor tehnico-edilitare existente.

Aleea M.Kogalniceanu nu este o strada cu trafic intens, fiind o strada ce strabate dinspre nord spre sud,
respectiv dinspre str. M. Kogalniceanu catre strada Viilor (centura orasului Botosani), strabatand astfel intregul
cartier rezidential, astfel fiind o strada utilizata doar pentru scurt timp in orele de varf ale diminetii si ale dupa-
amiezii, respectiv orele in care populatia din zona foloseste autoturismele pentru a se deplasa la locurile de
munca.

La executarea lucrarilor se vor respecta distantele de siguranta conform normativelor si se vor obtine toate
avizele necesare de la operatorii de utilitati.

2.7.4. EVIDENTIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITA PROTECTIE
—nu este cazul - Zona nu are monumente istorice in proximitate si amplasamentul nu face parte din arii
naturale protejate.

2.7.5. EVIDENTIEREA POTENTIALULUI BALNEAR SI TURISTIC
- nu este cazul.

2.8 OPTIUNI ALE POPULATIEI
Functiunea solicitata de investitor si propusa prin puz — desfiintare constructie C2 si construire garaj cu trei
boxe. In momentul de fata, municipiului Botosani, este intr-o continua dezvoltare, primaria jucand un rol
important in acest sens, in vederea dezvoltarii zonei cu diferite obiecte de activitate.
Pentru investitia propusa s-a obtinut avizul de initiere/oportunitate, si s-a efectuat procedura de consultare a
populatiei conform legii.
Finantarea lucrarilor este din surse proprii.
Terenul in forma se afla intr-o zona Llu1, parcela studiata fiinda flancata pe trei laturi de cladiri rezidentiale cu
mai mult de 3 niveluri cu inaltimi de peste 10 metrii, unde in parcela alaturata dinspre latura sudica se gaseste o
locuinta individuala, ce apartine subzonei admise in U.T.R. 32 si anume LMu1 (parcela exclusive rezidentiala cu
locuinte si functiuni complementare).
Prin intermediul avizului de oportunitate cu numarul 14 din 17.07.2024 se aproba utilizarea parcelei in cadrul
functiunii propuse prin A.O. si anume incadrarea acestuia in zona tip “IS” — zona de instituii si servicii de interes
general > respective ISps-subzona de prestari SERVICII.

4. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
Obiectivul PUZ este analizarea si reglementarea modului de construire pentru zona studiata, a
aparitiei noilor de investitii in zona, optiunii investitorilor — in contextul corelarii cu documentatiile de
urbanism aprobate in zona si al dezvoltarii ulterioare a zonei.
Pentru obiectivul: DESFIINTARE CONSTRUCTIE C2 S| CONSTRUIRE GARAJ CU TREI BOXE
Proiectul propus este o investitie 100% PRIVATA pe suprafata de referintd de 500,00mp, imobil aflat in intravilanul
Municipiului Botosani, identificat prin CF 63625 si vizeaza asigurarea conditiilor de construibilitate a unor spatii pentru
prestari servicii — boxe garaj pentru prestari servicii tip schimb anvelope si vulcanizare
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Activitatile si serviciile care vor fi prestate in cladirea propusa si pe parcela studiata a acesteia nu sunt
surse de poluare.

In acelasi timp se propune desfiintare/demolarea constructiei C2 aceasta are o suprafata de 20 metri
patrati, si este realizata din caraminda plina, cu sarpanta din lemn si invelitoare din tabla faltuita cu ferestre din lemn
cu geam simplu.

Amplasamentul alocat de beneficiar obiectivului este situat in intravilanul municipiului Botosani, str. Aleea

Mihail Kogalniceanu, nr. 6, CF/NC 63625, mun. Botosani, jud. Botosani, , UTR 32 .

Se propune modificarea zonei functionale pe parcela studiatd corespunzator functiunii propuse, respectiv
zona IS — zona de institutii si servicii de interes general, subzona ISps — subzona prestari servicii > CAEN 4520 -
principal pentru vulcanizare, care include intretinerea si repararea anvelopelor, 4520 (rev. 2), echivalent cu
9531 (rev. 3): pentru servicii mai generale de intermediere auto, in functie de specificul activitatii de
vulcanizare (montare, echilibrare, reparare anvelope).

POT propus 29,60% - max 35%
CUT propus 0,30 - max 1,00
H max propus 6,00 m - 6.50 din C.T.S.
H max streasina 5.00 m — 5.50 din C.T.S/
3.1.CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE S| RECOMANDARILE ACESTOARA

Investitia se va realiza in baza studiilor topografice efectuate de topometrist Cristina Ardelean— S.C. Cardinal
Survey S.R.L. si studiul geotehnic efectuat de S.C. Dincon S.R.L. 2 Ridicarea topografica cu avizul Oficiului de
Cadastru si Publicitate Imobiliara Botosani si studiul geotehnic verificat Af figureaza la anexe.

In acelasi timp asupra ampasamentului a fost realizat si un studiu de impact realizat de catre S.C. Impact
Sanatate S.R.L. realizat de catre doctor Chirila loan, pentru a evalua impactul asupra sanatatii si confortului
populatiei pentru obiectivul de investitie “Desfiintare Constructie C2 si Constructie Garaj cu Trei Boxe”

Asupra terenului s-au efectuat trei studii:

01) Studiu topografic — analiza si interpretarea datelor

Prin intermediul studiului topografic se concluzioneaza ca terenul respecta suprafata mentionata in extrasele
de carte funciara anterioare, iar pe teren se regaseste constructia C2 — propusa pentru demolare.

02) Studiu geotehnic — analiza si interpretarea datelor

1.Amplasamentul studiat este situat intr-o zona slab inclinata.

2.Terenul de fundare este alcatuit dintr-o argila prafoasa, plastic vartoasa, cu compresibilitate mare,
macroporica.Terenul este susceptibil la tasari mari si diferentiate.

3. Nivelul apei subterane de pe amplasament este situat la adancimi de cca.4.00m de la CTN(informativ).
Mentionam ca nivelul apei subterane are un caracter fluctuant si este puternic influentat de infiltratiile din retelele
din zona.

4. Adancimea de fundare pe amplasament, se va stabili in functie de adancimea minima de inghet a grosimii
stratului de sol vegetal si umpluturi si a caracteristicilor terenului de fundare:

- adancimii de inghet — Conform STAS 6054/77 — minim 100...110cm;

- grosimea umpluturilor;

- respectarea adancimii minime de fundare — conform NP112/04, tab. 3.1 — Hi+20 cm;

- incastrarea fundatiilor in stratul de argila prafoasa, macroporica, adancime minima 1.50m;

- adancimea de fundare recomandata —minimum 1.50m, in functie de umpluturile depistate;

5. Portanta stratului de fundare, cu respectarea adancimilor minime mentionate mai sus, fara masuri de
imbunatatire a calitatii pamantului, stabilite conform STAS 3300/2-85 se considera, pentru:

- calculul terenului la starea limita de deformatii (pentru incarcari de calcul din gruparea fundamentala in
conditii de umiditate naturala) stabilita conform STAS 3300/2-85 si Normativ NP125/2010 - Ppl;

- calculul terenului la starea limita de capacitate portanta (pentru incarcari de calcul din gruparea speciala in
conditii de umiditate naturala) stabilita conform STAS 3300/2-85 si Normativ NP125/2010 - Pcrt;

Ppl Pcr

cota de fundare (m) | latime fundatie (m) (kPa) (kPa)

-1.50 1.00 170 190
-2.00 1.00 190 210
13
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In situatia altor adancimi de fundare si a altor dimensiuni ale fundatiilor, valorile vor fi recalculate conform STAS
3300/2-85.

6.Sisteme de fundare recomandate pentru amplasamentul analizat:

Stratul de fundare este format dintr-un complex argilo-prafos, macroporic, susceptibil la tasari mari si
diferentiate.

Intrucat determinarile de laborator indica teren cu caracteristici scazute, cu compresibilitate mare si foarte
mare, porozitate foarte mare, se recomanda rigidizari suplimentare pentru preluarea tasarilor mari si diferentiate
care apar pe astfel de terenuri.

Se va respecta conditia Pef<Ppl, in caz contrar se va trece la imbunatatirea terenului de fundare.

7. Se recomanda :

- sistematizari verticale ale amplasamentului, rigole pentru scurgerea rapida a apelor pluviale;

In cazul cand la sistematizarea verticala a amplasamentului vor rezulta diferente de nivel care nu pot fi
preluate prin taluzare, acestea vor fi sprijinite prin sisteme de sprijin din beton armat.

La proiectarea si realizarea lucrarilor, pe zona amplasamentelor se vor lua urmatoarelor masuri suplimentare:

- eliminarea in totalitate a pierderilor de apa din retele si din eventualele constructii ce inmagazineaza apa;

- seinterzice lasarea sapaturilor deschise, timp indelungat, care ar permite deteriorarea indicilor geotehnici,
cu efecte negative asupra stabilitatii acestora;

Retelele de alimentare cu apa si canalizare situate in apropierea constructiilor, se vor amplasa direct in
pamant la distante mai mari de 3,0 m, iar daca nu este posibil, se vor amplasa in canale de protectie
subterane, la o distanta mai mare de 1,5 m fatd de fundatiile cladirilor.

8.Conform prevederilor din Indicatorul Ts/1981, pamanturile in care se vor executa sapaturi, se incadreaza in
urmatoarele categorii de teren:

- sol vegetal, teren mijlociu, categoria I-a;
- argila prafoasa, teren tare, categoria a li-a;
- argila, teren foarte tare, categoria a ll-a;

9.Pentru mentinerea stabilitatii malurilor vor trebui luate urmatoarele masuri:

- pamantul rezultat din sapatura nu va fi depozitat la o distanta mai mica de 1,00m de marginea gropii de
fundatie in cazul sapaturilor de pana la 1,00m adancime; distanta se poate lua in principiu egala cu adancimea
sapaturii;

- terenul din jurul sapaturii nu va fi incarcat si nici supus la vibratii;

- se vor lua masuri de inlaturare rapida a apelor din precipitatii sau provenite accidental;

- daca din diverse cauze turnarea fundatiei nu se efectueaza imediat dupa sapare si se remarca fenomene
ce indica pericol de surpare, se vor lua imediat masuri de sprijinire a peretilor sapaturii sau de transformare
a lor in pereti cu taluz;

10.La proiectare si executie se vor respecta normele de protectia muncii in vigoare si in mod deosebit cele din
~Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat de MLPAT cu ordinul 9/N/15.03.1993.

11.Inceperea activitatilor se va face numai dupa obtinerea tuturor acordurilor privind disponibilizarea
amplasamentului de utilitatile subterane ale acestuia.

12.Se va solicita prezenta pe teren a executantului prezentului studiu in urmatoarele situatii:

- in cazul aparitiei unor neconcordante intre situatia de pe teren si cea descrisa in prezentul studiu;

- dupa executarea sapaturilor la cota de fundare pentru verificarea naturii terenului;

- la fazele determinate cerute de ISC.

13. La efectuarea sapaturilor pentru fundatii, inainte de turnarea betoanelor se va solicita prezenta pe teren a
executantului studiului geotehnic pentru receptionarea terenului de fundare si avizarea turnarii betonului.

Confirmarea terenului de fundare si avizarea favorabila pentru turnarea betoanelor se face prin semnarea
procesului verbal de receptie a naturii si calitatii terenului de fundare.

Lipsa acestui proces verbal disculpa geotehnicianul de orice raspundere privind constructia nou proiectata.

14.Adancimea de inghet a judetului Botosani este cuprinsa intre 1.00 -1.10 ml.

Concluzii si recomandari ale studiului geotehnic:

-1 - caracteristici ale terenului de fundare

Stabilirea parametrilor geotehnici caracteristice se realizeaza in concordanta cu conceptul starilor limita si cu
principiile cuprinse in standardul european SR EN 1997, partea 1 si partea 2, respectiv normativul NP 122:2010.

- Il - Sapaturile pentru fundatii — masuri tehnice mentie sa asigure comportarea normala a infrastructurii
constructiilor

Sapaturile adanci mai mari de 3.0m se vor incadra in NP 120 — 2014. In acest sens se va realiza proiect de specialitate de
proiectare geotehnica — continut cadrul cf. NP120 — 2014.

In cazul sapaturilor adanci mai mari de 6.0m se va avea in vedere expertizarea amplasamentului la cerinta tehnica Af.

Toate lucrarile de sprijinire se vor instrumenta inclinometric si se vor monitoriza pe baza unui proiect de urmarire a
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comportarii in timp de tip UCT — special, respectiv proiect de monitorizare geotehnica (inclinometric, topografic si piezometric).
Actiunea de monitorizare va fi incredintata firmelor de profil care sunt atestate de 1ISC — Autorizatie Laborator Incerciri in
Constructii, profil GTF — Investigatii si incercidri geotehnice. Supraveghere geotehnica in situ prin aparatura.
Inclinometre, conform SR EN ISO 18674-3.

Lungimea si natura sistemul de sprijinire vor fi stabilite si calculate in etapele ulterioare de proiectare.

- Il - Evaluarea capaciitatii portante

Portanta stratului de fundare, cu respectarea adancimilor minime mentionate mai sus, fara masuri de
imbunatatire a calitatii pamantului, stabilite conform STAS 3300/2-85 se considera, pentru:

- calculul terenului la starea limita de deformatii (pentru incarcari de calcul din gruparea fundamentala in
conditii de umiditate naturala) stabilita conform STAS 3300/2-85 si Normativ NP125/2010 - Ppl;

Calculul terenului la starea limita de capacitate portanta (pentru incarcari de calcul din gruparea speciala in
conditii de umiditate naturala) stabilita conform STAS 3300/2-85 si Normativ NP125/2010 - Pcrt;

Ppl Pcr

cota de fundare (m) | latime fundatie (m) (kPa) (kPa)

~

-1.50 1.00 170 190
-2.00 1.00 190 210

In situatia altor adancimi de fundare si a altor dimensiuni ale fundatiilor, valorile vor fi rerecalculate conform
STAS 3300/2-85.
- IV - Recomandari constructive si de sistematizare a terenului
- sistematizari verticale ale amplasamentului, rigole pentru scurgerea rapida a apelor pluviale;
- in cazul cand la sistematizarea verticala a amplasamentului vor rezulta diferente de nivel care nu pot fi preluate
prin taluzare, acestea vor fi sprijinite prin sisteme de sprijin din beton armat.

03) STUDIU DE IMPACT -> Studiu de evaluare a impactului asupra sanatétii si confortului populatiei pentru
obiectivul de investitie: "DESFIINTARECONSTRUCTIE C2 $| CONSTRUIRE GARAJ CU TREI BOXE”, situat in
municipiul Botosani, strada Aleea Mihail Kogalniceanu, nr. 6, judetul Botosani, N.C. 63625 — realizat de catre S.C.
Impact Sanatate S.R.L.

- 1 - Descriere generala a investitiei propuse si a impactului asupra factorilor de mediu determinant ai

sanatatii
Beneficiarul propune pe amplasament desfasurarea de activitati specifice vulcanizarii anvelopelor si schimbare
( de anvelope conform codului CAEN principal pentru vulcanizare, care include intretinerea si repararea

anvelopelor, 4520 (rev. 2), echivalent cu 9531 (rev. 3): pentru servicii mai generale de intermediere auto, in functie
de specificul activitatii de vulcanizare (montare, echilibrare, reparare anvelope).

In vederea desfasurarii activitatii pe amplasament, beneficiarul nu detine Autorizatia tehnicd RAR, nr. A1.

Activitdti de reparatu ale vehiculelor rutiere pentru urmatoarele tipuri de actlwtat: A1.3.1 roti.

in cazul de fata proiectul propus se afld in etapa P.U.Z. (Plan Urbanistic Zonal) sise doreste dobandirea unui

H.C.L. (Hotarare de Consiliu Local) favorabila pentru aprobarea P.U.Z.-ului si ulterior realizarea documentatiei
D.T.A.C., pe baza careia se va obtine si autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati servisare roti
CAEN principal pentru vulcanizare, care include intretinerea si repararea anvelopelor, 4520 (rev. 2), echivalent cu
9531 (rev. 3): pentru servicii mai generale de intermediere auto, in functie de specificul activitatii de vulcanizare
(montare, echilibrare, reparare anvelope).

Activitatea service-ului auto se va desfasura intr-o hala (garaj cu trei boxe) din cadre metalice prefabricate cu
ziduri si inchideri realizate din panouri tip sandwich, cu suprafata de 147,90 mp.

Unitatea propusa va fi dotaté cu receptie, vestiar personal cu punct de prim ajutor inclus , baie cu dus si o
camera tehnica ce reprezinta centrul nervos pentru instalatiile sanitare, electrice si termice.

Vecinatati
Conform planului de amplasament si documentatiei depuse, obiectivul studiat are urmatoarele vecinatéti:
* NORD: parcare la limita amplasamentului; bloc locuinte colective la distanta de cca 45 m fata de limita
amplasamentului si la distanta de cca 46 m fata de constructia propusa;
= NORD-EST: aleea Mihail Kogalniceanu la limita amplasamentului si la 10,89 m de constructia propusa; blocuri
locuinte colective P+4 la distanta de cca 9 m, 15 m de limita amplasamentului si la distanta de cca 15 m, 20 m
de constructia propusa;
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* EST: aleea Mihail Kogalniceanu la limita amplasamentului; bloc locuinte colective la distanta de cca 7 m fata de
limita amplasamentului si la distanta de 18,97 m fata de constructia propusa;
= SUD: locuinta P la 5,15 m de limita amplasamentului si la distanta de 11,19 m de constructia propusa;
= SUD-VEST: garaje metalice la 4,36 m de limita amplasamentului si la distanta de 5,36 m de constructia propusa;
bloc locuinte colective P+4 la distanta de cca 8.60 m de limita amplasamentului si la distanta de12,89 m de
constructia propusa;
® VEST: cladire administrativa ANIF S.A. Monitorul de Botosani la distanta de 6,65 m de limita amplasamentului
si la distanta de 7,71 m de constructia propusa; bloc locuinte colective la distanta de cca 45 m de limita
amplasamentului si la distanta de cca 46 m de constructia propusa.
Bilant teritorial
e  Suprafata totala: 500 mp;
e  Suprafatd construita propusa Sc=147,90 mp; Suprafata utila propusa Su=140,20 mp;
o Clasa de importanta: lli
e Categoria de importanta: C
e NSI:I.
Activititi desfasurate pe amplasament:
e A1.3 - sistemul de rulare - activitati de reparatii ale vehiculelor rutiere
o A1.3.1rofi
Caracteristicile constructiei
e Service auto, hala: 147,90 mp — amprenta la sol;

e P01 - Hala - garaj cu 3 boxe: 121,43 mp ;

e P02 - Vestiar: 3,01 mp;

e P03 - Baie personal: 3 mp;

e P04 - Camera tehnica: 12,69 mp.
Sistemul constructiv

Infrastructura

Avand in vedere specificul amplasamentului, umpluturé de pamant purtata neomogena (resturi din demoldri),
s-a adoptat o solutie de imbunatatire, astfel incat fundatiile se vor realiza pe un teren consolidat in suprafata (perna
de balast si piatra sparta) prin intermediul unui pat din piatra sparté sau refuz de ciur (grosime 0,30 m) si a unui strat
de balast (grosime 2,00 m). Evazarea pernelor se va realiza cu o fasie egaléd cu grosimea pernei de balast (minim
1,00 m), fata de conturul exterior al fundatiilor. Pentru realizarea unei legaturi rigide, fundatiile vor fi conectate prin
grinzi din beton armat.

Sistemul de fundare pentru structura din cadre metalice este alcatuit din fundatii tip fundatii izolate cu
dimensiunea in plan 220x150cm.

Fundatiile se vor turna pe un strat de egalizare din beton simplu.
Suprastructura

Stalpi si grinzi prefabricate metalice. Acoperisul halei va fi fard pod, va avea sarpanta metalica, cu invelitoare
realizata din panouri sandwich termoizolante PIR (poliizocianurat) cu doua fete metalice cu rezistenta termica
R'=6.12mpK/W.

Cadrele structurii de rezistenta vor fi cu prindere incastrata la baza. Stalpii si grinzile vor fi din profile metalice
laminate. Grinzile principale vor fi prinse incastrat in stalpi. Cadrele vor fi legate cu tevi rectangulare.

Placa pe sol: beton armat turnat monolit.

Finisajele interioare

Pardoseli din beton sclivisit si rasina epoxidica in zona de service auto;
Pardoseli din gresie antiderapanta pentru zonele de personal;
Tamplarie din aluminiu cu geam LOW-E;

Ferestrele pentru iluminat sunt catre est si sud.

Finisajele exterioare
= Tamplarie din Aluminiu cu geam LOW-E;
= Usi metalice sectionale, orientate spre drum de acces strada Aleea M. Kogalniceanu.

Profilul si capacitatile activitatii
e Echilibrare anvelope;
e Reparatii anvelope;
e Echilibrare roti la urmatoarele tipuri de vehicule: autoturisme.
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Indreptare jante;
e Montare / demontare anvelope;
Presiune aer-azot.

Impactul asupra factorilor de mediu determinanti ai sanatatii

Studiul de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei a analizat impactul proiectului asupra factorilor
de mediu care ar putea influenta starea de sanétate si confortul populatiei rezidente, masurile propuse pentru
minimalizarea efectelor negatlve si accentuarea efectelor pozitive ale realizarii si functionarii obiectivului, precum si
impactul asupra determinantilor sanatatn

Se considera ca actxvntatlle care se vor desfasura in cadrul acestui obiectiv de investitie nu creeaza
premisele afectarii negative a confortului si starii de sanatate a populatiei din zona.

In perioada de construire pot fi afectat: factorii de mediu aer, sol, zgomot — dar va fi pe termen scurt, si
impactul poate fi minimizat prin aplicarea masurilor prevazute.

in perloada de functionare, pot aparea acute de zgomot datorita cresterii traficului sau datorita altor activitati
specifice, insa acestea se vor manifesta momentan, pe perioade scurte de t|mp

in conditiile functionarii echipamentelor/ utilajelor in parametrii tehnici prevazuti, nu vor exista depasiri ale
limitelor de zgomot diurne admise pentru zonele locuite.

Se apreciaza ca, prin natura dotarilor si prin amplasarea activitatii principale in interiorul constructiei,
emisiile de zgomot generate de activitate nu vor afecta zona locuita.

In faza de functionare nu se preconizeaza sa fie generate substante si preparate chimice periculoase care
sa afecteze factorii de medlu deoarece activitatea propusa nu evacueaza noxe sau mirosuri in atmosfera si nu
necesita instalatii de epurare speciale.

in ttmpul lucrarilor de construire, impactul negativ asupra asezarilor umane este redus si are un caracter
limitat in timp, fiind cauzat de zgomotul de utilaje ale santierului si a pulberilor sedimentate. Operatlumle pe santier
vor trebui programate astfel incat sa se respecte orele legale de ‘odihna. Nivelul pulberilor sedimentabile trebuie
redus prin stropirea permanenta a fronturilor de lucru.

Oportunitatea principala o reprezinta prezenta amplasamentului in vecinatatea unor cai de circulatie de
trafic local, a dotarilor edilitare.

Impactul direct asupra locuitorilor din zon& poate aparea numai in caz de accident in timpul transportului
sau manevrarii utilajelor si materialelor de constructie.

Totodata poate aparea impact direct cauzat de caderea unor componente daca are loc un cutremur
puternic.

Pentru reducerea efectelor negative asupra populatiei si sanatatii umane lucratorii vor fi informati si instruiti
cu privire la respectarea regulilor privind protectia calitatii apelor si prevenirea accidentelor.

Obiectivul de investitie va avea impact:
= pozitiv direct, asupra zonei studiate si vecinatatilor imediate datoritd faptului ca arhitectura propusa este
moderna, iar lucrarile de sistematizare verticald si de amenajare vor imbunatati starea si in mod categoric
imaginea actuala a terenului si va oferi servicii necesare comunitatii;
= negativ direct si indirect, temporar, pe perioada in care se vor executa lucrari de construire in zona.

Lucrarile care fac obiectul prezentului studiu nu constituie o sursa semnificativa de disconfort pentru asezarile
umane (atat din punctul de vedere al poluarii aerului, cat si al nivelului de zgomot).

Se va avea in vedere ca amplasarea si forma fi nala a cladirilor s& asigure nsorirea locuintelor pe o durata
de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a tuturor incaperilor de locuit din locuintele invecinate.

Se vor asigura toate lnstalatule si echipamentele necesare pentru protectla/stlngerea incendiului: stingatoare,
iluminat de siguranta, hidranti extenorl instalatii de semnalizare si detectie conform scenariului de siguranti la
incendiu.

in conditiile respectérii integrale a proiectului, obiectivul de investitie poate avea un impact pozitiv din punct
de vedere socio-economic in zond, iar eventualul impact negativ asupra sanatatii populatiei poate fi evitat prin
respectarea urmatoarelor conditii.

- Il - Conditii si recomandari

Activitatea de pe amplasament trebuie s& se desfasoare cu asigurarea si implementarea tuturor masurilor de
reducere a impactului asupra fiecarui factor de mediu, asa cum au fost propuse in prezentul studiu.

Se propun diferite masuri pentru minimizarea si/sau evitarea potentialelor impacturi asupra mediului. Masurile
generale de reducere includ conformarea cu reglementarile nationale si europene si respectarea prevederilor
planurilor si programelor locale, regionale si nationale, care au legatura cu acest proiect.

=ll-1- Masuri propuse pentru diminuarea impactului asupra apelor, solului si subsolului

In perioada de demolare si construire
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Se va evita poluarea apelor prin scurgeri de carburanti, uleiuri de la utilaje. Scurgerile de ulei sau alti
carburanti sunt controlate de constructor prin procedurile interne ale acestuia. In general, se urmareste ca utilajele sa
fie in buna stare de functionare. Schimburile de ulei nu se fac in amplasament.

Se vor inlatura toate materialele sau depunerile din zona canalizarilor pentru a se evita obturarea acestora.

Depozitarea materialelor de constructie si a stratului de sol fertil decopertat de la suprafata se va face in zone
special amenajate pe amplasament, fara a se afecta circulatia in zona obiectivului.

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va face de la statii de distributie carburanti
autorizate.Se va asigura controlul strict al transportuluu materialelor de constructii cu autovehlcule pentru prevenirea
deversarilor accidentale pe traseu.

Se va evita poluarea solului prin scurgeri de carburanti, uleiuri sau alte substante periculoase provenite de la
utilajele si mijloacele auto ale executantului, iar eventualele contaminari vor fi remediate de catre acesta, conform
prevedenlor 0.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, si O.U.G. nr. 92/2021
privind regimul deseurilor, aprobaté prin Legea nr. 17/2023, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul poluarn accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la
echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contammat
stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipiente adecvate in vederea neutralizarii de
catre firme specializate.

Deseurile inerte rezultate din activitatea de demolare si construire vor fi depozitate separat si vor fi
transportate la depozitul controlat cel mai apropiat de locatie.

Dupa realizarea investitiei, vor fi necesare masuri permanente de intretinere a spatiilor plantate, a
amenajarilor din incinta, astfel incat sa nu se produca degradari importante ale terenului.

Depozitarea stocurilor de materiale de constructii in spatii special amenajate, ingradite, in santier.

Constructorul va asigura:

o Utilizarea de materiale si materii prime cu impact minim asupra mediului;

o Depozitarea materialelor necesare numai in locuri special amenajate si marcate;

e Strangerea materialelor folosite dupa terminarea lucrérilor si transportarea acestora la sediul

prestatorului;

e Eliberarea terenului de materiale care pot sa degradeze sau sa polueze zona;

e Limitarea deplasarii echipelor si echipamentului numai pe caile de acces aprobate;

o Colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma lucrérilor de constructii;

Lucrarile de realizare a pr0|ectuIU| nu vor afecta regimul apelor subterane sau de suprafata, fiind astfel
proiectate incat s& conduca la conservarea gradului de stabilitate generala si locala din zona si sa asigure drenarea
corecta a apelor meteorice.

In perioada de functionare

Alimentarea cu apa pentru zona studiata se va face de la sistemul centralizat de alimentare cu apa al
municipiului, care asigura debitul si presiunea necesare functionarii obiectivului propus. Aceastd sursa va asigura
debitul necesar pentru satisfacerea consumului de apa si stingerea eventualelor incendii. Calitatea apei potabile
trebuie sa indeplineasca cerintele actelor normative europene si roménesti (Directiva EU nr. 2184/2020 privind
calitatea apei destinate consumului uman; Ordonanta nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman,
Publicata in Monitorul Oficial, Partea | nr. 63 din 25 ianuarie 2023).

Cerinta privind igiena evacuarii reziduurilor lichide implica asigurarea unui sistem corespunzator de eliminare
a acestora astfel incat s& nu prezinte surse potentiale de contaminare a mediului, s& nu emita mirosuri dezagreabile,
sa nu prezinte posibilitatea scurgerilor exterioare si sa nu prezinte riscul de contact cu sistemul de alimentare cu apa.

In prevederea diminuérii incarcarii apelor uzate menajere cu poluanti, se vor utiliza produse biodegradabile,
existente pe piata intr-o larga varietate, de asemenea, pentru a minimiza incarcarea apelor rezultate in urma igienizarii
spatiilor de depozitare/ tehnice, se va utiliza ca tehnologie de curatare initial aspirarea spatiilor si apoi spalarea
acestora.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare se va realiza prin racord la sistemul
centralizat de canalizare orasenesc. Apele pluviale colectate atét de pe acoperisul imobilului, cét si de pe platformele
betonate sunt evacuate direct in reteaua de canalizare, activitatile de intretinere roti si vulcanizare nefiind poluante.

Platformele pentru lucru si pentru parcaje vor fi prevazute cu separator de hidrocarburi in vederea eliminarii
impactului pe care scurgerile de lichide si lubrifianti auto il pot avea asupra mediului.

Valorile maxime admise ale indicatorilor de calitate a apei evacuate sunt stabilite in conformitate cu NTPA
002/2002, H.G. 188/2002 completata si modificatd cu H.G. 352/2005. Se vor respecta prevederile Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 (republlcata si actualizata) privind protectia mediului si Legea nr. 107/2001 (cu
modificarile si completarile ulterioare) a apelor.
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Gestionarea deseurilor se va efectua in conditii de protectie a sanatétii populatiei si a mediului supuse
prevederilor legislatiei specifice in vigoare. Se interzice depozitarea neorganizata a deseurilor.

Colectarea deseurilor se va realiza conform Ordinului MS nr. 119/2014, in saci depozitati in pubele de plastic
marcate, amplasate pe o platforma exterioara imprejmuita, dotatd cu sursa de apa si sifon de scurgere racordat la
canalizare., Platforma va fi amenajata la distanta de minimum 10 m de ferestrele locuintelor sau la distanta de
minimum 5 m de fatada neprevazuta cu ferestre a celei mai apropiate locuinte/imobil.

In faza de functuonare nu se preconizeaza sa fie generate substante si preparate chimice periculoase care
sa afecteze factorii de mediu (apa, sol, subsol).

-1l-2- Masuri propuse pentru minimizarea impactului produs de zgomot si vibratii

in perioada de demolare si construire

Pentru a nu depasi limita de zgomot, va trebui s& se impuna respectarea nivelului emisiilor de zgomot in
mediu, produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor, iar pentru mijloacele auto stationarea cu
motorul oprit si manipularea materialelor cu atentie, pentru evitarea zgomotelor inutile.

Pentru mentinerea unui nivel al zgomotelor si vibratiilor cat mai redus se recomanda ca intretinerea utilajelor,
reparatia si revizuirea acestora sa se faca conform cartii tehnice a utilajului. De asemenea, utilajele folosite trebuie
sa respecte Hotararea 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu, produs de echipamente
destinate utilizarii in exteriorul cladirilor. Potrivit acesteia, utilajele folosite trebuie s aiba aplicat in mod vizibil, lizibil
si de nesters marcajului european de conformitate CE insotit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore.

Programul de lucru in santier va fi normal, doar pe timpul zilei, fara a afecta programul de odihna si somn al
locatarilor din imobilele vecine.Zgomotul si vibratiile vor fi la un nivel cat mai mic posibil si se vor lua masuri pentru
izolarea lor pentru a nu afecta cetatenii din imobilele Tnvecinate sau de pe strada.

Materialele folosite in constructia, finisarea si dotarea obiectivul se vor alege astfel incat s& asigure izolarea
higrotermica si acustica corespunzatoare.

In timpul functionadrii

Activitdtile de pe amplasament nu trebuie s& produca zgomote care sa depaseasca limitele prevazute in
normativele in vigoare. Se interzice desfasurarea de alte activitati decat cele specifice obiectivului.

Alegerea aparatelor si echipamentelor va fi facuta astfel incat sa se reduca nivelul de zgomot la
utilizare.Echipamentele generatoare de zgomot vor fi performante/inchise in carcase fonoizolante.

Activitatile generatoare de zgomot se vor desfasura in interiorul constructiei, cu usile inchise, pentru minimizarea
imisiilor de zgomot.

in vederea atenuarii zgomotelor si vibratiilor provenite de la utilajele in functiune si mijloacele de transport,
acestea vor fi verificate periodic pentru mentinerea performantelor tehnice. Pentru a nu se crea probleme de
disconfort pentru populatia din zona datorita zgomotulm de la utilajele folosite, se va respecta programul de lucru
diurn. In spatiul destinat parcarii va fi interzisa gararea autovehiculelor de mare tonaj (autovehicule peste 3,5 tone,
autobuze, remorci etc.), precum si realizarea activitatilor de reparatii si intretinere auto.

Tn zona fronturilor de lucru se vor lua toate masurile pentru respectarea prevederilor H.G. 493/2006 privind
cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot.
Masinile si echipamentele care nu sunt utilizate permanent vor fi oprite in intervalul in care nu se lucreaza.

Functionarea obiectivului sa nu duca la depasirea normelor privind nivelul zgomotului si al vibratiilor din zona
de locuit prevazute in Ord. 119/2014, cu completarile si modificarile ulterioare, in SR nr. 10009/2017 — Acustica
urbana, in conformitate cu SR ISO 1996/1-08 si SR ISO 1996/2-08. Aceasta recomandare se refera la zgomotul
produs de functionarea obiectivului, spre deosebire de zgomotele produse de alte surse existente in zona (ex. trafic
auto).

impotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale zgomote, vibratii a obiectivului
studiat, care afecteaza linistea publicd sau locatarii adiacenti obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de
limitare a nocivitatilor, astfel incat sa se incadreze in normele din standardele in vigoare. Se recomanda ca zona
obiectivului sa@ se amenajeze cu vegetatie (arbori, arbusti) pe laturile dinspre receptorii sensibili (vecinatati locuite)
care va functiona ca o perdea de protectie impotriva propagarii zgomotelor si a poluantilor rezultati din activitate;
recomandam plantarea de specii cu frunze persistente care sa asigure protectie tot timpul anului si intretinerea
spatiilor plantate

-1t - Concluzii
Studiul de impact asupra starii de sanatate a populatiei a fost efectuat la solicitarea beneficiarului conform
adresei D.S.P. Botosani, conform prevederilor Ordinului M.S. nr. 119/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
in documentatle au fost prevazute masuri de protectie privind reducerea lmpactulm asupra mediului si a
sanatatii populatiei. Respectarea acestor masuri si a conditiilor tehnice privind dotarile, cat si exploatarea in condl’;n
de siguranta a instalatiilor Tn sistem monitorizat vor conduce la diminuarea impactului asupra mediului si sanatatii
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populatiei. In conditiile respectarii integrale a documentatiei prezentate si a recomandarilor din prezentul studiu,
distantele existente pot fi considerate perimetru de protectie sanitara si obiectivul poate functiona pe amplasamentul
existent.

Se considera ca activitatile care se vor desfasura in cadrul obiectivului studiat nu vor afecta negativ confortul
si starea de sanatate a populatiei din zona, prin aplicarea masurilor prevazute.

Valorile concentratiilor substantelor poluante in aerul ambiant trebuie s& nu depaseasca valorile-limita, in
conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 104/2011 - privind calitatea aerului inconjurator) si STAS 12574/87-
privind concentratiile maxime admisibile ale substantelor poluante din atmosfera “Aer din zonele protejate”.

Impactul activitatilor de pe amplasament asupra atmosferei va fi nesemnificativ, dacd masurile ce se vor
adopta vor situa poluarea in limitele concentratiilor admise pentru poluantii din emisiile atmosferice.

Functiunea obiectivului studiat nu are impact semnificativ asupra solului si apelor subterane, in conditiile
respectarii tehnologiilor de pe amplasament, conform reglementarilor tehnice in vigoare, respectiv a adoptarii
masurilor tehnice si operationale stabilite, pentru exploatarea functiunii propuse a se realiza pe amplasament.

Functionarea obiectivului s& nu duca la depasirea normelor privind nivelul zgomotului si al vibratiilor din zona
de locuit prevazute in Ord. 119/2014, cu completarile si modificarile ulterioare, in SR nr. 10009/2017 — Acustica
urbana, in conformitate cu SR ISO 1996/1-08 si SR ISO 1996/2-08. Aceasta recomandare se referd la zgomotul
produs de functionarea obiectivului, spre deosebire de zgomotele produse de alte surse existente in zona (ex. trafic
auto).

Conform Ordinului M.S. nr. 119 din 2014, modificat si completat de Ord. M.S. nr. 1257/2023 nivelul acustic
echivalent continuu, masurat in exteriorul locuintei, la 1,5 m inditime de sol, nu ar trebui sa depaseasca 50-55 dB(A)
ziua i 40-45dB (A) noaptea, motiv pentru care se vor lua masuri in vederea mentinerii nivelurilor de zgomot aferente
activitatilor obiectivului sub limita maxima admisa.

Se vor lua toate masurile pentru a atenua din zgomotul produs de utilaje si pentru a se incadra in limita legal3,
la limita incintei amplasamentului

Prin realizarea si functionarea acestui obiectiv, cu respectarea masurilor de diminuare a impactului pentru
fiecare categorie de factor de mediu, se considera cé prognoza asupra calitatii vietii se mentine in conditiile anterioare,
iar prin activitatea sa, conditiile sociale ale comunitatii din localitate se vor imbunatati, atat prin forta de munca
solicitata, prin calitatea fortei de munca, cat si a conditiilor de munca. Impactul functionarii obiectivului studiat va fi
pozitiv prin crearea de locuri de munca si va contribui la cresterea veniturilor la bugetul local.

Coroborand concluziile anterioare, consideram ca, in conditiile respectérii proiectului si a recomandarilor din
avizele/studiile de specialitate, activitatile care se vor desfasura in cadrul obiectivului studiat nu vor afecta negativ
starea de sanatate a populatiei din zona.

Se considera astfel pe baza concluziie anterioare ca realizarea proiectului poate avea un impact pozitiv din
punct de vedere socio-economic in zona, iar eventualul impact negativ asupra sanatatii populatiei poate fi evitat prin
respectarea conditiilor enumerate.

3.2.PREVEDERI ALE PUG
PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI BOTOSANI
Conform PUG aprobat, amplasamentul este situat in UTR nr. 32 zona rezidentiala cu cladiri cu mai mult de
trei niveluri (peste 10m), sunt stabilite urmatoarele reglementari urbanistice:
- organizarea retelei stradale: aleea Mihail Kogalniceanu
- POT — existent 4.0 % >POT propus —29.6 % -> max 35%
- CUT existent 0.04 - propus — 0.30; > max 1.00

Terenul in forma se afla intr-o zona Llu1, parcela studiata fiinda flancata pe trei laturi de cladiri rezidentiale
cu mai mult de 3 niveluri cu inaltimi de peste 10 metrii, unde in parcela alaturata dinspre latura sudica se gaseste o
locuinta individuala, ce apartine subzonei admise in U.T.R. 32 si anume LMu1 (parcela exclusive rezidentiala cu
locuinte si functiuni complementare).

IS — zona de institutii publice si servicii de interes general, unde una din subzone este ISps — constructii
pentru alte prestari de servicii — conform RLUMB

In zona functionala IS (admisa in UTR 32) se institute interdictie temporara de construire si in functie de
situatia in care se afla o parcela.

Procentul de o cupare al terenurilor (P.O.T) este diferentiat in functie de destinatia si folosinta
terenurilor, in cazul terenurililor IS — P.O.T. maxim admis este de 50% -> P.O.T. propus prin intermediul
documentatiei 29.60% -> acesta se inscrie si in limita de 35% mentionata in certificatul de urbanism.

ISps (constructii pentru alte prestari de servicii) — este o zona complementara admisa fata de subzone LMu2
(predominant rezidentiala)

LI — zona rezidentiala cu cladiri de tip urban cu mai mult de 3 niveluri (peste 10.00 m) impartial in subzone
functionale, pentru care R.L.U.B. cuprinde prevederi differentiate dupa cum urmeeaza:

- Llu1 - functiune dominanta - exclusive rezidentiala (locuinte si functiuni complementare) de tip

20







